CEN 


icy 


Detvarldsbekanta 


trdkonserveringsmedlet 


Wee LA SORT 


DSSSOSOOCO08SSOOOCSE 


skyddar » bevarar- malar 


har nu funnits i marknaden i 60 ar och 
torde vara världens mest kända tra- 
konserveringsmedel för villor, sport- 
stugor, uthus, staket, bathus, osy. 


stänger ej inne fukt utan tillåter träet 
att andas. Flagning förekommer ej 
och ommålning kan ske utan kost- 
nadskrävande skrapning. 


I ett enda arbetstempo kan man med 
denna färg konservera mot röta och 
svamp, desinficera mot träförstörande 
insekter och sätta dekorativ färg. 


Solignums 11 pigmenterade kulörer 
är halvlaserande, vilket ger liv åt ytan 
genom att träets ådring och struktur 
icke täcks 


Ommalning kan ske utan kostnadskrävande skrapning 


Generalagent : 


Ingeniörsfirma Pehr Engwall AB 


Kontor : Nybrokajen 7 - Stockholm C - Tel. 21 07 15 - 21 07 20 @ Lager: Siargatan 17 - Stockholm Sö - Tel. 40 46 75 - 41 69 TS 


ar en hogeffektiv bygg- 
nadshiss for person- och 
materialbefordran. 

Hog hisshastighet 

— enmastsystem*) 

— transportabel pa 
gummihjul 

— hisskorg med 6 
alternativa in- och urlast- 
ningsmojligheter 

— mycket stor hisshöjd. 
Magnihissen är godkänd 


för personbefordran och 


därför särskilt användbar 


; vid höghusbebyggelse. 


+) Enmastsystemet 
medför en statiskt 
bestämd stål- 


konstruktion, 


vilket ger 
ökad säkerhet. 


HÖGHUS 


eller 


LÅGHUS 


BYGG 


med 


HISS 


Bilaga medföljer 


Tekniska data 


Nyttig last 


Magni 850 
Magni 850 U 
Magni 1400 
Magni 1500 S 
Magni B 


850 kg 

850 kg 
1400 kg 
1500 kg 

500 1 
betong 


Hisshastighet 


i 


3 


2 ( 
15 ( 


m/sek 


0,05 

0,65 

0,65 
2 motorer) 
2 motorer) 


Nedan visas Magnihissens 6 alternativa uppstallningsmdjligheter 


Korg- 


storlek m 


2,0 x 2,0 
2,0<3;9 
203k 
PAU SS BSI 


Person- 


befordran 


Tornborg @ Lundberg 


ARSTADALSHAMNEN - STOCKHOLM 9 - TELEFON 45 27 00 
AVDELNINGSKONTOR OCH SERVICEVERKSTADER: GOTEBORG - MALMO - SUNDSVALL 
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plastglaset fran Bofors, har för allt fler 
blivit den definitiva lösningen pa ljus- 


problemen. BONOWELL har alla för- 
delar — Jljusfördelande, starkt, under- 
hållsfritt men också väderbeständigt och 


lättarbetat. 


ee 
få ge ...och dar färg är ”til lyst” 


BONOWELL levereras förutom trans- 


@ oS 
UJ S Ti Där ljus krävs . . . 
| BONOWELL, det starka korrugerade 


parent i ett flertal vackra färger. De om- 


@ eo eo e 
råden är otaliga dir BONOWELL i färg 
kan försköna, ge arbetsglädje och pigga 
upp. 


ESTER-BONOWEL 


AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN — TIDAHOLM 
Tel. 113 20 Telex 5066 
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Radhusbygge i YTONGS AW 


gav rekordilaga varmekostnader 


sager fastighetsingenjor Gosta Hasslar, Sollentuna 


I Sollentuna, strax utanfor Stockholm har bostadsrattsfor- ELLER RDERRERRE HAE TRE RRD ARETEREDIRE LULU RUOCUL DELETED EKEN UO CLCO POLLO Lg 
3 = = 


eningen Tärnan 2 uppfört denna radhusbebyggelse. Ytter- 
väggsmaterialet är Ytongstav. Resultatet anses som mycket 
gott — bl.a. har man uppnått synnerligen god värmeekonomi. 


Ytongstav betyder 


också väggekonmi 


o a as : * #8 
Sa har säger kommunens representant, fastighetsingenjér 


2 Varmeekonomi är inte alltid 
Gosta Hasslar. 


detsamma som vaggekonomi. 
Inte om varmeisoleringen k6- 
pes till priset av ökade kapi- 
talkostnader, som Overstiger 
branslebesparingen. : 


*Bostadsrattsforeningen Tärnan 2 omfattar 42 kallarlésa radhus- 
lameller i 2 våningar, fördelade pa 6 byggnader. Varje lamells 
lagenhetsyta ar 88 m?. Husdjupet ar 9,8 m och lamellbredden 
Sy nals 

Bränslet under 2:dra f6rvaltningsaret har enligt bokföring och 
revision kostat 3: 24 kr pr m? lagenhetsyta. Den som sysslat med 
fastighetsforvaltning förstår vad detta innebär. 


Enligt min mening är detta goda resultat en samverkan av föl- 
jande faktorer: 


Den mest ekonomiska kon- 
struktionen är den, som ger 
lägsta sammanlagda drifts- 
och kapitalkostnader. 


¢ det källarlösa husets värmeekonomiska fördel Vibha? tee liksom oyties 
e riktigt konstruerat värmesystem lattbetongprodukter en både 
- : stabil och värmeisolerande 
° rätt val av olja och aggregat konstruktion, som är Jatt att 
e intresserad fastighetsskötare bygea. 
oe »” = = 
© ytiervaggar adv Ytongstav EFHNIA I (IHU AI OUAUAQOVUUUUOOUNNUOUVEULUUIVUEOOUUUEGUOUEEEA LOOSE LO M AA HL MANN 


AB LATTBETONG 


Stockholm - Göteborg + Malmö 
Örebro + Sundsvall - Skelleftehamn 


SIPOREX 
YTONG 
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IV 


SWL -balkar for bojmoment 1—70 


tonmeter. Längder upp till : 


28 m. Utförande: raka bal- = 


kar eller som nockfackverk. : 


-ramar för maximalt 25 me- 


ters spännvidd. 


-nockfackverk med drag- 


band för spännvidder upp 


till ca 40 m. 


Allt ingående material betas före 


svetsningen och därefter sker grund- : 
målning med gul zinkcromatprimer = 


för att erhålla effektivt rostskydd. 


Ensamförsäljare: 


TRC-kontroll 


SMEDJEBACKE 


Våra svetsare kontrolleras 


TEKNISKA RONTGENCENTRALEN 


SWL-nockfackverk i 
vårt nya kontinuerliga 
finvalvsverk. 

Spännvidd: 24,0 m., 
vikt per takstol: 1,960 
kg c/c-avstand: 8,0 m. 


SWL-fackverken är di- 
mensionerade för tak- 
beklädnad av _ alumi- 
nium och _ isolerings- 
mattor. 


Smedjebackens 
Valsverks AB 
Smedjebacken 

Tel. Ludvika 71120 (växel) 


Söderberg & Haak AB, Stockholm — Smedjebackens Valsverks AB, Malmökontoret, Malmö — Larsson, Seaton 
& Co AB, Göteborg — AB Axel Anderssons Eftr., Köping — Gustafsson & Görtz AB, Örebro. 
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NS 


W 


roSeal 


Chase Manhattan Bank och Union Cardbide Building. 


För de två nyaste och mest uppmärksammade sky- 
skraporna i New York valdes 


PRO-SEAL 
fogtdtningsmedel 


— hdgelastisk Thiokol-produkt med 
mer Gn 15 ars erfarenhet — 


PRO-SEAL, ett av USA:s mest använda fogtät- 
ningsmedel — nu även i Sverige. 


PRO-SEAL har oöverträffad daldringsbestandighet 
och elasticitet — brottforlangning minst 250 % 
vid sa lag temperatur som —35° C. 


AT 


| 

| PRO-SEAL har maximal vidhäftning. PRO-SEAL:s 
modulkontroll innebär att kombinationen av 
mjukhet, kohesion och vidhäftning är så balan- 

serad att vidhäftningsbrott ej kan uppstå. 


Räkna med PRO-SEAL — det lönar sig. 


Vår serviceavdelning står till Er tjänst med vidare 
informationer och ordnar entreprenader. 


AB SVENSK BLACKING [NDUSTRI 


ÖREBRO TEL 019/119515 — Stockholm — Göteborg — Malmö 
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det sakra fasadskyddet 
heter SERPONIT 


Ernstroms tillverkningsprogram strac- 
ker sig fran fasadfargsmalning och 
tunnputs till de fornamliga skrapade 
Serponit-putstyperna. Nar det galler 
fasadskydd kan Ernströms därför all- 
tid erbjuda det som bast svarar mot 
de aktuella praktiska och ekonomiska 
kraven. 

Emellertid ser vi som var uppgift 
inte bara att tillhandahalla forstklas- 
siga produkter for varje aktuell kon- 
struktion, utan är också angelägna 
att produkterna används inom sina 
rätta områden. Det finns nämligen 
inget universalrecept för fasadskydd 
— man får välja det tekniskt och 
ekonomiskt riktiga från fall till fall. 


Denna annons vill ge korta synpunk- 
ter på valet av SERPONIT-typ. 


Tunnputs eller 


traditionell puts? 


Kravet på låga byggkostnader har 
även på putsomradet aktualiserat för- 
enkling av arbetsmetoder och minsk- 
ning av materialkostnader. Detta 
betyder bl.a. ökade krav på put- 
sernas vattenavvisning. I Ernströms 
putsprogram ingår därför nya kvali- 
teter såsom Serpo-S och Serponit 
tunnputs, vilka — rätt använda — 
ge fullgod säkerhet även vid enklare 
behandlingar. Som ansvarsmedveten 
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putstillverkare i över 30 år vill 
Ernströms emellertid understryka att 
en ytterputs måste ha en viss mini- 
mitjocklek för att ge godtagbar sä- 
kerhet mot misslyckanden. 


Varför viss minimi- 
tjocklek? 


De flesta byggnadsmaterial innehål- 
ler vattenlösliga salter, som genom 
inverkan av fukt kan framtränga till 
ytan och förorsaka bestående ljusa 
fläckar eller lossprängning av yt- 
skiktet. Ett sammanlagt putsskikt av 
7—10 mm fångar i regel upp salterna 
innan de ställer till skador medan en 
ytbehandling om några mm tjocklek 
kan bli förstörd. 

Även nutida material är begränsat 
beständiga. En viss ytförändring äger 
rum under inverkan av sol, regn och 
frost. En puts med djupverkan behål- 
ler trots detta sin skyddande effekt. 
De mycket tunna putsbehandlingarna 
kräver yttersta noggrannhet och gynn- 
samma väderleksförhållanden under 
utförandet. Olämplig upptorkning 
kan ge smetande ytor vid brist på 
vatten eller kraftiga utfällningar vid 
vattenöverskott. Den minsta blotta 
i en annars vattentät behandling kan 
medföra fuktgenomslag. Vid större 
putstjocklek användes mindre käns- 
liga putstyper, t. ex. Serpo-S eller 
Serponit stänkputs, som ger säkrare 
resultat. 


Rätt putstyp — en fråga 


om klimat och ekonomi 


När man skall välja putstyp bör den 
bestämmas med hänsyn till underlag, 
klimat samt kraven på hållbarhet och 
utseende. 


Putstyper för normalt 
underlag, som grundats 
och utstockats 


Putstyp 1 — Serpo-S rivputs 

Bruket slås på med vanlig murslev 
till ca 8—10 mm tjocklek och jämnas 
med ett träbräde. När bruket börjat 


* kvm. 


hardna, skrapar man bort den } 
sta putshinnan med ett spiky 
Ger ett förnämligt fasadskydl 
6—8 mm tjocklek med maxima i 
tenavvisning. En putstyp med ' 
ligt representativt utseende. IT 
kostnad exkl. frakter, stalln: 
administration och arbetsledni 
kr 11:35 per kvm. 


Putstyp 2 — Serponit rivpuy 
Utféres pa samma sätt och ger) 
ma utseende som föregående pu} 
Före den maximalt vattenavvi) 
Serpo-S-putsens tillkomst, den ; 


gen förekommande _ rivputst 
Totalkostnad ca kr 11:10 per } 


Putstyp 3 — Serponit spritpi 
Denna vattenavvisande puts inri 
ler marmorkorn om 4 mm sty 
som ger putsen en vacker rustilg 
Totalkostnad ca kr 8:— per kv} 


Putstyp 4 — Serponit stankj\ 


Anbringas med stankapparat } 
tryckluftsdriven spruta. En 
snart 40 år över hela landet bep'v 
puts. Totalkostnad ca kr 6:65 perf 


Putstyp 5 — Serponit - 


Man slammar eller kvastar på Si 
niten till någon millimeters tjo: 
stänker därefter ytan med sb 
apparat. Något finkornigare strp 
an vanlig stankputs. Ger fullst 
vattenavvisning vid noggrant 
rande. Totalkostnad ca kr 7: 


Putstyper for helt pl 
underlag 


Putstyp 6 


Pa enbart grundat underlag på 
Serpo-S rivputs efter samma 
som putstyp 1. Ett förnämligt 
rande för alla klimattyper. Tot 
ca kr 9:20 per kvm. 


Putstyp 7 


På grundad yta påföres Se 
spritputs enl. putstyp 5. Totag 
nad ca kr 6:— per kvm. 


tstyp 8 

ponit tunnputs kvastas direkt pa 
derlaget. Därefter omedelbar pa- 
ning och utskurning av ca 4 mm 
puts som förses med dekorstank. 
taltjocklek ej under 5 mm. Kost- 
| ca kr 6:— per kvm. 


tstyp 9 

rekt pa underlaget påföres Serpo- 
tunnputs genom tva kvastningar 
sr pasprutningar med tryckluft- 
uta, varefter ytan med stankappa- 
förses med dekorstank. Materialat- 
igen bor ej understiga 5 kg per kvm. 
kommenderas för lagbyggnader i 
yraglat inlandsklimat pa helt plana 
ment eller dar synliga fogar fran 
mad stav accepteras. Kan även 
vändas på fasadtegel med urkrat- 
le fogar. Totalkostnad ca kr 4:— 
- kvm. 


gputs för fasadtegel 


ponit fogputs ger frostbeständiga 
1 underhållsfria tegelfasader med 
; i kontrasterande eller harmonie- 
ide fargnyans. Materialatgang ca 7 
per kvm = ca kr 1:50 per kvm. 


faskolit konststensputs 


r socklar, butiksvaningar, pelare, 
ertrappor o. d. är konststensputsen 
1 i särklass förnämligaste. Ger en 
turstensliknande yta. Kan utföras 
varje yrkesskicklig murare eller 
nentarbetare men också genom 
ströms specialister. Materialkost- 
I ca kr 6:— per kvm. Färdigt ar- 
e omkring kr 30:— per kvm + 
ekostnader. 


| 
| 
| 
| 


Sammanfattande rekommendationstabell 
for putstyper 


Normala underlag Helt plana underlag 
Svart utsatta lagen i kustklimat 1 och 3 6 
Normallagen i kustklimat och 
utsatta lagen i inlandsklimat t2) 35455 i Gras 
Normallagen i inlandsklimat D3 4R5 67 8 
Laghusbebyggelse i inlandsklimat 2 3 4 5 GSE 


Ni som vill ha utförligare teknisk Serponit-information fyll i och sänd 
oss nedanstående kupong. 


De 6 stora SERPONIT- SERPONIT ger skénbet 
egenskaperna som varar 


e Underhållsfrihet 


oe ERNSTROM&(C.AB 

e Frostbestandighet aa 

is krynpipning Göteborg Tel. växel 17 59 20 
Stockholm Tel. vaxel 45 28 50 

© Rikt urval — 63 BY eee Orebro TelivaxelPi 1.95 75 

e Bestandiga färger Sundsvall Tel. växel 502 20 


det säkra fasadskyddet heter 


Till ERNSTROM & CO AB, St. Badhusgatan 20, Goteborg C 


Jag önskar 
100/10 Broschyr ”Rätt puts pa rätt plats” INaiminh, Pelee oe. ier eee ee | 
101/1 Arbetsbeskrivning för Serpo-S rivputs 
101/2 Allmänt prospekt Serpo-S rivputs []sessneesesseceeesscnsessesssssecsersnerscsnecssenscnsctecuacenseneentcancasenece | 
103/1 Arbetsbeskrivning Serponit stankputs Nave 
110/2 Arbetsbeskrivning Serponit tunnputs 
W008 Sammanställning Over faktorer söm. oo mnersnarnmrein earn | 
talar för att utvändig puts bör ha en | 
viss minimitjocklek Postadtess Gir ieee AN SANNA 
104/2 Prospekt ”Fog i färg” O | 
100/2 Fargkarta Serponit-Produkter AR SESSNVIAAN ANS AM Ane svs SAFE VS VÅRAN ARN i : ieerersactertats : AKS HMKRVNES HANS SS RA | 
111/1 Prospekt Waskolit-Puts (Sätt ett kryss för det önskade.) 


Ol 
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EVRISOL 


atentsokt 


RISOL plastlanternin, dubbel 


derhallstri papp 


plastlanternin 


är utförd i glasfiberarmerad esterplast, som släpper 
igenom ett behagligt, diffuserat dagsljus. Den yttre, 
bärande skivan är korrugerad — med plana, 10 cm 
breda upplagsflänsar. Den inre skivan är helt plan 
och i upplagsflänsen fast förenad med den yttre. 


konstruerad som bärande byggnadsdel för belast- 


ningar enligt BABS 


lätt att montera på alla papptäckta tak, speciellt 
på lättbetongtak, där varje lanternin ersätter två 
lättbetongplattor 


finns i längder upp till 5.5 m. Höjden (i takfallets 
lutningsriktning) är alltid 1 m. 


inga avvaxlingar pa lattbetongtak — inga socklar 
låg vikt — egenvikten är ca 8 kg/m?. 


re 


god värmeisolering — k-värde = 2.5 
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EVERS & CO AB 


Konstnären, med sitt krav på fullgoti 
ljus, får illustrera de möjligheter som 
nu finns att lösa takljusproblemen pa 
ett mera funktionellt och ekonomiskt 
sätt än vad som tidigare varit möjligt 
Evrisol plastlanternin har god ljus: 
transmission och ger ett fördelat 
skuggfritt ljus. Det är ett idealisk! 
takfönster för industrier, verkstäder 
skolor och andra byggnader, där mar 
har stora krav på gott ljus. 


Rekvirera utförlig bro 
schyr om Evrisol “plast} 
lanternin. Den innehål 
ler en teknisk redogö 
relse för materialet ocl 
monteringsprinciperna. 


i 
å int 


iel 


le 
il 
ra 
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de 
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a 
a 

Te 
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HALSINGBORG « TELEFON 042/205 560 


| kan man 
SVETSA 


betong? 


Ja, med EPOWELD epoxilegeringar har det blivit möjligt att 
gjuta ny betong mot gammal. Nu kan man faktiskt tala om att 
svetsa betong. 

| samarbete med Coast Pro-Seal & Mfg. Co., Los Angeles, kan 
vi nu för första gången erbjuda den svenska marknaden denna 
nyhet. 


EPOWELD epoxilegeringar far ej förväxlas med en mängd betongftillsatser, 
som finnas pa marknaden och vilka t. ex. är baserade pa vinylacetatemul- 
sioner. Dessa är utmärkta för konstruktioner, där normala krav ställas. — 
EPOWELD epoxilegeringar bör endast användas för verkligt krävande till- 
fällen, där också den högre initialkostnaden motiveras. 


wlll | 
senor Krävande betonglagning. Nedslitna och förstörda betongytor 


på flygfält, trafikbanor och industrigolv kan återställas med ny 
betong utan att upphuggning av underlaget behöver ske. 


Slitbeläggning för kemikalieresistens och stort slitage. Utom- 
hus som beläggning på takterasser, överbyggda gårdar och 
altaner, inomhus som golvbeläggning i mejerier, kemisk industri 
och liknande. 


Skyddsbeläggningar. Hög slitstyrka och kemikalieresistens gör 
EPOWELD lämplig som skyddsbeläggning på betonggolv och 
utomhus mot frostangrepp och vägkemikalier, i färskvattentankar 
och andra utrymmen med höga hygieniska krav. 


Halkfria ytor. Beströdd medt. ex. karborundum eller Korodur 
ger EPOWELD halkfria ytor, t. ex. i trappor och på särskilt ut- 
satta trafikbanor. 


AB.SVENSK BLACKING ÅNDUSTRI 


ÖREBRO TEL. 019/119515 — Stockholm — Göteborg — Malmo 
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Han 
jobbar 


helst 
med 


MODOCOL 
Zoe 


Allt flera fackmän drar nu nytta av Modocoll 
Lim för bättre resultat, bekvämare arbete och 
avsevärt lägre kostnader. 


MODOCOLL LIM har hög och jämn kvali- 
tet. Det framställes ur ren cellulosa, är abso- 
lut luktfritt samt lagringsbeständigt utan att 


® 


surna. 
MODOCOLL LIM Gr mångsidigt i anvand- 
ning. Det Gr idealiskt som bindemedel i lim- 


farger och binder alla pigment. Modocoll Gr 
alkalibestandigt — kan därför användas di- 
rekt på betong, cement och puts. 


MODOCOLL LIM Gr ekonomiskt — kostar 
bara ca 25 öre per kg — och beredes så har: 
5 kg krita nedréres i 2% liter vatten. Far 
“dra” ca 10 minuter varefter 2Y liter Modo- 
coll stamlésning tillsättes under omroring. 
En lämplig stamlésning Gr 1 kilo Modocoll 
Lim i 25 liter vatten resp. 500 g i 12.5 liter 
eller 200 g i 5 liter (1:25). 


MODOCOLL KLISTER 


kan användas t.ex. direkt på be- 
tong och plastmdlade ytor, Gr 
ldttstruket, lämnar ej fläckar, slår 
ee] igenom, lämnar ej heller fläc- 
= kar på golv och panel. 


SNABBLOSNIET 


Fråga efter Modocoll hos Er 


leverantör. 


MO OCH DOMSJO AB 


KEMISKA INDUSTRIERNA 
ORNSKOLDSVIK 


Forsaljningskontor: 


Strandvägen 1, Stockholm O e Tel. 67 00 40 
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ALLA BOSTADSRATTSFORENINGAR TILL | 
CENTRALT TILLSYNSORGAN | | 


Bostadsstyrelsen föreslår åtgärder mot byggmästar- | 
bildade föreningar 


Bostadsstyrelsen har i framställning till socialdepartemer 
tet tagit upp den kritik som från olika håll riktats mot d 
s. k. byggmästarbildade bostadsrättsföreningarna och fre), 
slår vissa åtgärder. 
Bostadsstyrelsen och tidigare byggnadslånebyrån ha 
kunnat godtaga s. k. byggmästarbildade bostadsrattsf6re)) 
ningar for ldngivning pa slutstadiet enligt de grunde), 
som gäller för kooperativt företag utan enskilt vinstsyft«), 
Preliminärt beslut har i dessa fall lämnats till 85 procer': 
av avkastningsvardet. Regelmässigt och under forutsat) 
ning att den kommunala representanten i dessa foreninga/) 
icke framfört klagomål mot skötseln under produktion: |: 
stadiet har statslån slutligt beviljats till 95 procent. For«| 
ningen har på förvaltningsstadiet betraktats såsom koc| 
perativ i författningens mening, om samtliga och th 
då upplåtits med bostadsrätt till de boende och fört 
ningen frigjorts från byggnadsföretagarintressen. Or 
den kommunala kontrollen fungerat tillfredsställande he's 
föreningen under produktionsstadiet ansetts utgöra så arv 
säga ett frö till ett egentligt kooperativt företag. | 
typ av föreningar medverkade i ökad omfattning for a}: 
producera lägenheter i den allvarliga bristsituation, so 
uppkom i samband med den s.k. Korea-krisen. De så 
nare införda reglerna om belåningstak vållade understui| 
dom svårigheter med kapitalanskaffning för hyreshusbyj|- 
gandet. Detta i sin tur medförde, att bostadsrättsformel 
anlitades i större omfattning för att finansieringsfOrha 
landena skulle kunna bemästras. Det ökade byggandis 
med anlitande av denna form hade till följd, att månd 
nya företagare med ringa erfarenhet uppträdde på bi + 
stadsmarknaden och bildade bostadsrättsföreningar. Sv. 
righeter uppkom ofta i samband därmed för de kommi/n 
nala förmedlingsorganen att utöva erforderlig kontrol 
Med hänsyn till den mängd klagomål, som under sw 
nare tid under hand framförts fran boendehall mot denr}) 
typ av föreningar, vill det synas som om förtroendet för 
denna f6retagsform i viss man rubbats. Da det harjam Bi 
visat sig vara en diskutabel och riskbetonad ordning me) : 
ett system dar byggnadsf6retagaren med anlitande av de v 
av honom bildade föreningen i praktiken skriver entrepr 
nadkontrakt med sig själv, finner bostadsstyrelsen att 1's 
den nu är inne för att undantaga denna foretagsfor 
från långivning enligt de grunder som gäller för kooperi\): 
tivt organierade företag utan enskilt vinstsyfte. I anslun 
ning härtill föreslår styrelsen följande ändrade bestänm 
melser. 
Bostadsrättsföreningar bildade av byggmästare ell : 
andra företagare asyftande enskild vinst medgives stat’ 
lan till högst 85 procent av avkastningsvärdet. För denr pb 
typ av föreningar bör förutsättas kommunal insyn oc * 
anslutning till ett centralt tillsynsorgan (härom mel! 
nedan). Den omständigheten att de blivande bostad: 
rättshavarna avfordras en insats om minst 15 procent 2 Ar 
kostnaderna torde medverka till en mera påtaglig vail | 
samhet från deras sida och utgöra ett korrektiv mot mis 
bruk av denna foretagsform. 1 
En ordning som skulle erbjuda vissa fördelar framfilc 
den hittillsvarande skulle ernås, om en från varje byg 
mästarinflytande fristående förening, som konstituerad, as 
av en grupp personer representativa för blivande bosta: 
rättshavare, kunde beredas möjlighet att efter förhanii 
lingar med företagaren förvärva fastigheten efter färdil 
ställandet och i samband därmed få lånegränsen höjd f ib 
85 procent till 95 procent. Dylika förhandlingar skulle ipl! 
ledas i god tid före inflyttningen så att lägenheterna sån 
dan skulle komma att besättas med bostadssökande, so — 
vore inställda på att bli bostadsrättshavare och erlägyl 
insats. Om möjligt borde föreningen inträda såsom 13 : 
sökande i slutlig låneansökning. I varje fall måste ep) 


Forts. sid. X is 


Modern fasad — god byggekonomi 


Centrumhuset Kungälv är en 

utomordentlig exponent för alu- 

miniums användning i modern 

byggnadsproduktion. Som fasad- 

material har använts den paten- 

terade SNAPRIB-plåten i alu- 

minium. 

Arkitekt: SAR Anders Lidvall, 
Göteborg. 

Byggmästare: Lennart Sollner, 
Kungälv. 


Plåtmontage: Landin & Ifversen 
Plåtslageri, Kungälv. 


PANEUIVIIN IVI 


snabbmeonterat - underhallsfritt - elegant - beständigt 
Inom byggnadsbranschen har utvecklingen gått snabbt framåt under 1950-talet. 
Nya arbetsmetoder och nya material har kommit till användning och skapat 
bättre förutsättningar för ökad produktion. Aluminium som byggnadsmaterial 
har fått en allt större användning. Idag är aluminium det moderna materialet 
för fasader, väggar och tak liksom också för praktiska och eleganta inredningar. 


AB SVENSKA 


SAKO:5 nya katalog ”Bygg i alumi- 

nium’ — som Ni erhåller gratis om 

Ni skriver till oss — ger informa- 

KOM PANIET tion om SNAPRIB-plat och andra 

typer av korrugerad och profilerad 
aluminiumplat. 


Kungsgatan 28, Stockholm e Tel. 010/23 09 20 


EGNA RAMETALLFABRIKER I SUNDSVALL OCH AVESTA. GENERALREPRESENTANT I SVERIGE FOR ALCAN 
(U.K.) LTD. OCH NORTHERN ALUMINIUM CO. LTD. ENGLAND, A/S NORDISK ALUMINIUMINDUSTRI, NORGE 
OCH ALUMINIUMWERKE A/G RORSCHACH, SCHWEIZ. 


BYGGMASTAREN 1960, nr 5 XI 


XII 


Forts. fr. sid. X 


övertagande av fastigheten vara klart före utbetalning av 
slutligt beviljade statslån. 
I samband med ett dylikt förvärv borde följande fakto- 
rer klarläggas: 
1) De ekonomiska betingelserna efter förda underhand- 
lingar med företagaren, dvs. främst 

a) köpesumman, uppdelad på tomt och byggnadskost- 
nader; 

b) kreditivtillägget; 

c) eventuellt vinterbidrag; 

d) fondavsättningar; 

e) amorteringar under hyrestiden; 

f) lagfartskostnader. Synes ej kunna undvikas på fas- 
tigheten inkl. byggnad (gäller ej tomträtt). En för- 
handlingsfråga mellan parterna om eventuell för- 
delning av dessa kostnader. 


2) Fastighetens allmänna skick. 
3) Eventuella lokalers avkastningsförmåga på längre sikt. 
4) Garantitid och garantibesiktning. 


5) Uppgift om det tillsynsorgan föreningen avser komma 
att ansluta sig till. 


Den kommunala styrelseledamoten och revisorn förut- 
sättes aktivt medverka vid reglering av alla de frågor, 
som sammanhänger med förvärvet. I den mån särskild 
sakkunskap skulle behövas, bör möjligheten föreligga att 
samråda med ett centralt tillsynsorgan. 

Det förutsättes att kommunerna vid planläggning av 
bostadsbyggandet systematiskt varje år tar ställning till 
vilken andel i lägenhetstillskottet, som bör reserveras för 
denna typ av förenirgar, och tar initiativ till bildande 
av sådana föreningar i god tid före färdigställandet av 
den eller de fastigheter, som bör bli föremål för för- 
eningsförvärv. Härjämte bör lägenhetssammansättningen 
avpassas så att lägenheterna lämpar sig för upplåtelse 
med bostadsrätt. 

Olägenheterna med att erbjuda möjligheter för en fri 
förening att förvärva en nyuppförd fastighet torde när- 
mast vara följande. 

Byggnadsföretagaren torde såsom regel ej kunna på ett 
tidigt stadium erhålla garantier för att fastigheten kom- 
mer att förvärvas av den förening, som reflekterar på att 
övertaga densamma. Han kanske inför risken att få be- 
hålla den hellre avstår från att bygga. Härvidlag torde 
emellertid eventuella möjligheter att bevilja lån till 90 
procent för hyreshus såsom ett yttersta alternativ kunna 
inverka fördelaktigt. 

Ett system med förvärv av färdigställda fastigheter för 
bostadsrättsföreningars räkning har praktiserats i Stock- 
holm av det kommunala företaget Byggnadsaktiebolaget 
Manhem. Företaget har enligt uppgift bildat 10 bostads- 
rättsföreningar som förvärvat fastigheter med ett sam- 
manlagt lägenhetsbestånd av ca 1000 lägenheter. För- 
handlingar har inletts med resp. byggnadsföretagare i god 
tid före fastigheternas färdigställande. Statslån har i dessa 
fall lämnats till 90 procent av avkastningsvärdet. 

En motsvarande ordning har i många år tillämpats i 
Göteborg, där det allmännyttiga företaget AB Familje- 
bostäder efter förhandlingar med byggmästare förvärvat 
färdigställda hyreshus och i samband därmed medgivits 
förhöjning av det statliga tertiärlånet från 85 till 100 
procent. 

Det av nämnda företag praktiserade tillvägagångssät- 
tet torde kunna tjäna till vägledning för en motsvarande 
ordning i fråga om kooperativa företags förvärv av fas- 
tigheter från privata företagare, som erhållit preliminära 
beslut om statslån. 

Efter förvärv av tomt med därpå uppförd byggnad be- 
lägges hela fånget med lagfartsstämpel (gäller ej tomt- 
rätt). 
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SKIF edamöter 


—inom följande företag 


ARNE ABELSTED KONS. ING-BYRÅ 
ALLMÄNNA INGENIÖRSBYRÅN 
HARRY ANDERSSON 

ING-FIRMAN BERGMAN & CO 
BYGGPLANERING 

CHARLES W BOTTS 

LINUS BOHLINS ING-BYRÅ 
BYGGNADSKONSTRUKTIONSBYRÅN 
CENTERLÖF & HOLMBERG 

C-G COLLEEN 

EKONOMISK FÖRETAGSLEDNING 
ELEKTRISKA PRÖVNINGSANSTALTEN 
KONS. ING-FIRMAN KARL G ELIASSON 
ELKONSULT 

HJALMAR GRANHOLMS KONSTR-BYRÅ 
F HANSENS KONS. ING-BYRÅ 

SVEN HULTQUIST KONS. ING-BYRÅ 
HUSKONSULTBYRÅN HKB 
INDUSTRIBYRÅN, ORGANISATIONSAVD. 
JACOBSON & WIDMARK 

NILS JOHNSON KONS. ING-BYRÅ 
SVEN JONSSON 

KREUGERS KONS. ING-FIRMA 

BIRGER LUDVIGSON KONS. ING-BYRÅ 
ESKIL LUNDAHL 

GUNNAR LUNDBERG KONS. ING-BYRÅ 
GÖSTA LUNDIN ING-BYRÅ 

GUSTAV MAGNUSSONS KONS. ING-BYRÅ 
LAGE MALM 

FOLKE MANNERSTEDTS ING-BYRÅ 
HUGO MARTIN KONS. ING-BYRÅ 
MEKANISKA PRÖVNINGSANSTALTEN 
KJESSLER & MANNERSTRÅLE 

PER OLOW KLEVEMARK 

KNUT NORÉN 
ORGANISATIONSBYRÅN 

ING-FIRMAN ORRJE & CO 

RIBBINGS ING-BYRÅ 

SANDQUISTS ING-BYRÅ 

SVENSK BYGG-PLANERING 
SYDSVENSKA ING-BYRÅN 

G SÖKJER-PETERSEN KONS. ING-BYRÅ 
BENGT TESCH 

HUGO THEORELLS ING-BYRÅ 

HARALD WALE ING-BYRÅ 
VATTENBYGGNADSBYRÅN 

P WILHELM WERNER 

ING-BYRÅN VIAK 

PAUL ÅBERG 


Närmare upplysningar lämnas av SKIF-kansliet, 
Grev Turegatan 30, Stockholm Tel. (010) 228580 


— MM EM 


Konzors- och verkstadsbygenad for AB Motala Verkstad, Motala. 
Till höger kontorsbyggnad på I 100 m? och till vänster verkstadens 


högskepp på 4300 m*. Utförd under medverkan av SKIF-konsulter. 


Esty —konsulten 


har dokumenterad erfarenhet och kompetens 


SKIF — Svenska Konsulterande Ingenjorers 
Förening — ställer höga kompetenskrav pa den 
som vill vinna inträde i föreningen. Det krävs, 
att den sökande ägnar sig at självständigt ut: 
Ovande av valmeriterad konsulterande ingen- 
jorsverksamhet och efter hogskoleexamen va- 
rit verksam som ingenjör under minst tio år, 


därav minst fem år som konsulterande ingenjör 


i ansvarig ställning eller har motsvarande 


kvalifikationer, 


Den som anlitar en SKIF-konsult får tillgång 
till högvärdig teknisk erfarenhet och kunskap. 
SKIF-konsulten har även utanför det egna 
företaget kontakt med specialister inom andra 


områden. 


Bi -konsulten åtar sig uppdrag inom bl. a. följande verksamhetsomraden: 


Byggnadskonstruktioner - Elektroteknik - Industriell organisation + Mekanik och Kraftteknik 
Samhillsplanering - Vattenkraft - Vatten och avlopp - Väg- och trafikteknik - Värme och sanitet 
Projektering, konstruktioner, byggnadsledning, besiktning och kontroll. 


Närmare upplysningar lämnas av SKIF-kansliet, Grevtureg. 30, Sthlm Ö. 


Tel. 010/22 85 80, 67 56 60 
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Vad kostar Er ett driftsavbro 
vid lanspumpnin 


Välj for säkerhets skullen 


EDA länspu 


Ett inbyggt, hel- 
automatiskt motor- 
skydd skyddar mo- 
torn för överhett- 
ningsskador och gör 
WEDA-pumpen syn- 
nerligen driftsäker. 
Motorskydd ar över- 
flédigt — konstruk- 
tionen patentsökt. 
SS 
4 I" Driftsavbrott kos- 


tar både pengar 

WEDA-pumpen vä- ohne aa 
ger endast 45 kg och skapar irrita 
och kan lätt flyttas tion. Undvik detta 
av en enda man Lä välj nya WEDA 


även när den är i 
drift. Detta gör job- länspump iss Ze 
bet lattare och inne- 
bär en väsentlig 
tidsbesparing. 


LEA YES Baers Le ENTS TARVER TIN 


Nu aven 


uthyrning | 


Som ett led i vår strä- 
van att ge god service 
hyr vi nu också ut 


Som framgår av 
_kapacitetskurvan 

har intill ger WEDA- 
pumpen hela 1.000 
minutliter vid 8 
meters —uppford- 


ringshojd. : 
WEDA-pumpar = för 
, 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 längre eller kortare tid. 
NN | eee Inbetald hyra far av- 


räknas vid köp. 
Ring eller skriv till 
o o 
nagot av nedansta- 
ende kontor, sa far 
Ni omgaende vara 
hyresbestiimmelser. 


WEDA 


ant länspump LJ 


WEDAVERKEN Södertälje Tel. 0755/3251 


Försäljning, uthyrning och service: Södertälje, Wedaverken, tel. 0755/3250. Stockholm, AB Bofors, Stockhi: 
kontoret, tel. 010/23 44 80 (försäljning). Göteborg, AB Bofors, Göteborgskontoret, tel. 031/17 6160. Malmö, AB Bu 
Malmökontoret, tel. 040/38210. Eskilstuna, AB Bofors, Eskilstunakontoret, tel. 016/377 40 (försäljning och uthyll | 
Orebro, AB Bofors, Orebrokontoret, tel. 019/124125. Värnamo, AB Bofors, Härdverkstaden, tel. 11452 (uthyli 
och service). Falun, Akerströms Elektriska AB, tel. 44 80. Älvsbyn, Elektrolindning, tel. 690. | 


WEDA-pumpen är 
helt dränkbar med 
— fullkomligtskyddad 
motor, tål saltvatten 

och kan även pum- 

pa vatten med hög 
slamhalt. Pumpen 

levereras för 220, 

(380 eller 500 V 


"3-fas växelström. 


I 
v 


} 
4 
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nslutning till centralt tillsynsorgan 


en kommunala kontrollen i bostadsrattsféreningarna 
ingerar i regel pa ett mindre tillfredsstallande sätt, van- 
gen beroende pa bristande insikt i det komplex av fra- 
or, som sammanhänger med produktion och förvaltning 
, fastigheter i bostadsrättsföreningens form. Styrelsen 
nser, att frågan om anslutning av alla typer av bostads- 
ittsföreningar till något centralt tillsynsorgan ånyo bör 
vervägas. Förslag i detta ämne framlades av utredningen 
m allmännyttiga och kooperativa bostadsföretags förvalt- 
ing m. m. den 10 november 1956. Alla typer av bostads- 
ittsföreningar skulle enligt förslaget anslutas till ett så- 
ant organ. De uppgifter, som utredningen föreslog böra 
nkomma på tillsynsorganet, skulle bli i stort sett föl- 
nde: 


Tillsynsorganet skall övertyga sig om att den allmänna 
visionen är tillfredsställande ordnad och att revisorerna 
yller de kompetenskrav, som det skäligen kan finnas an- 
dning att uppställa. 

Tillsynsorganet skall ge råd och anvisningar beträffan- 
e uppläggningen av företagens bokföring samt beträf- 
ande normer och principer för avskrivning och fond- 
vsättning. 

Företagens nyproduktion bör ägnas viss allmän över- 
akning, främst med avseende på frågor rörande upp- 
andling, organisation av byggnadsledning och byggnads- 
ontroll. 

Tillsynsorganet bör ge allmänna råd beträffande orga- 
isationen av företagens förvaltning, deras struktur och 
rbetsformer. 

Tillsynsorganet skall analysera statistiska uppgifter och 
apporter från företagen avseende fastighetsekonomiska 
ragor och bör ha full insyn i företagen samt äga rätt 
tt infordra de rapporter, som kan erfordras för att be- 
öma företagets förvaltning. 


Utredningen ansåg, att SABO, HSB, Svenska Riksbyg- 
en, Sveriges kommunalekonomiska förening och Svenska 
indskommunernas förbund var för sig kunde godtagas 
isom tillsynsorgan, de två sistnämnda dock under förut- 
ittning att de till sig knöte expertis på fastighetsförvalt- 
ingsfrågor. 

Tillgång till ett tillsynsorgan bör även ge den kom- 
wnala representanten i en bostadsrättsförenings styrelse 
ättre stöd i hans funktion att bevaka de blivande bo- 
tadsrattshavarnas intressen. 


ikad hyresproduktion i enskild regi genom 
öjning av lånegränsen 


Jen omständigheten att lånegränsen för enskilda företag 
egelmassigt utgör 85 procent torde hittills ha medverkat 
ll att byggmästare i stor omfattning inriktat sig på att 
ilda bostadsrättsföreningar för att därigenom komma 
åtnjutande av en högre lånegräns och tillika få en viss 
aranti för att kunna avhända sig nybyggda fastigheter, 
arigenom kapital frigöres. 

För att främja ett ökat hyreshusbyggande i privat regi 
ch därmed öka konkurrensen kan i detta sammanhang 
vervägas att höja lånegränsen till 90 procent för en- 
kilda företag. I sitt yttrande över 1951 års bostads- 
trednings betänkande föreslog bostadsstyrelsen, att lån 
ll 90 procent skulle lämnas enskilda företag. Vid ett 
Srnyat övervägande av denna fråga har bostadsstyrelsen 
unnit sig ånyo böra framföra förslag om höjning av 
inegränsen från 85 till 90 procent men med krav pa 
ommunal borgen för ett belopp motsvarande 5 procent 
v avkastningsvärdet. Dylik borgen skulle vara under- 
tällningsfri. 


ostadsstyrelsens förslag 


fot bakgrunden av det sagda framlägger bostadsstyrelsen 
öljande förslag. 


Forts. sid. XVI 


som ger golven en förnämlig, sidenmatt yta samtidigt 
som den har härdlackens slitstyrka och vattentålighet. 


Siden-Glitsa-behandling av ny parkett 


Bygg-AMA Vz 5004, 2 ggr lack. 

1:a behandl. Bacca Härdlack 

20 » Siden-Glitsa 

Behandlingen betingar i stort sett samma kostnad 
som vanlig härdlackbehandling. 


Uppstruket prov jämte uppgift om tekniska data 
kan erhållas. 


_ 


Cafunedehi 


GOTEBORG? STOCKHOLM 


= 


Göteborg tel. 17 47 60 Stockholm tel. 82 10 54 * 
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Obligatorisk anslutning av alla typer av bostadsratts- 
föreningar till centralt tillsynsorgan. 


Bostadsrattsf6reningar, bildade av byggmästare eller 
annan företagare asyftande enskild vinst, medges lan till 
högst 85 procent av avkastningsvärdet, varvid förutsättes 
kommunal insyn och erforderlig kontroll enligt samma 
regler som för närvarande gäller i fråga om kooperativt 
företag arbetande utan enskilt vinstsyfte. 


Kooperativ förening, arbetande utan enskilt vinstsyfte 
och med kommunal insyn enligt gällande regler, som för- 
värvar fastighet inom ett år efter färdigställandet och före 
utbetalning av beviljat statslån, erbjudes möjlighet att över- 
taga till byggmästare beviljat tertiärlån och att i sam- 
band därmed få lånegränsen höjd till 95 procent av av- 
kastningsvärdet. 


Av HSB och Svenska Riksbyggen bildade bostadsrätts- 
föreningar, fria föreningar och andra icke spekulativa före- 
ningar med kommunal insyn enligt gällande regler er- 
håller alltjämt lån till 95 procent av avkastningsvärdet. 


Enskilda företagare medges lån till 90 procent för hy- 
reshus, om kommunen lämnar borgen för ett belopp mot- 
svarande 5 procent av avkastningsvärdet. I annat fall är 
den övre lånegränsen alltjämt 85 procent av avkastnings- 
värdet. 


Provisoriska regler fr.o.m. den I oktober 1960 


Då det är att antaga att det komplex av frågor, som aktu- 
aliseras genom ändrade riktlinjer för bostadsrättsföreningar 
bildade av byggmästare och därmed jämställda företagare, 
kommer att bli föremål för ytterligare tidskrävande ut- 
redningar, har bostadsstyrelsen övergångsvis beslutat föl- 
jande i fråga om ärenden, vari preliminärt beslut till 85 
procent lämnas dylika föreningar efter den 1 oktober 
1960. 
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RÖTSKYDD + FÄRG 
i samma strykning 


färger som kan 
blandas inbördes 


HÅBINOL-FÄRG FÖR ALL 


tackande : 


UTOMHUSMALNI NG 


Tertiarlan beviljas slutligt med högst 90 procent av 
kastningsvardet, om kommunen haft insyn i förening 
från början enligt de regler som gäller för koopera 
företag utan enskilt vinstsyfte. 

Tertiärlån beviljas slutligt med högst 95 procent av & 
kastningsvärdet, om kommunen haft insyn i förening 
från början enligt de regler som gäller för kooperativt fö 
tag utan enskilt vinstsyfte och betryggande borgen un 
tio år ställes för ett belopp motsvarande 5 procent av 
kastningsvardet från tidpunkten för utbetalning av ste 
lånet. 

Kommunerna rekommenderas att, där så befinnes 
kallat, såsom villkor för tillstyrkande av statligt lan kr 
att föreningen underkastar sig dagkontroll genom ko 
munens försorg men på föreningens bekostnad. 


(Ur »Från departement och nämnder», nr 9, 19 


BELÅNINGSGRÄNS FÖR SMÅHUS HÖJS 
FÖRSTA HALVÅRET 1960 


| 
i 
Statsutskottet anser en fortsatt stor bostadsprodukt 
utomordentligt angelägen. En snabb avveckling av |£ 
stadsbristen och en fortsatt allmän förbättring av bostals 
förhållandena i städerna och på landsbygden är skäl re 
for att hävda att bostadsbyggandet om möjligt bör bel). 
las pa nuvarande nivå. Utskottet godtar socialministe' 
förslag om ett minimiprogram av 63 000 lägenheter I 
nästa budgetår. if. 

Det bor fa ankomma pa regeringen att pröva i Vv 
mån förhållandena på arbetsmarknaden medger 54 
ökning av bostadsbyggandet utöver minimiprogramm) 

Den anpassning av belaningsvirdena för småhus si! 
departementschefen förutskickar skall genomföras 1 a 
i ar syns utskottet välgrundad. Det har emellertid vi! 
sig att producenter av småhus ansett sig böra övervija 
n 
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TREMIX-information nr 3 


13000 — 
20000 


svangningar / min. 


är det högsta frekvensomrade som före” 
kommer som standard hos ndgon meka- 
nisk betongvibrator. 


TREMIX-stavens vadrldspatenterade kon- 
struktion med den fjädrande vibratoraxeln 
möjliggör denna höga frekvens. Därför ar 
det möjligt att i TREMIX-stavarna förena 
I små dimensioner och låg vikt med en utom- 
ordentligt god vibreringseffekt! — Den höga 
I frekvensen, byggsatsprincipen och drivaggre- 
gatets förstärkta isolering är tre fördelar som 
endast finns hos TREMIX-staven. Dessa till- 
sammans med den höga kvaliteten har gjort 
TREMIX-staven känd långt utanför Sveriges 
gränser. 


BYGGSATSPRINCIPEN FORSTARKT ISOLERING 
TREMIX standard el-drivaggregat har förstärkt isolering 

TREMIX-stavensfyra och ar godkänt av SEMKO. Transformator obehovlig. Aggre- 

huvudelement: Stav gatet anslutes direkt till 3-fas 220/380 V vaxelstrémsnat. 


— böjlig axel — kopp- 
ling och drivaggregat 
tillåter en mångfald 
kombinationer. — 
TREMIX-staven finns 
i dimensionerna 26, 
38, 55 och 63 mm @. 


Den böjliga axeln tillverkas i standardlängder om 3 m. 
Upp till fyra längder kan kopplas samman så att den 


totala axellängden kan anpassas efter arbetsförhållan- TREMIX tillverkar även el-drivaggregat för 65 V och 

dena. Byggsatsprincipen medger praktiskt och ekono- 42 V (internationell standard) för nätanslutning via trans- 

miskt utnyttjande av vibreringsutrustningen! formator — samt ett bensindrivet aggregat med luftkyld 
fyrtaktsmotor. 


Önskar Ni en stavvibrator med — låg anskaffningskostnad 
— låga servicekostnader — stor effekt — låg vikt — kom- 
pakt form — välj: 


Återförsäljning och service: 


Borlänge Sigfrid Mattssons Ptattsättnings AB, tel. 131 50 
Gävle Jacob Wennberg AB, tel. 026/294 60 
Göteborg Larsson, Seaton & Co AB, tel. 031/17 16 80 
Karlstad Larsson, Seaton & Co AB, tel. 054/502 60 
Linköping Be-Ve-Bolaget, tel. 255 90 


Ljungby H. Carlströms Mekaniska Verkstad, tel. 0372/110 21 
Luleå Nordsvenska Byggnadsvaror AB, tel. 185 50 
Malmö nape Bewag, tel. 040/758 a RUN ONE 
ke Wigrens Elektromekaniska, tel. | 
plorrköping D. Fredrikssons Verkstäder, tel. 011/278 78 RICHARD N || LSSON AKTI EBO LAG 
ited d AB, tel. 141 00 : 3 
Skellefteå esecliched Bee nediy arse: tel. 142 20 Avd. TREMIX — Becksjudarevagen 35 Nacka — Telefon 010/16 26 45 
Byadevall Beortrom on Be, Byaaprodubter tel, 060/502 20 Malmö: Rénneholmsy. 74 — Tel. 040/91 6677 
mea BN, J. Backlund, tel. . 2 
Västerås Krister Wernes Byggvaror AB, tel. 021/180 10 Sundsvall: Nybrogatan 29 — Tel. 050/192 90 


rebro Gustafsson & Görtz AB, tel. 019/12 49 20 
Östersund AB Östersunds Redskapshandel, tel. 173 90 
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SVENSKA 
MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 
Kungsgatan 15 - 22 33 60 


Murbruk 


(Tunnputs) 


SANDUPPLAG 


Hornsberg 


Karlberg 


SM 
Puts 


MURBRUKSFABRIKER 


Putsbruk 


LABORATORIUM 


Skanstull Karlberg 
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att skjuta upp igangsattningen av vissa projekt avsedda 
att påbörjas i var till efter 1 juli for att därmed bli be- 
rattigade till ett högre belaningsvarde. 

Stérningarna i bostadsproduktionen kan uppkomma 
härigenom. Utskottet föreslår därför att en möjlighet 
öppnas för sådana enfamiljshus, rad- eller kedjehus, vilka 
beviljas statligt lån under första halvåret i år, tillämpa 
samma lånevillkor som kommer att gälla från 1 juli. 

En ökning av egnahemsbyggandets andel av den totala 
bostadsbyggnadsvolymen har begärts i motioner. Efter- 
krigstidens kraftiga ökning av realinkomsterna har främ- 
jat intresset för småhuset som bostadsform. En ompröv- 
ning av statens stöd åt småhusbyggandet för att allmänt 
underlätta tillkomsten av småhus kan därför bli aktuell. 
När pågående utredningar slutförts torde komma att fin- 
nas förutsättningar för en bedömning av det framtida 
småhusbyggandet och dess behov av statligt stöd. 


Lånevillkoren 
Frågan om ändrade lånevillkor för sådana enfamiljshus 
som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt har tagits upp 
i en motion. Utskottet anser att denna fråga bör närmare 
undersökas. I fråga om sådana hus gäller f.n. olika 
lånevillkor mellan å ena sidan fristående enfamiljshus 
och å andra sidan rad- och kedjehus. Man kan anta att 
detta är ägnat att påverka valet av hustyp, något som inte 
kan anses tillfredsställande. Utskottet vill därför att rege- 
ringen närmare undersöker om gemensamma lånebestäm- 
melser bör införas för dessa hustyper. 

Utskottet finner vissa skäl tala för att man som yrkats 
i motioner slopar bestämmelserna i egnahemslånet om 
att lägenhetsytan i eget hem inte får överstiga 125 kvm. 
Så länge staten lämnar betydande subventioner till små- 
husbyggandet i form av ränteeftergifter och låg ränta på 
egnahemslånen är det dock inte utan vidare givet att det 
statliga stödet bör kunna utgå till hur stora hus som helst. 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr 5 


Utskottet delar därför socialministerns uppfattning a 
Jånebesämmelsen i fråga bör behållas tills vidare. 

Möjligheter finns nu till undantag för maximeringen a 
lägenhetytan, erinrar utskottet om. Skäl kan åberopas fö 
att i ökad utsträckning medge undantag i fråga om ba 
familjer. En möjlighet är att generellt undanta familj 
med t. ex. minst tre barn. Utskottet finner det självklar! 
att invalidiserade personer som behöver särskilt stort b 
stadsutrymme skall kunna få lån även om lägenhetsyt 
överstiger 125 kvm. 


Räntegarantien 


Utskottet godtar en mindre höjning av den garanterad 
räntan i fråga om hus färdigställda före 1953, nämligej. 
med 0,5 proc. för sådana hus där den garanterade räntal 
på primärlån f.n. utgör 3,5 eller 4 proc. I enlighet day 
med skulle den garanterade räntan på primärlån bli 4 | 
proc. för hus tillkomna före 1951 och 4 proc. för hej 
byggda 1951 och 1952. Denna ändring av den garänter: 
de räntan bör gälla räntor på primär- och sekundarla| 
som hänför sig till tiden från 1 januari 1960. 


a 


Reservationer 


Till utskottets utlatande har fogats ett 30-tal reservatic 
ner. Två av dem är gemensamma for de borgerliga pay) 
tiernas representanter. De föreslår att riksdagen i skri 
velse till regeringen framhåller att egnahemsbyggande| 
bor fa en växande andel av bostadsproduktionen. Rege). 
ringen bör uppdra at de statliga byggnadsorganen att sök 
intressera kommunerna för en sådan inriktning av ple 
neringsarbetet att tillräckligt med exploateringsfirdi! 
mark stalls till forfogande for egnahemsbebyggelsen. | 

Den andra gemensamma reservationen av de borgei 
liga ledamöterna innehåller ett yrkande om att lånegrärd 
serna för tertiärlån som beviljas efter 1 juli i år ska 
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| 


SIEMENS 


ANTENNMATERIEL 


| takt med utbyggnaden av landets FM- och TV-sGadare fordringar. Den Gr dessutom för såväl 
ökar behovet av antennanläggningar för rundradio och fastighetsägaren som för licensbetala- 
television. ren den billigaste och mest estetiskt 
Den bästa och enda slutgiltiga lösningen på antennprob- tilltalande lösningen. Ur mottagnings- 
lemet är installation av en centralantennanläggning. Härige- synpunkt ger centralantennanläggning- 


nom erhålles en anläggning, avsedd för alla frekvensom- 


en bästa bild- och ljudkvalitet. 
råden och som tillgodoser alla elektriska och mekaniska 


Siemens — som i mer Gn 25 år levererat materiel till centralantennanlägg- 
ningar på den svenska marknaden — har de bästa erfarenheter av antenn- 


installationer. 
Siemens kan i dag erbjuda materiel, som bygger på teknikens senaste rön 


inom antennområdet. ; 
Siemens står gärna till tjänst med projektering av nya anläggningar och 
svarar även för besiktnings- och servicearbeten. 


Har Ni antennproblem? Tag kontakt med närmaste Siemens- 


filial och diskutera Edra problem med våra tekniker. 


ANT/60116 


FRESK AES FEM EN SMAAK TEER OLAS 


STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - SUNDSVALL - NORRKÖPING - ÖREBRO - KARLSTAD - JÖNKÖPING - ESKILSTUNA LULEÅ 
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XX 


MATAKI TAKLJUSKU POLER 
(akrylglas) | 


till industri- och 


magasinsbyggnader 
bostadsfastigheter m. fl. 
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sänkas från nuvarande 95 till 92 % av det godkända an- 
skaffningsvärdet för bostadsrättshus samt från 100 till 
97 % för s.k. allmännyttiga bostadsföretag. En sådan 
ändring skulle enligt reservanterna innebära att lånera- 
mar och anslag räckte till ett större antal lägenheter. 

Högerledamöternas huvudyrkande är att den statliga 
långivningen för bostadsbyggandet skall upphöra från 1 
juli i år och ersättas med ett statligt kreditgarantisystem. 

När det gäller bostadsbyggandets storlek säger högerle- 
damöterna i en reservation att bostadsproduktionen måste 
liksom all annan produktion bli beroende av människor- 
nas efterfrågan på en fri marknad och av sparandets stor- 
lek. Det finns därför inte anledning för staten att före- 
skriva ett minimiprogram. Även om ett betydande bo- 
stadsbyggande är angeläget vill högerreservanterna där- 
för inte föreslå riksdagen att binda sig vid någon mera 
fixerad målsättning. 

(Ur SvD 30/3 1960) 


PROBLEMATISK VENTILATION KAN BÄTTRAS 


Vi har blivit allt kräsnare på den luft vi andas. Vi vill 
att friska dofter skall omvärva oss i våra rum, men vi 
vill ändå inte ha drag från fönster och ventiler. Bygg- 
folket lyckas inte alltid uppfylla våra önskningar. De 
vägghål som tas upp för luftväxlingen blir ofta och med 
fog sorgfälligt igenklistrade av hyresgästerna. Större för- 
ståelse för problemen och bättre samarbete bland de 
yrkesgrupper som bygger våra hus skulle emellertid kun- 
na ge oss bättre ventilation, anser professorn i luftbe- 
handlingsteknik vid Chalmers Folke Tenelius. 

Den enklaste ventilationsmetoden är förstås att öppna 
ett fönster. Till den litar man också nästan helt och hål- 
let på mildare breddgrader än våra. I södra Tyskland 
byggs hus som saknar andra vädringsmöjligheter, och där 
det nätt och jämt finns impipa i köket. I Frankfurt am 
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ftiebolagik | 
MATA KI 


MALMÖ | 


Main har professor Tenelius sett nybyggda hus där wc 
luften ledes ut genom köket. Sådana arrangemang är m 
tvekan acceptabla i länder där den i och för sig utmärkt 
fönstervädringen kan praktiseras året om. I Sverige h 
problemet krävt andra lösningar. 

Till för ungefär 30 år sedan var de s.k. evakuering 
piporna den enda extraanordningen för utvädring i svens 
ka bostäder. Varje rum skulle enligt byggnadsstadgan hij 
en sådan pipa. Bestämmelsen gäller delvis fortfaranda 
Evakueringspiporna bildade en i flera avseenden obe. 
kväm snårskog av rörledningar, därtill kom att de int’ 
alltid tjänade sitt ändamål. Ibland hade de rentav en ver 
kan som var rakt motsatt den åsyftade. Var piporna olikp 
höga kunde det uppstå bakdrag med påföljd att även doi) 
terna fran grannens lägenhet trängde ned i det rum sor} 
skulle vadras via pipan. Ratt snart blev det ocksa sa ay 
folk foredrog att tappa till evakueringstrummorna. 1 

Under trettiotalet började man i större hus samla eve 
kueringspiporna i grövre kanaler som leder upp till vin 
den dar en fläkt suger upp den dåliga luften och forpay 
sar den ut genom ventilationsskorstenen — en reform Soff 
f.ö. har sänkt byggkostnaderna med åtskilliga tuse 
lappar. 

Systemet betydde en klar förbättring men riktigt ided)) 
lisk har utvadringen ändå inte blivit. Delvis beror det ps 
att man slarvat med evakueringstrummornas utförande: 
Trummorna är ofta otäta, och läckorna gör utsugninge 1 
mindre effektiv. I Göteborg, där man härvidlag troget 
har följt den icke alltid pålitliga byggnadsstadgan, he 
man haft speciellt stora bekymmer med sugpiporna. 

Sent omsider har byggherrarna själva upptäckt att al. 
inte star rätt till, För något år sedan kontaktades proc 
Tenelius av Statens nämnd för byggnadsforskning sor! 
ville ha hjälp med en undersökning av trummornas täthe | 
Genom undersökningen har man fått bekräftelse på ad 
de konventionellt utförda trummorna mycket riktigt lac 
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Människan påverkas, medvetet eller omedvetet, av den miljö hon 
arbetar i — hygien och trivsel ger goda arbetsresultat. 

I charkuterier, livsmedelsindustrier, bagerier, restaurangkök, mejerier 
etc. är hygienen dessutom ett absolut villkor för tillverkning av 
kvalitetsprodukter. 

Få material kan visa upp en så lyckad kombination av slitstyrka och 
Variationsrikedom som Höganäsklinker — från den oglaserade, släta 
klinkern till den nya 3D-klinkern i ett otal färgvarianter. 


Vänd Er till Höganäs Byggmaterialservice för vidare upplysningar 
om Höganäsklinkern. 


HOGANAS-BILLESHOLMS AB, HOGANAS. TEL. HOGANAS 424 00 


Charkuterilokal i Gävle. Väggar: klinker, vit glasyr. Golv: sintrade 


plattor, gula, varannan platta halksäker. 


HÖGANÄS KrunNnkser 
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for 
BYGGET 


sts enema 


| 


NORM-STANDARD | 
Garageportar | 
i 4 
z t en oO i 
0 cl a | L 5 tra el. aluminium 4 
fa AKTIEBOLAGET 

ol ARBAX | 
FALSE Ågatan 1 A Linköping Telefon 281) 
BYGG-MASKINER | 


110 radhus i Hässelby. 
SIAB 


31 radhus i Lidingö. 
John Mattson Bygg- 
nads AB 


38 radhus i Häggvik. Karl Johanssons Bygg- Ce Södertälje) 
oderföljer 


nads AB - ee 
i | 
BS , 7 
| 
Be me i 
Soa co E 
Spats Be Fh oo 1 
15 radhus i Huddinge. E q 
AB Stockholms Byggser- = 
vice S 


44 radhus i Fruängen. 
Gyllene Ratten. Bygg 


RADHUSBYGGARE VÄLJER 
Olle Engkvist AB 


AH- BJÄLKLAGET 3 i 


1000-tals kvm AH-bjalklag monteras 
varje år i radhus. Aven till denna hus- 
typ utnyttjas AH-bjalklagets ekonomiska 
fördelar och snabba byggnadssatt. De 
60 cm breda AH-balkarna gjutas mot 
slat stalform med svagt markerade 4 
fogar, vilket ger lattmalade och vackra Se couse re 
tak, där radhusképarnas stora krav pa | 

kvalitet och utförande väl tillgodoses. I 


Tala med Eder konsult och begär förslag med pris till Edert nästa pro- 
jekt vare sig det blir 3-våningshus eller höghus, — gruppbyggen eller 
radhus, — sjukhus, skolor eller ålderdomshem, — kontorshus eller 


NB industrier, 
AY. PEST HANINGEBOLAGET AB - STOCKHOLM—VENDELSO 


REPRESENTANT 
FREDRIK HOLMQVIST 


TUNNELBANEHUSET, FRIDHEMS- 
PLAN STOCKHOLM K. 
54 25 30, 54 25 35, 54 25 40, 542554 


Sldftvdgen 


nee Spicer eae Mie / | hd HEHE 
jg dT no 4 § 


20 radhus i Tumba. 
Ojemarks Byggnads- 
industri 
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Kalve stavagen E 
I 


16 radhus i Nalsta. Bye 
firma H. Aronsson 


24 radhus i Sollentur) 
Egnahemcentralen | 


= 
” y ; 
of 
2 a 
f AA 
Se di 
ass 
1 
St, lg an ES ae gh A or 
; I & HE he : nee if 
thy 
ww je - 
| 
ace € iat, @ Ms, 

ai we qv 
ine Ay om 4 
RPS Silo, ree q 
eh died i 4 
a a £ if j 

Mii. ue ANA enlig a a cy an 
$ > 
2 : é 
ty ee ene 
ae 
ia oe 
sty 
= Page ECP 
15 
ik ee 
st Aap iff ne. js a a ai ay aires a 
oo set ie ee ier 


Vad menas egentligen med en verklig : 
| vinyl- | 
-asbest- (@otmpratta 


=. RPS: FSA sköj aa 

Genom flerårig praktisk erfarenhet har vi funnit att först vid en andel av c:a 2076 asbest kan man 
tala om en verklig vinyl-asbest-platta. Då erhålles nämligen en golvplatta där asbesten påverkar mate- 
rialets egenskaper på sådant sätt att en jämn, porfri och därmed lättstädad yta bibehålles även cfter 


hårt slitage. Välj TARKETT vinyl-asbest-platta med ren PVC - då får Ni en verklig vinyl-asbest-platta. 


TARKEFT 


> STYRRA OCHO RM ET | KYÄDRAT 


vinyl asbest 
golv 


Denna annons är publicerad av Limhamns Golvindustri AB, tillverkare av Tarkett 
vinyl-asbest-plattor. Dessa vinyl-asbest-plattor innehåller 24 vy, asbest samt ren PVC. 
MALMÖ Rundelsgat. 14, Tel. 737 70. STOCKHOLM Brahegat. 42, Tel. 63 16 65 
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ker. En ändring till det bättre är av allt att döma att 
vänta. Och professor Tenelius garanterar att om piporna 
blir täta då skall man inte heller behöva klaga på utsug- 
ningen. 

Prof. Tenelius betonar att fläkten endast ger grund- 
ventilation. Den svarar för ett visst antal luftväxlingar 
per tidsenhet och kan alltså visa sig otillräcklig när väd- 
ringsbehovet blir större än beräknat. Den mekaniska 
utvädringen är i och för sig inte särskilt kostsam. Fläkten 
i ett medelstort hyreshus drar ström för ett par hundra 
kronor om året. 


Ventilation är luftvaxling och innebär att lika stor 
mängd luft som förs ut ur ett rum skall tas in utifrån. 
Klaffventilen, genom vilken ytterluften ofta kommer in i 
form av en kall fallande stråle har inte särskilt gott rykte, 
den har till och med kallats mordvapen. För det mesta 
vederfars den också samma öde som evakueringstrum- 
morna — att klistras igen och tapetseras över. 


Mot slutet av 20-talet hade förste ingenjör Helge Eriks- 
son sin verksamhet förlagd till ett unket kontorsrum på 
Byggnadsstyrelsen. En dag kom han på tanken att ordna 
ventilationen genom att ta upp en öppning i väggen under 
fönstret och ovanför värmeelementet. Så föddes den s. k. 
springventilen, som sedan dess gått segrande fram och nu 
används i flera olika utformningar. 


Springventilen har emellertid så liten area att den inte 
kan ta in tillräcklig mängd ytterluft (prof. Tenelius und- 
viker att tala om friskluft, som blivit en alltmer sällsynt 
vara särskilt i storstäderna). Resten av den nya luft som 
behövs kommer in genom fönsterspringor och från trapp- 
husen genom brevlådeöppningarna. Att anpassa luftin- 
tagningen till utsugningen är fortfarande ett stort pro- 
blem, Sugs det ut för mycket luft blir resultatet under- 


tryck i rummet och då får man väsande och kalla spring- 
drag. 
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Professor Tenelius har gjort erfarenheten att folk 
allmänhet har mycket dunkla begrepp om ventilatione) 
egentliga uppgift. Dess betydelse för hälsan Gverdri) 
ofta. 

— Rädslan för syrebrist bottnar i vidskepelse — dé — 
risken är praktiskt taget obefintlig även i mycket illa ve) 


ponenterna som bildar s k dålig luft är svåra att ma) 
med andra instrument än näsan. Lukterna stör visserligt 
vårt allmänna välbefinnande, men är sällan hälsovådlig 
— Ventilation är först och sist en komfortfråga, och h I 
långt man vill gå beror på vad man är beredd att kos)! I 
pa sig. För ventilationsanordningarna i bostadshus gäll 4: 
regeln att de måste vara på samma gång billiga, rationel fi 
och funktionsdugliga. Blir de alltför komplicerade 6k) © 
kravet pa servicearbete, som kan vara bade dyrt ocfår 
störande. EE 
I Sverige eldar vi årligen upp 1 1/2 miljard kronor f je 
värme och ventilation. Hälften av värmeförlusterna fan rs 
pa ventilationen och denna andel stiger proportionellt hu 
och med att man får fram tätare byggnadsmaterial. | J 
(Ur GHT 31/3-196 


I 


NYTT LJUS ÖVER PERSIENNERNA | 


En dundrande salva mot stadsplanerare och arkitekter alo! 
fyras i Teknisk Tidskrift av docent Gunnar Pleijel vu 
Tekniska högskolan. Han skjuter skarpt mot okunnigh in: 
och slentrian, som tar sig uttryck i bl. a. dålig placeri or 
av hus — t. ex. de nya höghusen på Norrmalm — och der Dr 
varme- och stralningsskydd. Inledningsvis konstaterar hit” 
att ett förnuftigt tillvaratagande av solenergin kansle/ 
skulle kunna hjälpa oss att sänka bränsle- och belysning|a: 
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1/4’ SPECIAL _ 
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. 

| I 
| i så MASONITE 1/4” Special = 
| i) = på reglar (regelavstand 3 

Mi g ca 40 cm) ar en av 

Wh 3 Bostadsstyrelsen godkänd 

Il Hj E * <n ee 

| | AG vaggkonstruktion for ’ 

|| Ai statsbelanade hus. 
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FOR EKONOMISKA TRASPARANDE KONSTRUKTIONER 
MASONITE 1/4” Special ar ”mer än board”, Som golvunderlag kan MASONITE 1/4” 


| 


| 
| 
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den är både panel och beklädnad. Den är en Special läggas löst — utan någon spikning. = 

P on Ses IL ete P 58 hm 8 = 

styv och “hangstark” skiva, särskilt lämpad Skivan kan också läggas på ojämna golv. = 

för regelväggar inom- och utomhus. Skivan : . = 

tal belastning även mellan reglarna — Ni kan Dra nytta av dess manga fördelar! Bygg = 

hänga upp de flesta i en bostad förekommande enklare, bygg billigare med MASONITE = 

föremål direkt i skivan. 1/4” Special. Rekvirera vår broschyr! = 

oO : BESS SSSSBSBEBTSERSSERBS SSS SSSeeeetees eS Pert ECE 

aU SMe I Pp WIKSTRÖM J:R : 

: Stallgatan 3, Stockholm C. Tel. 1099 25. Sänd gratis § 

Kontrollera : och franco Eder broschyr ”MASONITE 1/4” Special” : 

= ZEN ® [EES att detta marke : : : 
= finns på varje skiva. : Terra als ot ga tell stava er sie) el sla ense let 6 elen letts Sheer LST NS : 
= KA COM : (FAL IG cis frame Arnie Ar ORS ORG öf sis sera ramus Sires cri bcic C : 
SIN sw Pitta sehen i 
= | RO CTEGRCESE.: org NOEN be boCncosD STÖN FÖRST : 


HOS TTT TEE EEE EEE EEE FA PEPPES SPSS EEEE 


il 
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HYDROPAL 


Underhallsfri "takpapp 


oly under linoleum 


For betongg 


AKTIEBOL. JOH. OHLSSONS TEKN. FABR. 


STOCKHOLM — BROMMA 
Tel. 256881, 256882 Rikssamtal 258809 


Forts. fr. sid. XXIV 


kostnaderna och kanske även göra livet litet behagligare 
än det är i vårt kalla klimat. 

Negligerandet av solstralningens positiva sidor har 
fört med sig att vi även negligerat de negativa sidorna, 
fortsätter han. Den värme som strålar in genom oskydda- 
de fönster kan även här i vårt klimat ge en inomhustem- 
peratur som är rent tropisk och som vi inte vet hur vi 
skall bli av med. Somrarna 1955 och 1959 har visat att 
perioder med stark solinstrålning kan vara mycket lång- 
variga. > När man då i rena paniken på allvar funderar 
på att installera dyrbara kylanläggningar i byggnaderna 
i ett klimat där medeltemperaturen under de varmaste 
månaderna är plus 17 grader C, då undrar man verkligen 
hur det egentligen är fatt med vårt tekniska kunnande>. 

Till dem som har anledning att ta åt sig hans kritiska 
granskning av förhållandena hör persiennförsäljarna. I 
USA dominerar persiennerna som sätts innaför enkelgla- 
sade fönster, konstaterar hr Pleijel på tal om skydd mot 
solstrålning, som man »tyvarr inte tar någon större hän- 
syn till», nar stadsplanerna görs upp. Persiennerna är inte 
något effektivt solskydd, därför dras också amerikanerna 
med nedkylningsproblem av stora mått. 

I Sverige sätts persiennerna vanligen mellan glasen. 
Endast om lamellerna ställs vertikalt och sluts väl ute- 
stängs värmen någorlunda, men då utestängs även ljuset, 
förklarar den vrede docenten och fortsätter: Med halv- 
öppna lameller är skyddet obetydligt. Persiennförsäljning- 
en understöds emelltid av en dundrande reklam, därför 
finner man persienner även i många nya hus. Förtillver- 
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Sätter Ni värde på 


. 3 

korta leveranstider? 

I 

; 

Från våra välsorterade lager | 
har vi möjlighet att snabbt | | 


tillgodose vara kunders önskemål 


Järnleverantören I 


kade skalväggar med stora fönster och mörka (!) ytor don 
inte saken bättre. »Den dåliga solavskärmningen gör clög 
nödvändigt att neutralisera värmen med nedkylning. M |. 
lär aldrig av andras misstag, snarare tvärtom, dumhet a: 
förefaller att vara epidemisk>. | 
Inget av de solskydd han behandlar — gardiner, ski 3 
mar etc. — är så effektivt som han anser det måste va 5) 
i de nya husen. >Någon forskning beträffande solsky lo: 
den har man dock inte satt i gång med, och sa länge & ban 
sterande typer kritiklöst köps, finner fabrikanterna ir BO 
anledning att lägga ned några pengar på förbättringar ma 
Han konstaterar även att de underhållskrävande mar m 
serna utestänger cirka 75 % av värmen och de kortliva 
(3-4 år) pappersjalusierna utestänger cirka 65 % re ( 
varmen. 
Att de i stort sett forbisedda problemen med att utny be 
ja solen vettigt, för uppvärmning och belysning Aven di 65> 
med sig krav pa bättre solskydd summerar han sa: | 
Det finns en allmänt accepterad regel att ett effekt mc 
solskydd måste sitta på fönstrets utsida. Denna »regel» 94> 
fullkomligt felaktig och beror helt enkelt på att de sibh 
skydd som vi nu placerar innanför fönstret inte funger au 
som de skall. Man har inte gjort klart för sig hur ett so 
skydd skall fungera och sökt efter material och konstr 7 
tioner som uppfyller funktionskraven. Så länge man nö fen 
sig med det som fabrikanterna har att erbjuda, komm 
vi inte att fa några effektiva solskydd. Ar det inte 1) 
tiden att vi sätter i gang en forskning för att lösa prob Aa 
met med solavskaérmningen? | 
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RMVATTEN 


STADSGAS - 


GASOL 


- GASOL 


Los varmvatten- 
problemet med GAS 


e vid nybyggnad och 
modernisering av villor 


e vid modernisering 
av gamla vaningar 


aret runt 


dygnet om 
© omedelbart 


e hur lange som helst 


till lagre pris 


GAS-eldade varmvattenberedare av ge- 
nomstromningstyp for köket och bad- 
rummet ger ALLTID varmvatten — och 
varmvatten med önskad temperatur. 
Med temperaturväljare ställer man in 
den rätta temperaturen — 50—55° för 
disk, 40—45° för bad, 35° för tvättning. 
Varmvattnet kommer praktiskt taget 
omedelbart och sedan så länge kranen 
är öppen. Gaseldade varmvattenbereda- 
re sparar både vatten och värme och 
ger bättre varmvattenstandard. 
Moderna gaseldade varmvattenberedare 
finns i flera utföranden och prisklasser 
med kapacitet fran 4 till 13 liter 40° 
vatten per minut. 


SVENSKA GASVERKSFÖRENINGEN 
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Capasil Sprutmosaik förenar ett nytt dekorativt utseende 
med ett verkligt hallbart ytmaterial, som tal vart lands 
klimatiska pafrestningar. : 
Appliceringsmetoden är enkel. I den vata färgen sprutas 
sten, kvarts eller sand. Genom att använda stenmaterial 
av olika kulörer kan mycket vackra resultat uppnås. 
Caparol som bindemedel garanterar hållbarheten. 

Även för inomhusytor av olika slag är Capasil Sprutmosaik 
idealisk. 

Egenskaper: 

Enastående vidhäftning — snabbtorkande — väderbestän- 
dig — högelastisk — slagfast — andningsaktiv — vatten- 
avvisande. 

Lämpligt underlag: 

Puts — eternit — natur- och konststen — trä — träfiber- 
plattor etc. 

Låt oss demonstrera denna förnämliga nyhet. 


Generalagent: 
AKTIEBOLAGET 
e 3 


Stockholm 32 
Tel. 1939 44, 1992 44 
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LNREG. VARUS 


— källaren i köket 


KOMBLKYL ger Er kylskap,skafferi,speceriskap, | 
matkällare pa ett och samma ställe i köket. I, 


KOMBI-KYL ger rätt fOrvaringstemp. för varje 
vara — fran det kalla frysfacket till det tempe- [5 
rerade rotfruktskapet. 


KOMBI-KYL är helt i plast, lätt att rengöra, | 
passar alla kök. 


KOMBI-KYL finns i olika typer och storlekar. Ws 


Kontakta oss — besök utställningen 


AB BYGGPRODUKTER 


Fleminggatan 9 + Stockholm K =» Tel. 507915 Le 


Da det fragas efter 


BASTU 


rdkna med Brodahl 


Ekonomisk, lättskött och hållbar, 
finnes i flera storlekar 


El-bastu | 


Försedd med termostat som auto- ») 
matiskt håller bastutemperaturen = 
konstant. Samtliga typer äro helt |»: 
rostfria och ha yttermantel av 45 
blank aluminium. 


Vedbastu 


Fyren metalliserad, eldhardig. Yt- |Y 
termanteln avskarmar den direkta ~~ 
utstralningen och ugnen fungerar © 
enligt konvektionsprincipen (se pi- © 
larna). Eldningen kan även ske fran © 
angränsande rum. | 


Försäljes av grossister, järnhandlare och elinstallatörer bre 


Råd och upplysningar fran 


AB W. SCHMIDT & Co} 


Floragatan 5 STOCKHOLM Tel. 10 88 80 B 


boddenSs dechy 


Dagens 
Arkitektur 


Bostadshus i Antwerpen 
Glasat med Univerbelglas 


Morgondagens 
Arkitektur 


Gilla stettis oO Ark ite ek un 


maskinglas 


UNION DES VERRERIES MECANIQUES BELGES S. A. - 29, QUAI DE BRABANT - CHARLEROI - BELGIEN 
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Bygg med 


VÄXJÖ 


Huvudkontor. Riktnr. 0470, växel 144 90 
Försäljningsavdelning - Konstruktionsavdelning 
Ekonomiaydelning - Färdig betong ankn. 144 90 


VISLANDA 


Huvudfabriken växel 175 
Driftskontor - Montageavdelning - Transportavdelning 


Slipersfabriken växel 351 
Driftskontor - Planeringsavdelning 


STRANGNAS 


Fabriken, riktnr. 0152, växel 128 60 
Driftskontor - Kundservice 
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Aktuell leverans fran — 
Vislandafabriken... 


Pappersmagasin kv. Angan, Norrköping ii 


Beställare: Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping a 
Entreprenör: J. Fredriksson Byggnads AB, Norrköping ig 
Arkitekt och konstruktör: Holmens Bruk & | 
Fabriks AB byggnadskontor, Norrköping | 
Byggnadsyta: 6 500 m? I 
Primärbalkar: 18 m förspända, (AF-serien) f 
Sekundarbalkar: langd 12 m (HJ-serien) 
1 


Monteringstid: 14 dagar 
Bland pågående större leveranser kan bl. a. nämnas: 


ASEA, Västerås 

Götaverken, Göteborg 

Hylte Bruks AB Nymöllaprojektet 1 
Plåtmanufaktur, Malmö 4 
Sandvikens Jarnverk AB, Sandviken i 
Sundsvalls Verkstäder, Örebro d 
Tändsticksbolaget Jönköping-Vulcan 4 
Volvo-Torslandaverken, Göteborg 
Skanska Attiksfabriken, Perstorp 


SS pannor 


-onstruktioner i sieck-sack 
— ekonomi i särklass 


ch med KSS-serien kom en revolutionerande konstruktion som 
sentligt avvek fran tidigare typer av pannor, nämligen den sick- For att ytterligare förbättra denna pannserie ha 
-k-formade sektionsbildningen, som livligt uppskattas av konsulter, 


: ‘ S PR vi nu ökat isoleringen, konstruerat om sotlocken 
ossister, rörentreprenörer och övrigt fackfolk. 


så att absolut täthet erhålles och slutligen byggt 
nom att varannan sektion är vänd ett halvt varv uppstår sick- om KSS-15 för toppeldning 


ck-formen. 0 A ss 
3 väsentliga förbättringar varigenom dessa pan- 


Samtidigt blir pannan sym- era sivas Ö SRS LG 
Beaaigh DIT p y nor blivit ännu effektivare än tidigare. 


strisk och lika belastning 
pstår på båda sidor av 
ntrum. Värmeytan har ge- 
an denna konstruktion bli- 
avsevärt förstorad i eld- 
‘d och rökkanaler. 


Sotöppningarna dro försedda med i sektionerna fast- 
skruvade ramar och med lösa sotlock av gjutjärn. Ra- 
marna och locken ha slipade ytor och locken tata effek- 
tivt av sin egen tyngd. 


'PLANSLIPADE SOTLOC 


lsoleringen är numera ökad till 40 mm mineralull i sidor 
och tak. Förlusterna i fritt värme ha därigenom avsevärt 
reducerats. 


40 M/M ISOLERING 


ee 
KSS-15 med toppeldning — ger toppekonomi. KK LAFRE Ss x RO IVE Ss 
Fackmannens önskemål om toppeldning dr nu infriat och 


resultatet har blivit en verkligt populär panna. BRU kK. 


Toppeldning medger snabb övergång fran flytande till fast 


bränsle, varvid oljebrannaren svänges och toppluckan stdng- ras 

es. Eldning sker därefter som vanligt genom eldstadsluckan. KLAVRESTROM 

Före återgång till oljeeldning skall eldstaden rengöras fran Tel. namnanrop Klafreströms Bruk, Norrhult 

sot och aska. KSS-15 levereras för toppeldning från och med Stockholm Tel. 51 75 38, 51 7447 e Göteborg Tel. 13 19 50, 1319 70 


6,5 kvm och uppåt. Sundsvall Tel. 12200 e Hässleholm Tel. 107 66 @ Norrköping Tel. 570 


ve = 


Barbar på ryggen. 
Helt i lättmetall. 
Godkänd för S- 
märke. För 3-fas 
växelström, 220/ 
380 V, 50 Hz7,0.6 hk 
vid 2800 r/m. 


För betong- 
slipning 


För färg- 


För fasad: blandning 


borstning 


oy"! 
S YL) a. 
OT 
MMe 
TTD 
Hi) 


-SIVERS & HÄGER 


JÖNKÖPING « TELEFON 19330 


For farg- 
o. rost- 


Forsdljes av: 


Stockholm: 
Ernström & Co. AB Ragnar Frunck AB Åsbrink & Co. 
tel. 45 28 50 Järnaffär AB tel. 5719 13 
tel. 34 02 20 

Gotel Å Ernström & Co. AB AB Asbrink & Co. 

Oteborg: tel. 17 59 20 tel. 1137 71 

ye Heimer & Co. AB Asbrink & Co. 

Malmo: Järnvaru AB tel. 550 40 


tel. 735 90 
Sundsvall: 
Ernstro6m & Co. AB AB Asbrink & Co. Maskinfirman 


tel. 502 26 tel. 163 50 Gottfrid Osteman 
tel. 150 53 

Jönköping: Byggtjänst i Jönköping AB, tel. 193 95 

Örebro: Ernström & Co. AB, tel. 11 95 73 


10.000 LÄGSTA INSATS I GRUPP-EGNAHEM 


Efterfrågan minskar ej trots kostnadsstegring 

Minst 10 000-12 000 kronor far man räkna med att betala 
i kontantinsats för ett egnahem på 4 rum och kök i rad- 
hus eller liknande hus i gruppbebyggelse, omtalar chefen 
för Egnahemsbyrån i Göteborg, arkitekt SAR Herman 
Norgren. Och då måste ändå den blivande egnahemsäga- 
ren göra en viss arbetsinsats själv i bygget, såsom invändig 
målning eller dylikt. Annars stiger kontantinsatsen ännu 
mer. 

Det är det trånga lånetaket och de ökade kostnaderna 
för byggandet som höjer kontantinsatsen för varje år som 
går, berättar arkitekt Norgren. Enbart den nya VA-av- 
giften som kom till 1 januari i år betyder en fördyring 
på 2600 kr. Omsättningsskatten på materielen fördyrar 
också. En ytterligare kostnadsökning är att vänta i form 
av dyrare arbetslöner. 

Lånetaket för Göteborg ligger i dag vid 55 000 kr. 
Men från denna summa måste sedan dras tomtvärdet 
som brukar uppgå till 10 000-12 000 kr. Därefter kan 
belåning ske med 90 procent och den högsta lånesum- 
man för ett hus i 55 000-kronorsklassen blir således 
40 500 kr. Vad huset kostar därutöver måste satsas kon- 
tant. 

De stegrade kostnaderna har dock på intet sätt minskat 
efterfrågan, understryker arkitekt Norgren. Den är allt- 
jämt lika stor och det verkar t. o. m. som om folk hade 
lättare att skaffa fram kontanter nu. Sparandet för egen 
bostad har utan tvekan ökat. Fördelen med kontantinsats 
i form av sparmedel är ju att de årliga kostnaderna 
minskas. 
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KAPACITET 


FOR MALNING AV 
e FARTYG 
@ FASTIGHETER = 


SS. 


@ INDUSTRIER 


Bror Ericsons 


SÖDRA VÄGEN 2 — GOTEBORG C — TEL. VÄXEL 20 01 80 iff 
| 
is 
| 


| 


| 
bo 
338 egnahem »pa gang» | 


Förutom de 70 radhus i Kvillebäcken på Hisingen och a 
de 18 radhus i Järnbrott, som Egnahemsbyrån räkna Dö 
med att ha inflyttningsfärdiga till sommaren och hoster: 
ar för framtiden 388 radhus eller liknande egnahem pi i 
gang vid byrån. De flesta av de planerade hemmen ligge}i! 
i Utby, men ett radhusomrade vid Kannebiack i Vastri bv 
Frölunda håller också pa att utformas. | 


Mellan Hagbygatan och Utbyvägen skall Egnahems|oi 
byrån så snart gatuarbetena avslutats uppföra 30 stycke ov 
parhus i två plan, innehållande 4 rum och stort kök medi > 
matplats. Väster om Lemmingsvallen kommer cirka 7\/5% 
kallarissa enplanshus och här väntar man också på ga iu 
tuarbetenu. Husen blir pa 85 kvm golvyta, uppdelat pa «4: 
rum och kök. Fristående kallförråd hör till. Vid Kam) 
gatan i Utby kommer 66 radhus i två plan samt 11 fri I 
liggande hus pa ett område som tidigare lagts ut son) | 
spårvägsplats. Vid Ungmästaregatans förlängning i UtbU 
kommer 8 kopplade och fem friliggande villor. Vic — 
Gärdsåsgatan i Utby byggs även 10 stycken radhus i tv. RK 
plan. I närheten av Utby kapell, vid Kyrkbacken, - 


gardsgatan skall det bli ett område på 56 radhus och 1/99 
friliggande hus med källare jämte bostad på ett och et 
halvt plan. Samtliga dessa projekt räknar man skall kunn |p! 
komma igång i år, medan däremot det planerade ran 
området i Kanneback i Vastra Frölunda ännu befinne ni 
sig på stadsplanestadiet. Där blir dock cirka 100 radhub- 
och ett 20-tal friliggande hus. De är ännu ej ritade t pbs 
grundforhallandena måste först undersökas. 
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HUERTA AATCC AEE a= 


FAC IT | KALKYL 


CMM 2-16 
med direktaterforing och 16-siffrig kapacitet 


FACIT CM2-16 är en helt ny, manuell 
raknemaskin fran Atvidabergs med impo- FACIT CM2-16 är 


nerande snabbhet och mycket stor kapacitet. enkel = bara 10 siffertangenter: 
3-radigt tangentbord, pre- 


cis som på en additions- 


Be att få se och prova FACIT CM2-16 hos masken 
3 is ‘ snabb - direkt divisionsinstalining, 
narmaste Atvidabergskontor. snabb_nollstallning och 
genomgaende 10-6ver- 


foring i produkt- och kvot- 
register Okar raknehastig- 


° heten 
AT Vv I D A B E R G Ss effektiv = 16-siffrig kapacitet och 


direkt aterforing fran pro- 


Stockholm Goteborg Malmo : 

o = 2 dukt- h k stren. 
Kungstradgardsg. 20 O. Hamng. 30 Ostergat. 1 Härigenom a sea 
Tel, 23:75 80 Tel. 172420 Tel. 70980 blemlésningarna, sam- 


tidigt som säkerheten ökar. 


Foérsdljningskontor och verkstäder pa 122 platser 
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| självklart skall en diskänk också vara ljuddämpad. 
entre introducerade nyheten för ett år sedan som sin standard. 


- 


Detta vill alla husmödrar slippa 


Det nedsänkta, svåråtkomliga och skräpsamlande av- 
loppshålet hör inte ihop med en modern diskbänk. Ren- 
göringen av disklådan blir tidsödande och olustig, där- 
för har Olofström låtit disklådor av denna typ utgå ur 
sin produktion. 
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et ar. q 
avloppet 


som avgo r 


om den diskbänk Ni rekommenderar dr så j» 
tionellt riktig som husmodern har rätt att fo) 


— EEE 


Olofström, som i manga ar intagit en ledande 
ning vid utformningen av diskbänkar, harm 
sitt nya diskladsavlopp radikalt löst ett gant 
problem. Den nya konstruktionen innebär hev 


I 


botten med en perforerad, svag skålning oc 
absolut tätande propp av syntetiskt gummi. ki 
pen är försedd med en styrpinne för stadig ii 
ankring”. Nedpräglingen i plåten runt pros 
hindrar effektivt att föremål under disknig 
tränga in under proppens kant. Tack vard 
svaga skålningen kan husmor med trasan! 


diskborsten nu göra rent-i-ett-svep i avloppel 


AB BYGGMASTARENS FORLAG 


SE ES OSS SEES 


GAN FOR STOCKHOLMS BYGGNADSFORENING 


MT FOR SVENSKA ARKITEKTFORENINGEN 


D. AV SVENSKA TEKNOLOGFORENINGEN 


RESS: 
gmastarens förlag, Kungsgatan 32, Stockholm C 
ae 05. Postgiro 31 24 


DAKTOR: 
ilingenjor SVR Börge Algers 


JAKTIONSSEKRETERARE: 


kitekt SAR Hillevi Svedberg 
JAKTIONSKOMMITTE: 

illingenjör SVR Boris Blomgren 
Mingenjér SVR Carl Knutsson 
tekt SAR Leif Reinius 
he SVR Georg Schackne 
altekt SAR Tore Webjérn 

kitekt SAR Torsten Westman 


$ 


JAKTIONSOMBUD: 
rektör Victor Bährner 


SVARIG UTGIVARE: 
kitekt SAR Tore Webjörn 


Idskriften gjorda uttalanden står för författarnas 
ining och är endast om så anges att anse som 
ryck för ståndpunktstagande av någon av de 
eningar som utger tidskriften 


ggmästaren utkommer med 12 nummer om året 


Iskriften Byggmästaren har samprenumeration 
d tidskriften Arkitektur 


BYGGMÄSTAREN 


JOURNAL OF SWEDISH BUILDING 


39 ARGANGEN/ MAJ 


1960 «INNEHÅLL 


DK 624,.21.012.4: 711.7 
RINKERT, ARNE: Klarabergsleden. Byggmastaren, arg. 39, 1960, nr 5, sid. 105—109 
Beskrivning av planering och konstruktion av den under utbyggnad varande öst-västliga genomfartsled i Stock- 


holm som förbinder Ham ngatan och Sveaplatsen med Norr Mälarstrand. Artikeln illustrerad med 6 ritningar, 
2 perspektiv och 3 fotografier 


DK 69,02 : 725,234 728.2 


ÅHLGREN, BERNHARD: Besök på Stockholmsbyggen. Byggmästaren, årg. 39, 1960, 
nr 5, sid. 110—113 


Redogörelse för besök vid Hötorgets andra höghus, bostadshöghus av tegel i Hasselbystrand samt Sveriges 
Industriförbunds kontors- och kongresshus vid Storgatan—Artillerigatan. Artikeln illustrerad med 13 fotografier 


DK 699,844 : 534.84 : 725,23 


BRANDT, OVE: Kontorsbyggnadens speciella akustiska problem. Byggmastaren, 
arg. 39, 1960, nr 5, sid. 114—120 


Föredrag hållet vid kursen »Planering av kontorshus» anordnad 1960 av Svenska Teknologféreningen m. fl. 
Artikeln illustrerad med 8 ritningar och 3 fotografier 


DK 002: 659 : 69 


HAGMAN, FOLKE: Information eller vad ? Byggmastaren, arg. 39, 1960, nr 5, sid. 121—124 


Principiella synpunkter pa informationsfragan. Som exempel diskuteras behandlingen av Statens byggnadsbe. 
sparingsutrednings broschyr »Fasader och yttertak». Artikeln illustrerad med 2 diagram och 8 fotografier 
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Sverige 

Danmark 
<ENUMERATION Finland 
JR 1960 (fran 1 juli) Island — Övriga 
vi Norge utlandet 


dastlösnummer, (12 hftper år) 
aGMASTAREN 2.6, 21\s 60 JAG JEN @ 8 30:— 35:— 


dast lösnummer, (12 hft per ar) 


MERTUR + os ova te ee  40— 45:— 
dast l6snummer, (24 hft per ar) 
KITEKTUR + BYGGMASTAREN. . 55:— 65:— 


snummer + klotband 
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isnummer + hfrband 


KITEKTUR + BYGGMASTAREN.. 90:— 100:- 
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JORAWAL RY EWENIFH BULL BI SE 


On the cover: Office buiding at Råcksta Gard, 
Vallingby-Stockholm for The Swedish State Power 
Board. Photo:Bengt Cerlén 


ENGLISH SUMMARY 


The Klaraberg traffic route in Stockholm 
By A Rinkert p. 105-109 


The Klaraberg traffic route in Stockholm 
which is under extension at the .moment 
will be an east-west through route con- 
necting Hamngatan and Sveaplatsen with 
Norr Malarstrand, fig. 1. The route is to 
go at a new level on viaducts over Vasaga- 
tan, the Central Railway Yards, the area 
around the Railway Station Post-office, the 
Klara Strand traffic route and Klara Lake. 
The crossings with Kungsholmsgatan and 
Hantverkargatan will be both at the same 
level as at different levels. 

The south-west through-traffic will also 
be consumed by the new traffic route when 
the reconstruction of Tegelbacken is com- 
plete with its easy connections. 

When completed the route will be 31 m 
wide. This means three traffic files in 
each direction of 10,4 m together plus a 
footpath 4,24 m wide. The two traffic di- 
rections will be divided by 1,2 m wide 
middle strip. 

The cost for the erection of the stretch 
from Vasagatan to Norr Mälarstrand was 
calculated in 1956 to 30 million crowns. 

The structures which are designed to 
support the route on the stretch from Va- 
sagatan to Bolinders Plan are shown in prin- 
ciple in fig. 2. They are all calculated for 
loadings and stresses in accordance with the 
Royal Board for Roads and Waterways’ 
provisional regulations dated 1955. 

The viaduct over Vasagatan and Cen- 
tralplan fig. 3, has a deck of solid pre- 
stressed concrete slab thickened at the sup- 
ports, supported by concrete columns which 
are rigidly fixed both in the slab and in the 
foundations. The concrete slab is supported 
at each end of the bridge on cast iron roller 
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bearings. The theoretical spans are 21,0 + 
+32,2-+-32,2+21,0 = 106,4 m and. have been 
dictated by the proposed future design 
of Vasagatan and Centralplan. 

The soffit of the viaduct follows a para- 
bola of the fifth degree from the middle of 
the span to the middle of the support. The 
average thickness of the slab is 0,70 m in the 
middle of the span and 1,40 m over the 
support. The ratio of the span and structu- 
ral height is therefore 46. The volume of 
concrete used in the super-structure is 1 310 
m3. The pre-stressing cables are comprised 
of 56,3 ton 90 tons cables according to the 
BBRV system, which means that the re- 
inforcement comprises 43 kg/m’ concrete. 

The quality of the material used is: 


Concrete in slab ...... K 450 
Concrete in columns .... K 400 
Concrete infoundations.. K 300-400 
Ordinary re-inforcement KS 40 


Pre-stressing re-inforce- 

ment oy 170 kg/mm? 
go = 145 kg/mm?, € uit = 45 % 
Cast iron in bearing SIS 141606 (Stg 65) 


The buildings in the blocks of Pensio- 
nären and Svanen can not be pulled down 
before the end of the sixties which means 
that the viaduct cannot be built to its 
full width yet. Because of this and to 
eliminate shrinkage stresses the viaduct 
has been designed as two separate halves 


with an expansion joint in the dividing © 


strip, fig. 4. 

The viaduct over the Central Railway 
Yards fig. 2, has a total length of about 
136 m. In consideration of the soil con- 
ditions, which made piling to depth of be- 
tween 15—25m necessary and because the 
superstructure must be built without dis- 
turbing the railway traffic a steel structure 
with a concrete deck has been chosen, 
TITT: 

The steel structure, fig. 6, is comprised 
of seven welded main beams with trans- 
verse beams in the middle of the span and 
over the supports and is supported at each 
support by three circular steel columns 
which are placed in the middle of the 
railway platforms. The spans have there- 
fore varied from between 12,35 m to 16,9 m. 

The quality of the material used is shown 
below: 


Steel in main-and 

transverse beams .. SIS 142114 (St52S) 
Hardness ~ 2,6 kgm/cm2 

at —20°C 
Steel in columns.... SIS 141411 (St44S) 
Steel in wind braces.. SIS 141310 (St37) 
Cast iron in bearing.. SIS 141606 (Stg65) 
Concrete in slab ...... K 400 
Re-inforcement ...... KS 60, KS 40 


The amount of the material used was 


346 tons St52S, 25 tons St 37 and 24 tons 


cast iron Stg 65. 

The concrete slab has been built up in 
concrete units. The slab units each weigh- 
ing 18 tons have been formed, re-inforced 
and poured on the deck at the Railway 
Post-office which was built in 1944, fig. 7, 
and transported to the place on the beams 
by means of a travelling crane, fig. 8. The 
slab units are held in position by means of 
special slots formed in them and by special 
fixers on the steel beams. An 8 m wide part 
of the deck was cast in situ in the ordinary 
way at each end, in consideration of the 
anchoring requirements and in order to 
simplify the connection at the expansion 
joints. 

Bridge over Klara Strand and Lake has, 
as shown in fig. 11, been designed to look 
like the viaduct over Vasagatan but has 


I 
been built with a box section. The spans} 


are 41,0+41,0+18,5 m. The structural(; 
height in the middle of the span is on the| 
average 1,02 m which gives a ratio of spanki 
to structural height of 40. The volume ol}: 
concrete used in the super-structure i 
2.600 m3 and the weight of the pre-stressing|) 
steel reaches a total of 116 tons, which gi 
ves a ratio of 45 kg/m concrete. 

The bridge is founded on 30X30 cm 
concrete piles with special shoes for rock 
founding, fig. 10. 

The bridge beams are supported on rollen|¢ 
bearing of cast iron at the Bolinders Plan! 
end. HS 
The first stage of the extension of the} 
traffic route ends at Bolinders Plan. The! 
date for the continuation of the traffic) 
route depends upon when certain of Serafim|s 
Hospital’s Departments are ready to mov 
to another place which is at the moment aij 
subject of discussion between the city and) 
the state. 

All of the structures have been designec| 
by the Design Department of Public Wor G 
Office of Stockholm i 


1) 


man. 
The constructural work has been carriec Ve 
out for the most part by the Building Del 
partment of Public Works Office. 


tering from Malmö; the piling for on 
bridge over Klara Lake was carried «out by) 
AB Betongpalar; the pre-stressing cables fo 
the viaduct over Vasagatan were deliverec’ id 
by AB Strängbetong who also took the 
responsibility for the’ work in connectior) 
with this. The testing and. checking of the) 
steel structure over the Railway Yards and 
in particular the welding work has beer 
carried out by the material testing’ labo: 
ratories of the Stockholm Harbour Board’ 


Buildings in Stockholm 
The second »skyscraper» on Hötorget 


By B Ahlgren 


Stockholm is, like the first, an . office} 
building, and it is being erected with) 
18 storeys above ground (about 70 ms I 
high) and 3 storey below ground. 

The structural skeleton is a mushroom} 
slab type in three bays, with columns and} 
beams drawn in a little from the outer-|i 
walls and in two rows in the middle of the! 
house. The sizes of the columns have beer/r 
kept the same in all super-terrainian storeys/: 
by building the columns in the first 8 floors © 
of steel cast in concrete. The columns in the 
upper-floors are of re-inforced concrete ol 
the nomal type. The floor slabs have beer}: 
poured on form shutters. | 

The building is faced with curtain wal 
elements which are made up of aluminium! 
frame, wall of tempered glass and glazing! 
with insulating double glass. The curtair' 
wall units hang on the edges of the floot}) 
slabs with rails and bolts and are coupled) 
together sideways at window sill heigth by 
means of a tongue and groove in the alu.) 
minium sections which are pushed together |! 
On the inside of the sub-fenestrial tympani" 
there is an air cavity, rockwool insulatior) 
ape a 10 cms thick lightweight concrete sub: |: 
wa . 


‘sprayed mortar which is worked in with 
a spatula and trowel. Staircases are cast in 
situ. 

The office rooms and the corridors are 
equipped with false ceilings and the floors 
are laid on a under-lay of steel troweled 
concrete directly on the floor slabs. The 
steel-troweling of the concrete is carried out 
before the raising of the partition walls. 

The outer-walls are equipped with ven- 
tilating lights; louvres are placed between 
the panes and there is a special little space 
left in the false ceiling for the louvre 
packages. Heating is by heated air which 
is distributed in ducts to the convectors 
which are placed immediately below the 
windows. The convectors have been built- 
in with removable wooden lids on studding. 
The piping ducts have been placed by 
windows. The convectors have been built- 
in with partition block walling. 


A brick point house at Hässelby Strand 


Three point houses with 12-14 dwelling 
floors in each are being erected close by 
the underground station Hässelby Strand 
just outside Stockholm. 

The load bearing outer-walls and many 
of the load bearing inner-walls are built 
with 1-brick thick perforated brick (19 
holes per brick). The outer-walls which are 
of red facing brick are heat insulated in- 
ternally with 10 cms of rockwool blanket 
and surfaced with 13 mms thick plaster- 
board on timber studding at 14 c/c. Cer- 
tain of the load bearing inner-walls, which 
are not walls dividing dwellings are of 20 
ems thick module brick or 1/2-brick thick. 
The floor slabs are of ordinary solid re- 
-inforced concrete poured against from 
shutters. 

Curtain wall units which are pre-fab- 
_ ricated in the factory and are of timber studd- 
ing, rockwool insulation, timber-boarding and 
_ asbestos-cement sheeting outside and timber 
boarding and plaster-board or asbestos- 
- cement sheeting inside have been used by the 

balconies. Partition walling is of block. 
The staircases have been poured in situ. 

All inner-walls and ceilings have been 
surfaced with a thin sprayed plaster which 
has been smooted off with a rubber spa- 
tula. The floor is designed as a floating 
floor with floating concrete slab or laminat- 
_ €d boards on sand. 


The windows are side-hung with ven- 
tilating lights and the architraves have 
been surfaced with enamelled strips. The 
buildings have one common heating plant 
and the heating of the rooms is with tradi- 
tional radiators. 


An office- and congress building 


The Federation of Swedish Industries are 
the owners of:a new office and congress 
building which is being built at the corner 
of Storgatan and Artillerigatan on Oster- 
malm in Stockholm. The building will be 
in 8 floors plus 3 underground floors and 
a congress hall is to be erected in the 
courtyard. 

The structural skeleton is completely of 
concrete. The lift well, the cable and pip- 
ing ducts, the air ducts, staircases, boiler 
chimney, toilets and cloakrooms, archives 
etc. are all placed in the middle of the arms 
of the L-formed building and are surroun- 
ded by load bearing smooth concrete walls. 

The outer-walls are of tightly spaced 
concrete columns. Even the sub-fenestral 
tympani are cast in concrete. The outer- 
walls are insulated on the outside with 
cork slabs and the floor slabs are of solid 
concrete. 

The partition walls in the basement 
floors and in the middle part of the super- 
structure are built of blocks whereas in the 
offices, these are built on timber studding, 
with rockwool blankets with wood boarding 
and plaster board. The stairs are cast in 
situ. 

-The elevation towards the street is to be 
faced with granite slabs. The internal con- 
crete surfaces are faced with scrim which 


is afterwards filled and surface treated in . 


the ordinary way. Part of the office space 
is to be equipped with false ceilings. The 
concrete ceilings are to be sand-filled. Walls 
of brick or block have been plastered in 
the traditional manner with undercoat and 
whiting coat. The floor slabs have steel 
floated concrete surfaces which are carried 
out before the raising of the partition walls, 
the actual floor laying is carried out di- 
rectly on the concrete surface. 

The windows are side-hung with frames 
of solid teak. Louvres are placed between 
the panes. Heating is by heated air which 
is super-heated by convectors placed. di- 
rectly under the windows. 


Acoustic problems in office buildings 
By O Brandt p. 114-120 


The article gives a general survey on the 
many acoustic problems in a modern office 
building. 


In the introduction it is pointed out that 
the sound insulation requirements between 
neighbouring rooms depend on several 
factors: low internal sound insulation can 
be accepted if the background noise around 
the building is high; routine work demands 
possibly less sound insulation than creative 
intellectual work etc. As a general rule it is 
recommended that the sound insulation 
(between 100 and 3150 c/s) exceeds 45 dB 
if speech should neither be heard nor un- 
derstood in a neighbouring room. If it is 
accepted that speech is heard, but not un- 
derstood the insulation should be between 
35 and 45 dB. Below 35 dB speech is 
usually heard and understood with nor- 
mal background noise conditions. 


It is discussed whether it is possible to 
introduce other types of layouts for work- 
ing rooms than the normal Swedish one 
(fig. 2). It is suggested that the American 
“ocean type” layout might be combined 
with the Swedish demands for single rooms 
according to fig. 4, i. e. screened one room 
cells for more qualified work in a room 
with high acoustic damping. : 

In fig. 6 some usual Swedish partition 
types are shown in a table according to 
the three categories of sound insulation 
mentioned. 


Some points of view are given on the 
acoustic problems with light curtain walls 
which may permit severe flanking trans- 
mission. Such constructions may furthermore 
create noisy conditions in the working 
rooms due to wind turbulence, temperature 
stress etc. 


Finally, some of the sound insulation 
problems caused by the ventilation ducts 
and possible holes in partitions for cables, 
tubes etc. are dealt with. 


It is recommended that either the archi- 
tect or the structural engineer — and in 
some cases an acoustic specialist — should 
take the responsibility for all acoustic 
problems in order to avoid the forgetting 
of some problems and the exaggeration of 
others. 
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Band I och II har utkommit 


BAND I Huvuddel 1 Allmänna grunder 


[Inledande avdelning 
Matematik 

Tillämpad matematik 
Naturvetenskaper 


Hållfasthetslära 

Byggnadsstatik 

Geoteknik 

Mätningsteknik och kartläggning 


BAND II Huvuddel 2 Materiallära 


Allmänt om byggnadsmaterial 
Bindemedel och bruk 

Naturligt stenmaterial 

Betong, betongvaror och lättbetong 


Tegel och keramiska produkter 
Järn, stål och metaller 

Trä och träprodukter 

Övriga byggnadsmaterial 


Huvuddel 3 Konstruktionsteknik 


Allman konstruktionsteknik 
srundkonstruktioner 
3etongkonstruktioner 


Murverkskonstruktioner 
Stal- och lattmetallkonstruktioner 
Trakonstruktioner 


Bygg ännu bättre! 


LÄS VAD PRESSEN SKRIVER: 


»,.. den redan förut bra handboken har 
Mlivit ännu bättre ...» 


A, H-g i Väg- och vattenbyggaren 


Alt i alt et imponerende arbeide, og ver- 
cet anbefales hermed pa det beste for 
orske bygningsingeniorer.» 


A. Y. i Norsk Tidskrift for Husbygging 


Mycket väsentliga delar av handbokens 
örsta band är helt nyskrivna, andra delar 
ar moderniserats, och det är ett impo- 
erande arbete som redaktören lagt ned 
ör att få fram en modern och fullödig 
andbok. Den kan utan tvivel hänföras 
ill ett rätt litet fåtal böcker som kan anses 
umbärliga för den svenska byggnads- 
ackmannen.» 


B. Sundberg i Teknisk Tidskrift 


Efter att ha använt den nya BYGG I 
n tid kan man konstatera att det inte 
åder något tvivel om att den nya uppla- 
an moderniserats och blivit än mer an- 
andbar än den tidigare. ... Man har 
ltså all anledning förutspå den nya 
sYGG minst samma framgång som sin 
öregångare.» 


Sven E. Dybeck i Byggmästaren 


Anmelderen har gennem mange år an- 
endt og foretrukket BYGG som håndbog. 
'e&rket kan varmt anbefales alle, der i det 
aglige arbejde på den ene eller anden 
råde beskeftiger sig med hus-, vej- og 
andbygning.» 


Ervin Poulsen i Nordisk Betong 


80 000 ex. hittills 


Av de två tidigare upplagorna av hand- 
boken BYGG (förut i fyra band) har 
sedan 1947 sålts inte mindre än 20000 
ex. av varje band d. v. s. sammanlagt 
80 000 ex. 


gatan 32, Stockholm C 


Härmed beställes 


O Beloppet kronor ........ 
O Beloppet kronor ........ 


Insändes till bokhandeln eller direkt till AB Byggmästarens Förlag 


BYGG utgives under redaktion av: 
CIVILINGENJÖR SVR BÖRGE ALGERS 
ARKITEKT SAR LARS FORSBY — 


AB Byggmästarens Förlag har strävat 
efter att i BYGG ge neutral och objektiv 
information. Förlaget står på helt ideell 
grund och drives av de uteslutande ideellt 
arbetande fackorganisationerna Stock- 
holms Byggnadsförening och Svenska 
Arkitektföreningen. Vi ger bland annat 
ut tidskrifterna Arkitektur och Bygg- 
mästaren. Vår målsättning är att sprida 
facklitteratur av högsta klass. 


Helt moderniserad och avsevärt 
utökad 


Utvecklingen på byggnadsteknikens om- 
råde är dynamisk. BYGG, det stora stan- 
dardverket om modern svensk byggnads- 
konst i alla dess uppenbarelseformer, 
utkommer därför i ny upplaga. Liksom 
tidigare står flera hundra framstående 
fackmän inom olika specialområden som 
författare och granskare. Redaktionen 
har strävat efter att göra verket ännu 
mera fullständigt, överskådligt och lätt- 
tillgängligt. ; 


6 BAND 


I Allmännagrun- IV Husbyggnads- 
der teknik 

II Materialléra V Husbyggnads- 
Konstruktions- planering 
teknik Samhillsplane- 

III Administration ring 
och ekonomi 


Arbetsteknik byggnad 


REKVISITION 


ee ex. BYGG band I inbunden i klotband a 93:75 inkl. oms 
Sie ae ex. BYGG band II inbunden i klotband A 93:75 inkl. oms 


sdttes samtidigt in pa postgiro nr 3124 


far uttagas per postförskott 


(Markera det alternativ som önskas) 
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VI Vag- och vatten- — 


, Kungs- in 


0 18) 06 "ev ia [6 8 16, [el 8) arieiral eile! epee ve. DIKE Tekn ale: se RAA I 


NYA BYGGEN 


<ontorsbyggnad for Kungl. Vattenfallsstyrelsen, 
Råcksta gard, Vällingby 

Byggherre: Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Stockholm 
Arkitekt: Kungl. Vattenfallsstyrelsens arkitekt- 
<ontor 

Konstruktör: Tekn. dr Arne Johnson, Ingenjérs- 
byrå, Stockholm 

Entreprenör: Yngve Kullenberg Byggnads AB, 
Stockholm 


Foto: Bengt Carlén 
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LL JEYG Er RSK 


NÄMNDEN FÖR BYGGFORSKNING 
ERSÄTTS MED RÅD OCH INSTITUT 


Statens nämnd för byggnadsforskning 
skall upphöra med sin verksamhet med 
utgången av juni 1960, enligt vad rege- 
ringen nu förordnat på grundval av riks- 
dagsbeslut tidigare under våren. I stället 
inrättas ett Statens rad för byggnads- 
forskning samt ett Statens institut för 
byggnadsforskning. 

Rådets uppgift skall i huvudsak vara 
att kartlägga behov och "resurser inom 
byggnadsforskningens område och att 
fördela byggnadsforskningsavgifterna 
jämte det statliga bidraget till bygg- 
nadsforskning på de angelägnaste forsk- 
ningsuppgifterna. Rådet skall inte be- 
driva egen forskningsverksamhet. Forsk- 
ningsbidrag skall i stället lämnas till de 
forskare och institutioner som anses mest 
lämpade för olika förekommande upp- 
gifter. 

Statens eget institut för byggnads- 
forskning skall ha hand om sådan forsk- 
ningsverksamhet som inte anses bora för- 
läggas till befintliga institutioner eller 
uppdras åt enskilda forskare. Institutet 
torde bl.a. få syssla med forsknings- 
uppgifter som gäller det praktiska ut- 
vecklingsarbetet inom byggnadsverksam- 
heten, samt uppgifter inom planforsk- 
ningen. 

Till ordförande i 
nadsforskning har regeringen «utsett 
Gustavsbergschefen, direktör Hjalmar 
Olsson. Rådet består i övrigt av åtta 
ledamöter, nämligen «generaldirektör 


rådet för bygg- 


6* 


Sixten Larsson, byrachef Axel Grape, 
professor David Österberg, direktör Mats 
Erik Molander, civilingenjor Georg 
Schackne, direktör Olle Jansson, direk- 
tor Erik Severin och civilingenjor Sven 
Tyrén. Till "föreståndare för rådets 
kansli har förordnats nuvarande förestån- 
daren hos Statens nämnd för byggnads- 
forskning, tekn. dr Mejse Jacobsson. 
Institutet för byggnadsforskning skall 
ledas av en styrelse med fem ledamö- 
ter. Ordförande i styrelsen blir kansli- 
rådet Gunnar Ekdahl, och till övriga 
ledamöter har utsetts docent Sven Berg- 
ström, arkitekt Erik Dahlberg, förbunds- 
sekreterare Tage Jönsson och arkitekt 
Gunnar Lindman. Till chef för institu- 
tet har förordnats docent Lennart Holm. 
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FORHANDSAMA 


Den sedan flera ar bebadade nya Bygg- 
AMA är nu pa god vag att bli en reali- 
tet Kapitlen,.B; GC) lee Vibw Toch Vea 


ByggAMA 1960 samt Plattsdtinings- 
AMA 1959 har utkommit som forhands- 
tryck. 


Redan vid en första jämförelse mellan 
den nya ByggAMA 1960 och ByggAMA 
1950 lägger man märke till flera be- 
tydande olikheter. Den nya 4r illustre- 
rad, den har ny och överskådligare ty- 
pografi, omfånget har utökats och den 
ar forsedd med atskilliga nya begrepps- 
bestämningar och kvalitetsforeskrifter. 
Samtliga dessa förändringar syns vara 
värdefulla, illustrationerna inte minst, 
och man vill gärna ge dem som arbetat 


med anvisningarna en eloge för deras in- 
trängande och intresserade arbete. Den 
respekt man får för detta arbete minskas 
inte när man här och var träffar på så- 
dana svårigheter som man tydligtvis 
varit tvungen att lämna olösta. 


ByggAMA 1960 kapitel B omfattar 
»Allmanna föreskrifter> och är utfor- 
mat så att kapitlet kompletterar »Svenska 
Teknologföreningens allmänna bestäm- 
melser för entreprenader inom husbygg- 
nads- samt väg- och vattenbyggnadsfac- 
ken> (formulär nr 10, 1954). I avsnitt 
Be 2.6 förekommer en tveksam före- 
skrift: »Spik genom takpanel i vindar 
omkullslås>. När tak måste brytas upp 
i samband med brand utgör omkull- 
slagna spikar ett avsevärt hinder och 
heist skulle man inte vilja ha spikning- 
en utförd med längre spik än vad som 
svarar mot takpanelens tjocklek. Däri- 
genom kan både omkullslagna och ut- 
stickande spikar undvikas. 


Kapitel C handlar om markarbeten. 
Avsnitten om vägar och trädgårdsan- 
läggningar har utökats och man har till- 
fogat ett avsnitt om naturstensmurar i 
terräng. Rörarbetena har utgått, ty de 
finns numera beskrivna i RörAMA. I 
avsnitt Ca 1 redovisas den geologiska 
kornmaterialindelningen men detta borde 
kanske ha angivits uttryckligt så att inte 
förväxlingar sker med den byggnads- 
tekniska indelningen av kornmaterial 
när det används som byggnadsmaterial 
(ballast i betong etc.). 


Kapitel L behandlar papp- och asfalt- 
arbeten m. m. Föreskrifterna för ränn- 
dalar, vinkelrännor m. m. är skärpta, 
några nya membranisoleringstyper har 
tillkommit och likaså nya papptyper och 
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plastmaterial. Underlagspapp för tak- 
täckning skall ha högre kvalitet än tidi- 
gare. En av de välkomna nyheterna är 
också att provningsföreskrifter för gjut- 
asfalt tillkommit. I avsnitt Ln 2.1 sak- 
nar man dock föreskrift om att papp un- 
der murverk inte får vara så bred att 
kanterna når ut i förekommande puts- 
skikt och i Ls 34 talas om membraniso- 
lering med plastmatta utan att plastty- 
pen anges. Om plaster av andra typer än 
de som nu brukar användas i dessa sam- 
manhang (butadienplaster och närbe- 
släktade konstgummiplaster) lanseras för 
samma ändamål så är det inte säkert 
att avsnittets bestämmelser är lämpliga. 
Arbeten med slätplåt redovisas i 
kapitel M. Till detta kapitel har efter 
överenskommelse med Byggstandardi- 
seringen vissa byggrekommendationer 
överflyttats. En del kvalitetsföreskrifter 
har tillkommit. Värdet av illustrationer 
är kanske särskilt påtagligt i detta ka- 
pitel. Illustrationerna är utförda på ett 
föredömligt sätt och man har tydligtvis 
lagt ner stor omsorg på att renodla figu- 
rerna så att de på ett klart och entydigt 
sätt skall kunna skildra väsentligheterna 
i konstruktionsdetaljerna. Ordet »fals» 
har i pluralis fått den egendomligt dia- 
lektalt ljudande formen »falser». Tidigare 
— i ByggAMA 1950 — hette det falsar>. 
I kapitel T behandlas arbeten med 
golvbeläggningar. Kapitlet har utökats 
med åtskilliga golvmaterial och en del 
kvalitetsföreskrifter har omarbetats. 
Även i detta kapitel används ordet plast 
utan att avsedda plasttyper anges. I Tn 
4.12 föreskrivs att linoleum skall hel- 
klistras på underlagspappen, ett vanligt 
förfarande i Sverige men kanske inte 
det bästa. På kontinenten klistrar golv- 
läggarna underlagspappen mot bjälk- 
lagsytan men linoleummattorna lägger 
man lösa pa pappen och klistrar dem 
endast vid skarvarna. Därigenom anser 
man sig vinna att det blir mindre risk 
för blåsbildningar och dessutom får li- 
noleummattan bättre andrahandsvärde. 
De i Tn 4-Tn 6 givna rekommendatio- 
nerna att belägga traundergolvy med har- 
da trafiberskivor innan linoleummattor 
eller andra tunna golvmaterial läggs 
borde nog kompletteras med en fore- 
skrift om att skarvarna mellan trafiber- 
skivorna bör ispacklas ty skarvarna 
blir i verkligheten sällan riktigt täta. 
Rubriken till Tq 5 »Cementmosaik» är 
tveksam ur språklig synpunkt (jäm- 
för med orden »cementgolv», »cement- 
hållblock> etc.). Även om sådana ord 
har vunnit viss hävd vill jag dock före- 
slå att man i ByggAMA inte blåser nytt 
liv i dem ty de är otympliga och kom- 
mer säkert att förr eller senare försvin- 
na till förmån för de av TNC rekom- 
menderade (och starkt motiverade) för- 
lederna »betong-». ByggAMA  fore- 
slås sålunda att använda uttrycket »be- 
tongmosaik» i stället för »cementmo- 
saik>. Kanske en anslutning till det in- 
ternationella ordet »terrazzo» skulle vara 
lämpligast: »betongterrasso» — det är 
ju inte fråga om egentlig mosaik. 
Malningsarbeten behadlas i 
V. Dar har 
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kompletterats men materialföreskrifterna 
har slopats. Antalet behandlingstyper har 
utökats. Man har samordnat föreskrif- 
terna och skyddstäckning och ställningar 
med kapitel B. De allmänna föreskrif- 
terna är utformade så att de fungerar 
även då målningsentreprenören är sido- 
eller underentreprenör. När man läser 
kapitel av denna typ undrar man om inte 
åtskilliga beskrivare i verkligheten väl- 
jer bland de alternativa behandlingarna 
tämligen på måfå. Det är inte många 
utöver målare (inte ens alla målare) som 
vet var de olika behandlingarna bäst 
lämpar sig. 

Jag undrar om inte kapitlens praktiska 
värde skulle öka avsevärt om man, som 
ett bihang och juridiskt >frikopplat>, ha- 
de hänvisningar till lämplig vägledande 
litteratur eller gav vägledning på annat 
sätt vid val av alternativa kvaliteter, be- 
handlingar och konstruktioner. 

Plattsättnings-AMA 1959 har utgivits 
av Plattsättnings Entreprenörers Riksför- 
ening och den keramiska industrin efter 
överenskommelse med AB ByggAMA. 
En till synes onödig förkortning »dil.- 
fog> förekommer på flera ställen och 
även i övrigt förekommer åtskilliga onö- 
diga förkortningar. Vissa uttryck för- 


kortas på flera olika sätt vilket liksom — 


figurernas utförande vittnar om att inte 
samma redaktionella hand varit verksam 
som i de tidigare. Fig. 9 visar av någon 
anledning inte samma slags plåtdetalj 
som fig. M 66 i ByggAMA 1960 kapitel 
M. Kvalitetsföreskrifterna innehåller åt- 
skilliga oklara begrepp av typen »mindre 
kantfel>, »smarre ojämnheter», >for ögat 
ej stötande> osv. Även beträffande den- 
na AMA bör särskilt framhållas värdet 
av att åtskilliga bergepp illustrerats. 

Båda de nu utgivna kapitlen i Bygg- 
AMA 1960 och Plattsättnings-AMA 1959 
har en väsentlig men mindre lycklig lik- 
het med ByggAMA 1950. I både 1950 och 
1959-1960 års upplagor förekommer en 
del vaga och oklara uttryck som i prak- 
tiken knappast torde kunna ligga till 
grund för objektiva bedömningar. Ut- 
över tidigare anförda exempel skall yt- 
terligare några nämnas: »särskilt val», 
»får därvid ej uppvisa synliga sprickor» 
(synliga med tjugoåringens goda ögon, 
vid vilken slags belysning, med optiska in- 
strument som hjälpmedel?), »ej alltför 
mycket», »sparsamma inslag», »obetyd- 
liga fargflackar>. Några av uttrycken 
sammanhänger säkerligen med den for- 
cering som förhandspubliceringen med- 
fört och åtskilliga är nog svåra att ersätta 
med exakta begrepp beroende på att er- 
forderligt forsknings- och provningsun- 
derlag saknas. Dessutom kan man nog 
i en del fall grunda sina tolkningar på 
tradiotionell uppfattning och praxis. Bygg- 
AMA skall dock fungera under åtskilliga 
år framåt och under tiden kan man vän- 
ta sig många nya alternativa material 
och skärpt konkurrens som kan medföra 
att man tvingas tolka bestämmelserna 
mera bokstavligt än tidigare. I ett sådant 
läge kan tvister bli mycket svårlösta — 
inte minst på det juridiska planet. 


Bernhard Åhlgren 


Brandtekniske forsgg med entrédgre. 
Testing of fire-resisting front doors. Av 
Gerhard Hansen och W Winckelmann. | 
Rapport nr 31. Utgiven av Statens Bygge- 
forskningsinstitut i kommission hos Tek-, 
nisk Forlag. Köpenhamn 1959. 18 sid. 
Illustrerad. Pris 8 D kr. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Rapporten innehåller en beskrivning av: 
brandprovningar utförda med tambur-} 
dörrar av trä, dels med traditionellt ut-) 
förande, dels specialgjorda för att ökar 
motståndsförmågan mot brand. Deti 
framhålls att den ogynnsammaste inver-) 
kan av branden erhålls vid ett svagt¢ 
övertryck pa eldsidan vilket även Over-)) 
ensstimmer med förhållandena vid en 
verklig brand. Vanliga dörrar genom-} 
bränns härvid på relativt kort tid vid} 
kanterna medan själva dörren kan ut-} 
härda branden under betydligt längre! 
tid. Genom att fylla en skåra i dörrkan 3 
kanterna runt om med volymökandef 
eldskyddsfärg, kan denna olägenhet eli-} 


o 


mineras och man kan på detta sätt fal) 


I 
|| 


| 


brandprov i 1/2 timme och mera. Detta 
motsvarar fordringarna for den i nya 
BABS föreslagna klassen brandhamman-} 
de C-1/2. Det gar också att sätta inh 
fönsterrutor i sådana dörrar utan at 
motståndsförmågan mot brand minskas! 
De måste i så fall göras av tradglas ochf 
tätas runt om med asbest och volym 
ökande färg. Rapporten ger ett varde-)) 
fullt bidrag till kännedomen om tam-f 
burdörrarnas motståndsförmåga mot 
brand vilket är ett viktigt och aktuellt: 
problem särskilt för höghusen. Klassifi-|7 
ceringsföreskrifter eller förslag till så 
dana saknas dock tyvärr. | 

Paul Johannesson 
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Takstolar av tra av Bengt Norén. Statens 

dimnd for byggnadsforskning. Handlingar 
37, Stockholm 1959. 129 sid. Illustre- 
rad. Pris 8 kr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


Denna skrift utgör ett värdefullt tillskott 
till den litteratur, såväl svensk som ut- 
ländsk, som finns på området och som 
behandlar de vanligaste typerna av trä- 
takstolar till normala bostadshus. 

Författaren har gått grundligt tillväga 
bi. a. genom att definiera begreppet tak- 
stolar och i samband därmed beröra 
takkonstruktioner från mycket lång tid 
tillbaka. Därefter lämnas en översikt 
över olika typer av fackverk samt före- 
kommande system för trätakstolar till 
bostadshus, varefter den svenska taksto- 
len så småningom blir föremål för all- 
sidig analys. 

Virkesdimensioner, -kvalitet och -åt- 
gång berörs också, och i samband med 
förband och förankringar lämnas utomor- 
dentligt tydliga uppställningar på olika 
takstolars stabilitet vid olika förankringar 
och belastningsfall m. m. 

Efter en iniressant redogörelse för 
provningar bl.a. svenska modellprov- 
ningar, följer som sista kapitel statiska 
beräkningar för den svenska takstolen. 
Genom jämförelse påvisas betydande av- 
vikelser mellan olika beräkningsmeto- 
der, vilket i vissa fall kan inverka högst 
väsentligt vid dimensioneringen. Den 


P, kg 


0 0,5 1.0 1,5 


Svensk takstol som provats av bostadsstyrelsen. 
Hanbjälke 2'/;” x7”, övriga delar 2” x 6”. Inringa- 
de siffror anger antal spikar 5”, grovlek 43 


stora skillnaden på verkningssättet hos 
lim- resp. spikförband belyses, och en 
beräkningsmetod som tar hänsyn till 
rörelserna i förbanden presenteras. 

För takstol med stödben eller han- 
bjälke resp. för takstol med stödben 
och hanbjälke har tvenne formeluppställ- 
ningar utarbetats. Tyvärr har dessa ge- 
nom förminskning blivit alltför otydliga 
till skillnad från övriga illustrationer, 
figurer och tabeller som den intresserade 
läsaren med nöje tar del av. 

Skriften rekommenderas alla som pro- 
jekterar och konstruerar takstolar av trä. 

N Jacobsen 


2.0 2,5 


Förskjutningar i provade tvåskäriga spikförband av 2” takstolsvirke. Volymvikt 0,52 g/cm? (nr 1) 
och 0,36 g/cm? (nr 2 och 3). Fuktkvot 17 24, och 20 %. Fyra räfflade trådspikar 43/125 per skär. 
Korttidsbelastning i fiberriktningen. I beräkningarna har spikförbanden antagits deformeras enligt 


den streckade kurvan 


Högbensmomenten i en svensk takstol utan hänsyn till (streckade kurvor) och med hänsyn till (hel- 


dragna kurvor) förskjutningarna i de spikade högbensskarvarna 
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Vadring av kok och boningsrum 


I »Bauphysikalisches Laboratorium» i 
Holzkirchen har man utfört en rad för- 
sök rörande fuktighet och luftombyte 
i kök, badrum, we och andra utrymmen. 
Försöken har utförts av institutet för 
teknisk fysik i Stuttgart. 

Försöken — som för övrigt medfört 
att man fortsatt dem i Hansaviertel i 
Berlin — har gatt ut pa att finna den 
billigaste och dandamalsenligaste vägen 
att skaffa lagenheternas toilettrum och 
kök tillräckligt luftombyte, da man i 
Tyskland liksom hos oss hittills varit 
mycket traditionsbunden. | 

Man var på det klara med, att väd- 
ringsspörsmålet inte alls var uppklarat 
i de gamla husen och inte heller lösts i 
de moderna. 

Tyska arkitekter konstaterar i stän- 
digt ökad omfattning, hur viktigt det är 
att köket inrättas ändamålsenligt, men 
de syns likväl sakna den fulla förståel- 
sen för att kök och andra rum, där vat- 
ten används, måste vädras ordentligt. 


Övertryck i köket ger matos i rummen 


Den vattenånga, som finns i ett kök och 
den imma, som också uppträder där, 
samlas i den översta delen av köket, där 
den också på grund av den högre tem- 
peraturen åstadkommer ett övertryck 
under största delen av året, under det 
att den bildar undertryck i nedre delen 
av köket. Övertrycket driver matoset 
och fuktigheten in i lägenhetens övriga 
rum. 

I regel sker vädringen av köket genom 
utsugning, som bör verka snabbt och 
avlägsna ganska avsevärda mängder vat- 
tenånga och matos. Genom konstgjord 
vädring räknar man med luftombyte 10 
gånger i timmen för att imma och matos 
skall kunna hållas borta från lägenhe- 
tens övriga rum. Man bör ha så stort 
undertryck som möjligt, eller också bör 
man se till, att den neutrala zonen kom- 
mer att ligga så högt uppe som möjligt 
— i varje fall så högt, att den ligger högre 
än överkanten på de dörrar, som leder 
in till köket. Man gör ofta det felet, att 
man underlåter dra försorg om, att den 
vattenhaltiga luften i köket inte sugs 
ut ända uppe vid taket utan längre ner. 
Man kan emellertid inte alltid förut- 
säga, hur hög medeltemperaturen och 
fuktighetsgraden kan bli i ett kök — och 
inte heller i ett boningsrum. Vid tre 
timmars kokning på gas bildas 3 000 gr 
vattenånga, men vid kokning på köks- 
spis t. ex. med kol eller vid kokning med 
elkraft bildas under samma tidsrymd 
2100 gr vattenånga. Så hög vattenhalt 
i luften kan då och då medföra att den 
kondenserar på väggar, tak och trä. En 
viss mängd av denna fuktighet kan väg- 
gar och puts under kortare period upp- 
suga, utan att det åstadkommer någon 
skada, om fuktigheten antingen försvin- 
ner i fria luften genom murarna eller 
ånyo avges till luften. Det är därför 
nödvändigt att räkna med lagringen av 
fukt i väggar och tak. I kök med mi- 
nimimått bör man obetingat ordna med 
vädring under kokningen. 
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Rum med fuktig luft, t. ex. kok, bad- 
rum och rum, som saknar fönster, men 
används för sanitära ändamål, bor dar- 
för ha goda ventilationsmöjligheter, så 
att den uppkomna vattenångan kan väd- 
ras ut, och sådana rum bör på ett eller 
annat sätt kunna uppvärmas. 

Institutet för teknisk fysik har upp- 
ställt följande fordringar: Små kök och 
starkt utnyttjade större kök och badrum 
skall ha kraftig ventilation som snabbast 
möjligt kan bortskaffa ångan. 

Varje rum, i vilket människor skall 
uppehålla sig, bör kunna uppvärmas till 
minst 10? C för att utesluta att fuktig- 
heten kondenserar i möbler o. d. 


Vädring av kök 


Tre ting är ogynnsamma för luftförhål- 
landena i köket: 

Den höga lufttemperaturen, som är 
särskilt obehaglig, där man eldar i 
köksspis. 

Den höga luftfuktigheten på grund av 
den ånga som utvecklas dels vid kok- 
ning och dels vid användning av gas 
(luftfuktigheten stiger våldsamt i kök, 
där man kokar och kanske t. o. m. tvät- 
tar). 


Lukt och matos 


Om man planerar ordentligt innan man 
bygger, kan varje kök vädras perfekt för 
ringa kostnad antingen genom fönster 
eller genom ventil. 


Fönstret är alltjämt det vanligaste 
medlet, men vädringen sker bäst genom 
fönster som sitter högt, och tippfönster 
ar att föredra. De små glasjalusierna ger 
dålig vadring och kan därför ej rekom- 
menderas. Det är felaktigt att använda 
för stora köksfönster, eftersom de åstad- 
kommer för stark utkylning. Flera föns- 
ter är bättre. På ritningen visas fönster- 
placeringar, som åskådliggör de lämpli- 
gaste vädringsmöjligheterna genom föns- 
ter. Lämpliga är skjutfönster och föns- 
ter som kan vridas in i köket, men de 
skall sitta så högt som möjligt och själv- 
fallet vara lätta att hantera. Försök har 
visat, att luften i köket förnyas ca en 
gång i timmen genom porösa väggar och 
otätheter vid fönstren. 

Om temperaturen ute är hög, sker 
knappast någon vädring genom fönstren, 
för så vitt man inte kan åstadkomma 
drag, och detsamma gäller ventilations- 
kanaler, vilka för övrigt inte bör ha 
mindre dimensioner än 150-200 cm? och 
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Olika möjligheter för naturlig 
fönsterluftning. a) Köksföns- 
ter med fast underfönster, 
b) lågt sittande enkelt föns- 
ter, c) skjutfönster (bra lös- 
ning), d) inåtgående vrid- 
fönster som hänger fast upp- 
till, e) inåtgående vridfönster 
som ger en bra lösning, f) 
övertryck, g) neutral zon, 
h) undertryck 


helst bör vara 0,1-0,3 % av köksgolvets 
areal. 
Källa: Die Bauzeitung, augusti 1959 


BTT 


Varmvattenradiatorer av koppar 


Användningen av koppar inom bygg- 
nadsbranschen har trots kopparprisets 
fall under senare år alltid varit lyxbeto- 
nad. I det vanliga byggandet får man 
t. ex. i en centralvärmeanläggning på 


sin höjd se koppar använd till rör i bad- | 


rum, som uppvärms med golvvärme. I 
vissa metallproducerande länder använ- 
der man sig av kopparrör i avsevärd ut- 
sträckning. Tyska undersökningar anses 
sålunda ha visat, att en centralvärmean- 
läggning utförd uteslutande med kop- 
parrör, men med vanliga järnplåtsradia- 
torer, konkurrensmässigt kan hävda sig 
mot järnrör, i det att bl. a. kopparens 
glatta yta och specialutförda rörskarvar 
utan »fittings> gör det möjligt att an- 
vända mindre rördimensioner än vid 
järnrör. Härtill kommer kopparens stör- 
re korrosionsbeständighet. 


Econarad kopparradiator 


Kopparradiatorer bör vara en natur- 
lig utveckling av kopparrören, och radia- 
torer av koppar tillverkas numera bl. a. 
av en brittisk firma, Econa Modern Pro- 
ducts Ltd. >Econarad> kopparradiatorer 
tillverkas i 13 standardstorlekar men 
även i önskade storlekar. Standardstorle- 
karna torde emellertid kunna tillfreds- 
ställa de flesta behov och är även något 
billigare än »skräddarsydda» typer. 


Man tillverkar två huvudtyper, senior 
och junior, beroende på de använda rör- 
dimensionerna. Senior har 2” vågräta rör 


(till- och avlopp) och 134” lodräta rör.) 
Junior har 144” vågräta och 1” lodrata | 


ror. 


Radiatorerna har tryckprovats med 14) 
kg/cm?. De levereras vanligen obehand- 
lade för att malas pa byggnadsplatsen, 
men de kan ocksa levereras ugnslackera- 
de i vissa standardfarger. Av standard- 


radiatorerna har den minsta en varmeyta 


om ca % m2, den största ca 2 m?. Enl 


kopparradiator med ca 1 m? varmeyta 
kostar i Storbritannien ca 250 kr obe 


handlad, och den är 60 cm bred och hog 0 
Då den levereras ugnslackerad utgör pri+ 


set omkring 270 kr. 


Ett luftbygge 


Svenska Fläktfabriken har flyttat in 
sitt elva våningar höga nybygge vid Sick 
la Allé i Nacka. Kontorskomplexet om 
fattar förutom kontorsutrymmena även 
matsal, utställningslokaler med bio oc 


värmecentral samt garage. 


Ventilationsanläggningen, som Svenska 


Fläktfabriken naturligtvis själv svarat för, it 
ar avsedd att utgöra en föredömlig expo- 


nent för vad man vill att en god ventila- 


tionsanlaggning skall kunna bjuda’ på 


ifråga om komfort, hygienisk standard, 
gott arbetsklimat och ekonomi. Man har 
ordnat med fullständig luftberedning och 


individuell reglering i varje rum med Ve- I 


lovent-apparater placerade i fönsterbröst- 
ningar (se fig.). Apparaterna förses med 
förvärmd luft från centrala aggregat i 


byggnaden och i Mk 


får luften ytterligare uppvärmning so 


kan avpassas efter önskan. Systemet fun-) 


gerar pa likartat sätt även nar det under 
den varma årstiden gäller att kyla luf 
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be 
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ten. Byggnaden ar även försedd medi 
centralsuganläggning till vilken damm-/ 
sugarslangar med munstycken kan anslu- le 


tas fran varje rum eller korridor. 


PREWA 


takbrunn 


x 


en ny losning 
av eft gammalt 
problem - 


Anslutningen mellan taktéckningsmaterialet och takbrun- 
narna Gr ett komplicerat problem, som accentueras ytter- 
ligare då det gäller takytor med liten lutning. Den största 
svårigheten är härvid att få en fullständig jämn övergång 
för vattenavrinningen från själva takytan ned i brunnen. 


Icopalfabrikens nya takbrunn av spygatt-typ, PREWA, er- 
bjuder i samband med Prewanol en idealisk lösning av 
detta problem — både ifråga om tätheten och elimine- 
ringen av risken för bakfall vid brunnarna. a 


Genom att använda Prewanol som fläns kring brunnen 


(eller som hel taktäckning) undvikes förtjockande överlägg 
som ger bakfall. Den släta flänsen, som lägges i liv med 
takytan, och den speciella tdtningsringen ger absolut tät- a erie line tjock blasifellaräppbygg dies 


het och perfekt avrinning. Prewanol-kragen bildar en form- basis av polyisobutylen och en specialimpregnerad glasvav. 


Bor "fans", som också möjliggör intéckning av vatten- @ är okänslig for ljus samt varme- och köldbeständig inom 


avledare etc. de normalt förekommande temperaturomrddena. Prewa- 
nol Gr sålunda smidig även vid — 35° C. 


Prewa takbrunn levereras som standard i asfalterat gjut- @ Lar dldringsbentndig: Efter bestrykning med. syrafast targ 


järn med 4, 5 eller 6” bottenutlopp och i övrigt enligt blir Prewanol dessutom beständig mot de flesta syror 

vidstående ritning. Med varje Prewa takbrunn levereras samt lut. 

tätningsring och sil samt 1 m2 Prewanol till intackningen. @ är formbar — en mycket stor fördel vid intackning av 
brunnar. 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 040/731 80 
Försäljningskontor i Stockholm tel. 010/83 01 50, Göteborg tel. 031/18 71 65 
och Sundsvall tel. 589 66 


Auktoriserade återförsäljare över hela landet. 
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förensor fir 


håller | 
säker på betong... 


a Den moderna byggnadstekniken kraver i 
nye detta ändamål en färg jämförbar med olj b 


in farg men samtidigt okanslig for alkalier o ' 
for blankt fukt i betongen. B58 är Förenade Fargs lö: 
& ning av detta problem. Med B 58 vinner mel 

måleri bl a följande: | 


@ Ett måleri med 100%-ig säkerhet mot!) 


betongen alkaliskt reagerande ämnen. I 
| 


@ Ett måleri med 100 %-ig säkerhet mot I 
eftergulning. | 


1 
1 


@ Ett måleri med blankhet lika traditionel) 
oljefargsmaleri. © ! 


@ Ett måleri med 100 °%-ig säkerhet mot | 
kvarvarande fuktighet. | 


@ Ett måleri som är fullt tvättbart. 


Ett måleri som tål fett och stekos. 
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KLAR ABERG SLEDEN Ay civilingenjör Arne Rinkert! 


DK 624.21.012.4:711.7 
Enligt den stadsplan for Stockholm som faststalldes 
ar 1912 skulle Klarabergs- och Hamngatorna vidgas 
till 18 m bredd. Redan vid faststallelsen var man 
emellertid medveten om, att detta matt var ett minimi- 
matt. I sitt forslag till generalplan av ar 1928 skriver 
sålunda dåvarande stadsplanedirektéren Albert Lil- 
jenberg härom: »Sedan dess har automobilismen och 
den våldsamma trafikökningen kommit, vilka man 
omöjligen kunde förutse 1912. Vad som då var i 
minsta laget för trafiken är nu obetingat för smått.» 

Liljenberg föreslog därför, att Klarabergsleden 
skulle ges en bredd av 24 m, om den skulle be- 
tjäna enbart den öst-västliga trafiken. Skulle den sät- 
tas i förbindelse även med Sveavägen borde leden 
ges en bredd av minst 30 m. 

När Stockholms stad trettio år senare nu förverk- 
ligar den länge påtänkta trafikleden ges den en bredd 
av 31 m. Det Liljenbergska förslaget måste väl där- 
för betecknas som ovanligt framsynt. Om det år 
1912 var svårt att förutse den trafik som skulle 
komma år 1928, gäller det väl i lika hög grad om 
vad som år 1928 kunde förutses om dagens trafik. 


Vinjetten: Fig. 3. Viadukt över Vasagatan. Perspektivritning 
Vignette: Fig. 3. The viaduct over Vasagatan, perspectivé 


T. h: Fig. 1. Modellfoto av Klarabergsleden med omgivning sett fran 
Norr Mälarstrand och österut 


Right: Fig. 1. Phoiograph of model of the Klaraberg traffic route and its 
surroundings seen from Norr Mälarstrand looking eastwards 


1 Stockholms stads gatukontor 
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Tabellen nedan, dir antalet passerande fordon pa 
några olika ställen i Stockholm redovisas, kan val i 
nagon man illustrera detta forhallande. 


S:t Eriks- | Skepps- | Stadshus- i 
Ar | bron bron | bron Knee 
1910 EST 3 863 == 1146 
1927 8 751 14 834 4 948 6 593 
1957 32 565 37 655 22 686 30 546 


Den under utbyggnad varande Klarabergsleden 4 
kommer, som framgår av fig. 1, att bli en öst-västlig I 
genomfartsled, vilken förbinder Hamngatan och Svea-'f 
platsen med Norr Mälarstrand. Leden framgår plan-1 
skilt på viadukter över Vasagatan, Centralbangarden, }j 
området vid Bangårdsposten, Klarastrandsleden och} 
Klara Sjö. Korsningarna med Kungsholmsgatan och 
Hantverkargatan sker såväl i plan som planskilt ge-4 
nom underfartsrännor. | 

För den syd-västliga genomfartstrafiken erhålls 1% 
bägge riktningarna, sedan Tegelbackens ombyggnad'i 
slutförts, en bekväm förbindelse från Södergatan — via'y 
broarna över Söderström och Norrström, Tegelbacken [i 
och dess ramp utmed Klara Sjö — till bron över Klara} 
Sjö och Norr. Mälarstrand. Kontakt med Vasagatan 
uppnås genom ramper runt kvarteren Pensionären,/ 
Svanen och Kajan, jfr fig. 1 och 2. I 

Som tidigare nämnts får leden fullt utbyggd en to-' 
talbredd av 31 m. I vardera riktningen betyder detta 'v 
tre körfiler om sammanlagt 10,4 m och en gang-) 
bana om 4,24 m. Trafikriktningarna skils åt av en) 
1,2 m bred mittremsa. Vid Bolinders plan, där leden\ 
grenar sig pa två ramper i markplanet och en under-jf 
fartsranna, växer bredden til 38 m. 
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Ovan: Fig. 4. Viadukt över Vasagatan. Tvarsektion C—C 
Above: Fig. 4. Viaduct over Vasagatan. Section C—C 


T.v: Fig. 2. Klarabergsleden sträckan Vasagatan—Bolinders plan i 


Plan och elevation 


Left: Fig. 2. The part of the Klaraberg traffic route stretching from Vasa- 
gatan to Bolinders plan. Plan and elevation 


Nedan: Fig. 5. Viadukt över Centralbangarden. Tvarsektion B—B 
Below: Fig. 5. Viaduct over the Central Railway Yards. Section B—B 


tx ~~ 10400 =~ 10400 R500 
| | | 
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Kostnaderna for utbyggnad av sträckan Vasaga- 
tan—Norr Mälarstrand beräknades 1956 till 30 Mkr. 

Konstruktionerna som uppbär leden pa sträckan 
Vasagatan—Bolinders plan visas i princip pa fig. 2. 
Samtliga ar beräknade för belastningar och påkän- 
ningar enligt Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrel- 
sens provisoriska föreskrifter av år 1955. 

Viadukten över Vasagatan och Centralplan, fig. 3, 
utgörs av en massiv, voutförsedd, förspänd betong- 
platta uppburen av i plattan och i grundkonstruktio- 
nen inspända betongpelare. Vid de båda landfästena 
vilar plattan på rullager av stålgjutgods. Teoretiska 
spännvidderna är 21,0 + 32,2 + 32,2 + 21,0 = 106,4 
m och har motiverats av Vasagatans och Centralplans 
framtida utformning. Mittspannen på 32 m medför 
nämligen, att såväl Vasagatan som Centralplan blir 
helt befriade från pelare, vilket trafiktekniskt medför 
fördelen att filindelning m. m. kan varieras efter 
eventuellt ändrade framtida krav. 

De relativt kraftiga vouterna, som åstadkommits ge- 
nom att viaduktens undersida följer en 5:e grads para- 
bel fran spannmitt till stédcentrum har bestämts av 
önskemålet att pressa konstruktionshöjden i spann- 
mitt och därmed egna vikten i möjligaste mån. Pe- 
larna har avsmalnats nedtill i avsikt att ge viadukten 
ett så lätt och luftigt utseende som möjligt. Utform- 
ningen är gynnsam även ur statisk synpunkt med 
hänsyn till temperatur och krympning. 

Plattans medeltjocklek är i fältmitt 0,70 m och i 
pelarcentrum 1,40 m. Förhållandet mellan spännvidd 
och konstruktionshöjd är således 46. Överbyggnadens 
beiongvolym är 1310 m3. Forspanningsarmeringen 
utgörs av 56,3 ts. k. 90 t kablar enligt system BBRV, 
vilket betyder att kabelmängden utgör 43 kg/m? 
betong. 


Överst t.h: Fig. 7. Tillverkning av 
plattelement 


Above, left: Fig. 7. Manufacture of the 
slab units 


I mitten t.h: Fig. 8. Plattelement 
transporteras med travers till sin 
plats på balkrosten 


Above, in the middle: Fig. 8. Slab units 
are transported by travelling crane to 
their places on the grid 


T.h: Fig. 6. Viadukt över Central- 
bangården. Stadlkonstruktionen mon- 
terad 


Right: Fig. 6. Viaduct over the Central 
Railway Yards. The steel structure has 
been erected 


Q* 


Ti iverknin 


BYGGMASTAREN 1960, nr 5 


107 


Fig. 9. Bro över Klara Strand och Sjö. Tvarsektion A—A (se sid. 106) 


Fig. 9. Bridge over Klara Strand and Lake, cross section A—A (see page 106) 


De använda materialkvaliteterna är: 


Betong i platta K 450 

» » pelare K 400 

> » grund K 300-400 
Mjukarmering KS 40 
Forspanningsarmering 0, = 170 kg/mm? 

0, = 145 kg/mm, Biyoit = Ae 
Stalgjutgods i lager SIS 141606 (Stg 65) 


Bebyggelsen i kv. Pensionaren och Svanen kan ej 
rivas förrän i slutet pa sextiotalet, varför viadukten 
ej kunnat utföras till full bredd nu. Man har därför 
valt att utföra viadukten som två fristående halvor, 
fig. 4. Vid en hopgjutning skulle nämligen krymp- 
ningen hos den sist gjutna delen delvis förhindras av 
den tidigare färdigställda, vilket skulle medföra onö- 
diga dragspänningar. Den längsgående fogen har för- 
lagts till skiljeremsan mellan körbanorna. 

Under västra ändspannet kommer Statens Järn- 
vägar att inreda ett nytt resgodsmagasin istället för 
det gamla som rivits. Magasinet får en källarvåning 
som sträcker sig inunder hela västra mittspannet. Un- 
der östra ändspannet förläggs butiker som får direkt 


Fig. 10. Bergspets för betongpåle 
Fig. 10. Concrete pile shoe for rock 
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anslutning till de lagerlokaler m. m. varmed Klara- I 
bergsgatan öster om Vasagatan underbyggs. | 

Viadukten över Centralbangarden, fig. 2, har en § 
total längd av ca 136 m. Med hänsyn till grundfor- | 
hållandena, som nödvändiggjorde pålning till mellan | 
15 och 25 m djup och att överbyggnaden måste | 
utföras under pågående tågtrafik valde man har en 
stålkonstruktion med farbaneplatta av betong, fig. 5. I 
Stalkonstruktionen ger ju på grund av sin lägre vikt } 
billigare grundläggning än en betongkonstruktion, vil- | 
ket i viss utsträckning kompenserar att överbyggna- i 
den för närvarande blir något dyrare i stål anibetong. Ii 

Grundläggningsarbetet underlättades genom att det it 
kunde utföras samtidigt som SJ byggde om Central- } 
bangarden. 

Stalkonstruktionen, fig. 6, består av sju helsvet- |) 
sade huvudreglar med tvarbalkar i fält och Overy) 
stöd och uppbärs vid varje stöd av tre cirkulära pen- 49 
delpelare av stål vilka placerats mitt pa SJ:s platt- |) 
formar. Spannvidderna har härigenom blivit varieran- |) 
de mellan 12,35 m och 16,9 m. Vid balkarnas till- 
verkning anvandes i stor utstrackning automatsvets- | 
ning. Monteringen på platsen kunde för tagtrafikens | 
skull blott ske nattetid, i allmänhet mellan kl 23.00— iC 
5.00. i 

Använda materialkvaliteter framgår av nedansta- 1): 
ende tabla. 


fs 


hade föreskrivits i anbudshandlingarna, vilket dock je 
måste mildras enär det skulle medfört alltför lang j; 
leveranstid. | 


Stål i pendelpelare SIS 141411 (St 44 S) 


Stål i vindförband SIS 141310 (St 37) =E 
Stålgjutgods i lager SIS 141606 (Stg 65) 
Betong i platta - K 400 


Armering KS 60, KS 40 | 
4 
Materialåtgången i stålkonstruktionen var 346 tö 
St52S, 25 t St 37 och 24 t stålgjutgods Stg 65. 
Betongdacket har byggts av betongelement. Plat-}) 
tor med vikten 18 t har formsatts, armerats och: 


vers lyfts till sina lagen pa balkrosten, fig. 8. Plattorna! 
låses i sina lagen av fértagningar mellan dem och av 
speciella forankringar mot stalbalkrosten. Vid vardera! 
ändan har med hänsyn till forankringen och för att: 
underlätta anslutningen till dilatationsfogarna en cal | 
8 m bred del av däcket platsgjutits pa vanligt sätt. 

Viadukten vid Bangardsposten färdigställdes år 
1944 i samband med att Bangardsposten fick sin ny- 
byggnad, för att denna skulle fa erforderlig kontakt 
med markplanet. Viadukten är utformad som ett pet 
lardäck. Bredden gjordes emellertid då endast 24 m, 
varför en breddning på 7m nu måste företas. AV. 
utseendeskäl utförs även denna som ett pelardäck. 

Bron över Klara Strand och Sjö har som fig. 11). 
visar getts en liknande utformning som Vasagatsvia- 
dukten. Den kommer att få ett spann över den bli- J 
vande Klara Strandsleden, ett spann över Klara Sjö 
och ett kortare anslutningsspann över stranden vid 


Bolinders plan. Spannvidderna är 41,0 + 41,0 + 
+ 18,5 m. Konstruktionshdjden i spannmitt ari medel- 
tal 1,02 m, varför förhållandet spännvidd : tjocklek 
ar 40. Overbyggnadens betongvolym är 2 600 m? och 
spannstalsvikten uppgår till totalt 116 t, vilket gor 
45 kg/m? betong. Det stora spannet över Klara 
Strand är således ett ändspann, vilket orsakats av att 
man önskat hålla Klara Strandsleden fri från mellan- 
pelare, varigenom större frihet vinns vid eventuella 
ändringar av filindelningen i framtiden. När pelar- 
däcket vid Bangårdsposten byggdes år 1944, var den 
nu planerade bredden på Klara Strandsleden ej förut- 
sedd, varför pelardäcket framdragits så långt västerut 
att en naturlig avslutning av bron med ett kortare änd- 
spann även Österut omöjliggjorts. Det stora spannet 
över Klara Sjö har valts för att man önskat behålla 
vattenytan orörd. Den segelfria höjden blir minst 
5,5 m på en bredd av 20 m. 

Av fig. 9 framgår, att bron liksom Vasagatsvia- 
dukten är uppdelad i två halvor, skilda åt av en 
längsgående fog i mittremsan. Varje halva uppbärs 
av tre T-balkar av förspänd betong. Av utseendeskäl . 
låter man dock endast de två balkar, som synligt ligger 
direkt på pelarna framträda på undersidan, medan 
den mellersta balken döljs av en tunn betongplatta 
som förenar balkarnas undersidor. 

På landfästet vid Bolinders plan vilar brobalkarna 
på rullager av stålgjutgods. Däcket vid Bangårdspos- 
ten är upphängt i bron med en speciell länkkonstruk- 
tion som kan uppta såväl tryck- som lyftkrafter, och 
medger horisontalrörelse av temperatur och dylikt. 


Fig. 11. Bro över Klara Strand och Sjö. Perspektiv 


Bron är grundlagd på 30 x 30 cm betongpålar för- 
sedda med bergspets enligt fig. 10. 

Stranden vid Bolinders plan har visat sig i geo- 
tekniskt avseende ha relativt dålig stabilitet. Som de 
inspända rambenen kan ta förhållandevis små för- 
skjutningar hos grunden utan att skadas, har särskilda 
arrangemang vidtagits för att möjliggöra lika stor för- 
skjutning av rambenen inåt land som pålplintarna 
eventuellt kommer att röra sig utåt sjön. 

Leden slutar i första utbyggnadsetappen vid Bolin- 
ders plan. Tidpunkten för ledens fortsättande beror på 
när vissa av Serafimerlasarettets institutioner kan be- 
redas utrymme på annat håll, vilket är föremål för 
förhandlingar mellan staden och kronan. 

Samtliga konstruktioner har utarbetats vid Stock- 
holms stads gatukontors konstruktionsavdelning. 

Estetiska rådgivare har varit arkitekter SAR Gunnar 
Lené och Torsten Westman. 

Arbetena pa platsen utförs till större delen av kon- 
torets nybyggnadsbyrå. För viadukten över Central- 
bangården har emellertid grundläggningen utförts på 
entreprenad av AB Tekniska Byggnadsbyrån och 
AB Skånska Cementgjuteriet; stålöverbyggnaden har 
levererats av AB Järnmontering i Malmö. Pålningen 
for bron över Klara Sjö har utförts av AB Betong- 
pålar. Förspänningskablarna i Vasagatsviadukten har 
levererats av AB Strängbetong som också stått för här- 
med förknippade arbeten. Kontrollen av stålkonstruk- 
tionen över Bangården och speciellt svetsningsarbe- 
tena har handhafts av Hamnförvaltningens material- 
provningslaboratorium. 


Fig. 11. The bridge over Klara Strand and Lake, a perspective view 
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Ovan: Fig. 1. Hötorgets andra höghus från söder. I bakgrunden första 
höghuset och Konserthuset 


Above: Fig. 1. The second ‘‘skyscraper’’ in Hötorget seen from the south. 
The first ""skyscraper” and the Concert house can be seen in the background 


Nedan t. v: Fig. 2. Fyra pelarrader delar in stommen i tre skepp. 
Bilden visar ettsidoskepp med monterade fasadutfackningselement och 
färdigmurade bröstningar 


Below, left: Fig. 2. Four rows of columns divide the structure into three 
bays. The picture shows one of the side bays with the assembled curtain 
wall units 


Nedan t. h: Fig. 3. Mittskepp. Rörstammarna förläggs till mittskepps- 
pelarna 


Below, right: Fig. 3. The middle bay. The piping ducts have been placed in 
the columns of the middle bay 
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BESÖK PÅ STOCK- 
HOLMSBYGGEN 


HÖTORGETS ANDRA HÖGHUS 


DK 69.02:725.23 + 728.2 
Det andra hdghuset vid Hötorget i Stockholm blir 
liksom det första ett kontorshus och det uppförs med 
18 våningar över mark (lika med närmare 70 m) och 
tre kallarvaningar (fig. 1). 

Stommen utförs som ett pelardacksystem i tre 
skepp med pelare och balkar strax innanfor ytter- 
väggarna (fig. 2) och i två rader i husmitt (fig. 2 och 
3). Pelardimensionerna har begränsats till samma matt 
i våningarna Over mark genom att de första atta va- 
ningarna uppfördes med stalstomme som kringgots. 
I de övre våningarna är pelare och balkar armerade 
med stänger på traditionellt sätt. Bjälklagen har gju- 
tits mot formskivor. 

Byggnaden förses med _ fasadutfackningsvaggar 
som består av aluminiumstommar, bröstningar av här- 
dade glasskivor och glasningar med isoleringsrutor 
med tva glas (fig. 4). Utfackningselementen hangs pa 
bjalklagskanterna med skenor och bultfasten (fig. 5) 
och kopplas vid varandra i sidled och vid brdéstnings- 
Overkanterna genom att aluminiumprofilernas spont- 
formade kanter skjuts ihop. Pa insidan av glasbrést- 
ningarna har man ett luftskikt, mineralullsisolering 
och en 10 cm murad lättbetongbröstning (fig. 2). 

Mellanväggarna muras av lättbetongplattor och put- 
sas genom tunn påsprutning av bruk som bearbetas 
med spackel och skiva. Trapporna gjuts på platsen. 

Kontorsrum och korridorer förses med undertak 
(fig. 6) och golven utförs med underlag av stålslipad 
betong direkt på bjälklagen (fig. 3 och 6). Stålslip- 
ningarna utförs före mellanväggarna. 


Ovan: Fig. 4. Fasadutfackningselementen har aluminiumstommar, 
bréstningar av hardat glas och glasningar med isoleringsrutor 

Above: Fig. 6. The curtain wall units have aluminium frames, walls of 
tempered glass and panes of insulation glass 


Nedan: Fig. 5. Detalj av fasadutfackningarnas upphängning vid bjalk- 
lagskant. Infastningarna har c/c 120 cm 


Below: Fig. 5. Detail of the suspension of the curtain wall units at the edge of 
the floor slab. The suspensions are placed at about 120 cms c/c 


I ytterväggarna förekommer Oppningslufter (fig. 6 
och 7). Persiennerna monteras innanför glasningarna 
och för paketen finns det sparformiga utrymmen i 
undertaken (fig. 6). 

Uppvarmningen sker med forvarmd luft som distri- 
bueras i kanaler till konvektorer innanför brostning- 
arna (fig. 6 och 7). Konvektoraggregaten byggs in 
med löstagbara träluckor pa regelverk. ROrstammarna 
förläggs till mittskeppspelarna (fig. 3) och kringbyggs 
med murade plattvaggar. 


Byggherre: Stockholms Sparbank 

Arkitekt: Anders Tengbom, arkitekt SAR 
Konstruktör: Sven Tyrén AB 
Entreprenör: Anders Dunder 


OTE 


Mi 


Ovan: Fig. 6. Kontorsrum. Golvlaggning pagar. Uppvärmning med 
forvarmd luft som leds till konvektorer på bréstningarna. Férsankia 
tak med gjutna perforerade plattor av gips. | undertaksOppningarna 
skall belysningar med akrylplastkasetter monteras 

Above: Fig. 6. An office room. The floor is being laid. The heating is by 
heated air which is blown through a convector under the windows. The 
false ceiling is of perforated plasterboard tiles. Electrical lighting with 
acrylic plastic trays is to be placed in the openings in the false ceiling 


Nedan: Fig. 7. Detalj av kontorsrum med doppningsluft, konvektorag- 
gregat och sidoskeppspelare 


Below: Fig. 5. Detail of an office-room with a ventilating light, convector 
and side-bay column 
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Ovan: Fig. 1. Tegelhéghusen fran väster 


Above: Fig. 1. A brick point house seen from the west 


Nedan tt. v: Fig. 2. Ytterväggarna muras ay 1-stens tegel i alla bostads- 
våningar 


Below, left: Fig. 2. The outer-walls are one brick thick on all dwelling 
floors 


Nedan i mitten: Fig. 3. Ytterväggarna isoleras på insidorna med mine- 
ralull och bekläds med gipsskivor 


Below, centre: Fig. 3. The outer-walls are insulated on the insides with 
rockwool and are clad with plasterboard 


TZ 
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HÖGHUS AV TEGEL I HÄSSELBY 


Intill tunnelbanestationen Hässelby Strand utanför 
Stockholm uppförs tre stycken punkthus med 12-14 
bostadsvaningars höjd (fig. 1). 

Bärande ytterväggar och flertalet bärande inner- 
väggar muras med 1-stens 19-hålstegel (fig. 2). Ytter- 
väggarna, som uppförs med rött fasadtegel, värmeiso- 
leras på insidorna med 10 cm mineralullsfilt och be- 
kläds med 13 mm gipsskivor pa reglar med c/c 40 cm 
(fig. 3). En del bärande innervaggar som inte ar lagen- 
hetsskiljande muras av 20-tegel eller som 1*/2-stens 
murtegelvaggar. Bjalklagen utgörs av vanliga massiv- 
betongplattor som gjuts mot luckformar (fig. 2 och 3). 

Mot balkongerna har man fasadutfackningsvaggar 
av fabrikstillverkade element med regelstommar, mi- 
neralullsisolering, utvandig bekladnad med panel och 
asbestbetongskivor samt invändig beklädnad med pa- 
nel och gipsskivor eller asbestbetongskivor. Mellan- 
väggarna uppförs av murplattor. Trapporna gjuts pa 
platsen. 

Barande innervaggar, mellanvaggar och innertak 
förses med tunn sprutad puts som dras av med gum- 
mispacklar (fig. 4, väggen till vänster). Golven utförs 
som flytande golv med 6verbetongplattor eller lamell- 
brador pa sand (fig. 4). 

Fönstren utförs som slagfOnster med vadringsrutor 
(fig. 4) och fOnstersmygarna tacks med lackerade lis- 
ter. Byggnaderna har gemensam varmecentral och 
rumsuppvarmningen sker med traditionella radiato- 
rer som varmare. 


Byggherre, konstruktör och entreprenör: Bygg-Oleba, Olle 
Engkvist AB 
Arkitekt: Backström & Reinius, arkitekter SAR 


Nedan ft. h: Fig. 4. Innerväggarna och innertaken tunnputsas. Golven 
utförs som flytande golv på sand 


Below, right: Fig. 4. The inner-walls and the ceiling is lightly plastered. 
The floor is floating on sand 


FORBUNDSHUS OCH KONGRESSHALL 


Vid hornet av Storgatan och Artillerigatan pa Oster- 
malm i Stockholm byggs ett kontors- och kongresshus 
for Sveriges Industriforbund (fig. 1). Byggnaden skall 
omfatta atta våningar och tre kallarvaningar, och i 
en gards6verbyggnad inrättas en kongresshall. 

Byggnadsstommen utgors helt av betong. Hisschakt, 
lednings- och trumschakt, trappor, pannskorsten, toa- 
lettrum, arkivlokaler etc. placeras mitt i skanklarna 
pa den vinkelformade byggnadskroppen och omges 
med bärande betongvaggar gjutna mot formskivor. 

Ytterväggarna utförs med tätt placerade fasad- 
pelare av betong. Även bröstningarna gjuts av betong 
(fig. 2). På utsidorna värmeisoleras ytterväggarna med 
korkplattor (fig. 1). Bjälklagen gjuts som massivbe- 
tongplattor mot formskivor. 

Mellanvaggarna i källarvåningarna och i övervå- 
ningarnas centrala partier muras av plattor men i 
kontorsutrymmena utförs mellanväggarna med regel- 
resning, mineralullsmatta samt bräd- och gipsskive- 
beklädnader. Trapporna gjuts på platsen. 


Gatufasaderna skall förses med beklädnader or 


granitplattor. Invandiga betongytor pa vaggar klistras 
med vav som sedan spacklas eller ytbehandlas pa an- 
nat sätt. En del kontorsutrymmen kommer att förses 
med undertak. Innertakytor av betong skall spacklas. 
Murade väggar putsas pa traditionellt sätt med grund- 
ning och stockning. Bjalklagsplattorna förses med stal- 
glattad betongbelaggning som utfors fore mellanvaggs- 
monteringen, och golvbelaggningarna utförs direkt pa 
betongytorna. 

Fönstren utformas som slagfOnster och utförs av 
massiv teak. De forses med mellanglaspersienner. Upp- 
värmningen sker med forvarmd luft som eftervarms i 
konvektorer placerade pa bréstningarna (fig. 2). 


Byggherre: Sveriges Industriforbund 
Arkitekt: Gustaf Lettstrom, arkitekt SAR 


Konstruktör och kontrollant: AB Byggplanering Ragnar 
Wale & Co 
Entreprenör: Byggnadsfirman Forss & Son AB 


Bernhard Ahlgren 


T.h: Fig. 2. Bréstningarna gjuts av betong. Uppvärmning med for- 
varmd luft och eftervarmning i konvektorer 


Right: Fig. 2. The tympanum units are being cast in concrete. Heating is by 
heated air which is super-heated by convectors 


Ovan: Fig. 1. Forbundshuset uppförs med betongstomme och ytter- 
väggarna varmeisoleras med korkplattor 


Above: Fig. 1. The Association House under erection, if has a structural 
concrete frame and the outer-walls are heat insulated with cork 


Samtliga fotografier: Författaren 
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Fig. 1a 


Fig. 1b 


KONTORSBYGGNADENS 
SPECIELLA AKUSTISKA PROBLEM 


Ay civilingenjör Ove Brandt! 


DK 699.844:534.84:725.23 
For mera än 20-30 ar sedan var det knappast vanligt 
att man tankte pa akustiska fragor nar man skulle 
planera och bygga ett kontorshus. Anda fick man 
fram hus som tydligen maste ha varit utan namn- 
värda akustiska fel, för man hor sällan direkta klago- 
mål på äldre byggnaders ljudisolering eller på stö- 
rande buller där. 

I dag är situationen den att man planerar och byg- 
ger ett stort antal kontorsbyggnader. Många visar 
sig sedan ha akustiska defekter vilket manifesteras 
genom personalens klagomål på ljudisoleringen, akus- 
tiken, störande ljudfenomen m.m. Vad ar nu orsa- 
ken till denna standardsänkning? 

I själva verket är det ju ett flertal faktorer som 
inverkar försämrande på ljudförhållandena i det mo- 
derna kontorshuset. Först och främst kan man peka 
på att husen utförs med avsevärt lättare stommar, 
mellanväggar och bjälklag än tidigare och då får 
man som bekant automatiskt sämre ljudisolering. 
Även lätta fasadbeklädnader kan bidra till denna för- 
sämring. 

Väggarna skall helst vara lätta och flyttbara, vilket 
medför en dålig ljudisolering, om inte konstruk- 
tionerna görs rätt invecklade och därmed dyrbara. 
Vid väggarnas anslutning till fasadväggen fordrar 
man ofta att vaggtjockleken är högst 5-7 cm för att 
få en smäcker fasad — väggarna mellan kontorsrum- 
men måste alltså vara både lätta och tunna och man 
får därför ganska hopplösa förutsättningar för god 
isolering. 

Ventilationssystemet medför oftast att man skapar 
en mängd krypvägar för ljudet mellan byggnadens 
olika rum. Liknande problem uppstår genom kabel- 
dragningen för stark- och svagström, vilken vanli- 
gen förutsätter håltagning i mellanväggarna och 
bjälklagen intill fasadväggen och därmed försämrar 
ljudisoleringen. 


T. v: Fig. 1. Manga av kontorshusen som f. n. byggs och projekteras 
har så svårbemästrade akustiska problem att man anser det nöd- 
vändigt att bygga provhus för undersökning av ljudisolering hos 
exempelvis fasadbeklädnad, ventilationssystem m. m. Fig. 1 a. visar 
ett sådant provhus som uppförts i samband med Vattenfallsstyrelsens 
Råckstakontor och fig. 1 b. visar provhuset för nya Radiohusets 
kontorshus. Foto: Sten Wahlström 


Left: Fig. 1. Many of the office buildings which are built and designed to- 
day have such difficult acoustic problems that it is often considered neces- 
sary to build test houses in order to investigate the sound insulation in, 
for example, the curtain walling system, the ventilation etc. Fig 1 a shews 
just such a test house which was erected in connection with the Swedish 
Styte Power Board’s new offices in Råcksta and fig 1 b shews a similar 
test house for the new office building for Swedish Broadcasting Corporation 


! Bearbetning av föredrag, hållet i Stockholm i jan. och 
mars 1960, vid Svenska Teknologféreningens kurs i »Kontors- 
byggnadsplanering» 


er fr RNE 


vel 


= 


kl [a a: 
—————aen 


ny 


py 


== 


oes 


2 
tho St 


a ce 


= 
pat) 
Pt way 


= 


SR 
ae 


ET] 
tan 


ER AR 


Samtidigt med att tekniska faktorer påverkar ljud- 
isoleringen och akustiken i försämrande riktning, har 
man blivit mera beroende av goda akustiska för- 
hållanden i det moderna kontorsarbetet där arbets- 
rytmen i mycket hög grad bygger på akustiska fe- 
nomen. Man talar mycket i telefon, ibland till och 
med via en i rummet stående högtalartelefon, som 
ju är mycket känslig för akustiska störningar och be- 
roende av akustisk reglering. Man skriver oftast inte 
brev för hand utan dikterar sina brev till en mikro- 
fon med tillkopplad bandspelare och breven skrivs 
sedan ut på en oftast bullersam skrivmaskin. Många 
kontorshjälpmedel är mycket bullersamma; komplice- 
rade, eleganta och ur många synpunkter genomtänkta 
maskiner som skriv- och räknemaskiner, hålkorts- 
och stansmaskiner etc. alstrar olidliga bullernivåer. 
Även arbetspåfrestningen har ökat i det moderna 
kontoret och det ökar ju kraven på byggnadens akus- 
tiska komfort. Man måste därför eftersträva tysta 
arbetsrum där man får lagom dämpning för det ljud 
man själv åstadkommer och får rimligt skydd mot 


de ljud som framtranger från byggnadens övriga — 


rum. För att nå detta mål måste man systematiskt 
analysera samtliga de faktorer som kan påverka 
byggnadens akustiska egenskaper. 


AKUSTISKA KVALITETSKRAV 


Vid planering av en kontorsbyggnad frågar man sig 
först vilka krav myndigheterna ställer på akustiska 
egenskaper. Tills vidare är det mycket enkelt i detta 
avseende, eftersom man endast har byggnadsstyrel- 
sens krav på mellanväggar och bjälklag mellan olika 
kontorslägenheter att ta hänsyn till. Byggnadsstyrelsen 
har enligt anvisningarna av 1950 endast fordrat att 
sådana skiljeelement skall ha ett medelvärde för luft- 
ljudsisoleringen på 40 dB (inom frekvensområdet 
100-3150 Hz) och bjälklagen en stegljudsisolering av 
50 dB (enligt BABS-1950-metoden). I de nya anvis- 
ningarna till byggnadsstadgan kommer dessa krav 
att uttryckas enligt nya metoder, men detta innebär 
ingen förändring i kravens styrka. Fordringen inne- 
bär att man för sådana mellanväggar klarar sig myc- 
ket bra med exempelvis 1/2-stens tegelvaggar med puts 
och med minst 12 cm tjocka betongplattor med direkt 
golvbeläggning av linoleum, plast eller liknande. Där- 
emot ställer myndigheterna inga krav på mellanväg- 
garna och bjälklagen inom en kontorsbyggnad som 
endast är avsedd för ett och samma företag. Här 
måste man alltså anpassa ljudisoleringen efter verk- 
samheten och läget av kontorsbyggnaden. Det gäller 
också att finna sådana tekniska lösningar att man 
varken får en överdimensionering av ljudisoleringen, 
vilket ju för till oekonomiska lösningar, eller en un- 
derdimensionering, vilket medför klagomål från per- 
sonalens sida sedan byggnaden färdigställts. Vilka 
minimifordringar har man då för väggarnas ljudiso- 
lering i ett modernt kontorshus? 

Det är i själva verket mycket svårt att lämna ett 
allmängiltigt svar på denna fråga. Svaret är näm- 
ligen beroende av en mängd faktorer. Exempelvis 
behöver man ju inte särskilt ljudisolerade väggar i ett 
kontorshus där arbetsrummen är avsedda för rutin- 
arbete för två eller tre personer och med fönster åt 


en starkt trafikerad gata. Det har man många exem- 
pel på i kontorshusen i centrum av våra större städer. 
Här klarar man sig i själva verket med enkla mellan- 
väggar av t. ex. gipsskivor eller hårda träfiberskivor 
på en enkel regelkonstruktion, och någon akustisk 
reglering med t. ex. akustiska plattor behövs inte. 

Det händer ofta att en firma som länge dispo- 
nerat sådana lokaler får behov av större utrymmen 
och beslutar sig för att bygga ett nytt kontorshus i 
stadens utkant. Man är då frestad att tillämpa samma 
enkla isoleringsmetoder i nybyggnaden som i den äldre 
och helt negligera den akustiska dämpningen. Här 
i de nya omgivningarna utan kraftiga utomhusstör- 
ningar märker man emellertid en mängd ljudproblem 
som man inte hade på det gamla stället. Man kon- 
staterar att samtal uppfattas genom väggarna och 
tror att väggarna är »sämre byggda» än på det gamla 
stället. Man märker att skrivcentralen och fläktan- 
läggningen verkar störande. Vidare är det märkbart 
att arbetsrummen har fått en obehagligt »hard» akus- 
tik — det »ekar» när man talar och skriver maskin. 
Är det nya huset dessutom planerat så att varje 
person får sitt eget arbetsrum, kan man vara säker 
på en mängd klagomål från personalen då byggnaden 
är färdigställd. 

Man kan med exemplet i minnet konstatera att 
följande faktorer måste tas med i bilden, när man 
skall bestämma sig för mellanväggar och bjälklag i 
ett kontorshus: 


1) Byggnadens yttre störningsnivå — tyst läge med- 
för att man måste ställa större krav på intern isole- 
ring än vid bullersamt läge då de yttre störningarna 
»maskerar» ljuden inom byggnaden. 


2) Störningskänsligheten hos de personer som skall 
vistas i arbetsrummen. Detta moment är i sin tur 
beroende av bl. a.: 


a) antalet personer i varje rum — enkelrum ställer 
större krav på akustisk isolering än rum för 
flera personer. 

arbetets karaktär — mera rutinbetonade arbets- 

insatser anses fordra mindre grad av störnings- 

frihet än kvalificerat, intellektuellt arbete. Detta 
påstående låter sig dock diskuteras. 

c) sekretessynpunkter, t. ex. att samtal om besö- 
kandes personliga förhållanden inte skall kunna 
avlyssnas i andra rum. 

d) personalens tidigare vana att ha störningsfria 
omgivningar, t. ex. från äldre kontor med tjocka 
väggar och bjälklag — många försäkringsbolag 
och ämbetsverk flyttar från sådana äldre bygg- 
nader till nybyggnader med sämre ljudstandard 
och personalen framför då vanligen klagomål, 
även då ljudisoleringen objektivt sett är accep- 
tabel. 


b 


Ne 


3) Störningsnivån i arbetsrummen — en skrivcen- 
tral eller en hålkortsanläggning kräver högre ljudiso- 
lering mot omgivande tysta utrymmen än mot bul- 
lersamma utrymmen. Denna fråga sammanhänger 
tydligen med byggnadens planlösning. 

4) Rummens akustiska dämpning — riktig möble- 
ring med stoppade möbler, mjuka mattor, öppna hyl- 
lor med böcker samt ljudabsorberande undertak med- 
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för att ljudisoleringen mot bullerkallor som skriv- och 
riknemaskiner etc. blir bättre. Aven talljud hörs med 
lägre styrka genom mellanvaggarna i dämpade rum, 
men uppfattbarheten blir anda bättre än i odampade 
rum eftersom ljuden blir distinkta genom reflex- 
friheten. 


I de konkreta fallen är det svårt att analysera for- 
utsättningarna så val att alla sådana faktorer be- 
aktas. Man kan knappast heller noggrant berakna 
vilka decibelvarden som fordras med ledning av 
dessa förutsättningar, men är tvungen att använda 
relativt grova tumregler på genomsnittsfall vid »nor- 
mala» yttre störningsförhållanden. Som mått för 
väggarnas och bjälklagens ljudisolering använder man 
i detta sammanhang ett medelvärde för luftljudsisole- 
ringen inom frekvensområdet 100-3150 Hz. Man kan 
normalt räkna med att samtal blir uppfattbara då väg- 
garnas ljudisolering understiger 35 dB. Vid isole- 
ringsvärden över 35 dB men under 45 dB blir nor- 
mala samtal knappast uppfattbara, men man hör att 
samtal pågår. Först vid värden över 45 dB blir sam- 
tal varken hörbara eller uppfattbara. Man kan med 
ledning av detta välja sina väggar inom dessa tre 
isoleringskategorier. 


De akustiska kraven på bjälklagskonstruktionerna 
är normalt inte svåra att fylla, eftersom man ännu 
av bl.a. statiska skäl använder sig av massiva be- 
tongkonstruktioner, vanligen över 12 cm tjocka. Här- 
igenom blir luftljudsisoleringen av storleksordningen 
45 dB eller mer. Även stegljudskraven mellan olika 
kontorslägenheter fylls genom en enkel golvbelägg- 
ning, t. ex. plast eller linoleum direkt på plattan. Om 
man däremot skulle Overga till att använda halbalks- 
konstruktioner bör man kontrollera att man får till- 
räckligt hög ljudisolering. 


Det är något svårare att formulera direkta siffer- 
krav på rummens akustiska dämpning, alltså behovet 
för reglering med hjälp av akustikplattor eller lik- 
nande, åtminstone då det gäller de vanliga arbets- 
rummen. För sammanträdesrum, samlingsrum m. m. 
har man däremot direkta dimensioneringsgrunder med 
ledning av optimala efterklangstiden. För arbetsrum- 
men gäller att det känns behagligare att vistas i ett 
rum med god akustisk dämpning än i ett kalt, odäm- 
pat rum. Genom dämpningen får man lägre stör- 
ningsnivå och man känner sig nog också mindre 
trött efter en arbetsdag i ett dämpat rum. I USA har 
man sökt påvisa att personalen i ett tyst och väl- 
dämpat rum utför större arbetsprestation än i ett bul- 
lersamt rum. Rent vetenskapligt håller sådana resone- 
mang emellertid inte streck, eftersom man tvärtom 
kan påvisa att många människor känner sig bättre 
stimulerade då de har en viss »lagom» bullernivå, i 
synnerhet från det egna arbetet. Ofta finner man i de 
normala arbetsrummen fullt tillräckligt dämpning i 
möbler, gardiner och textilier och behöver inga spe- 
ciella akustiska absorbenter. Direkt bullersamma rum 
som skrivrum, stans- och halkortsrum m. fl. bör dock 
under alla omständigheter förses med akustiska un- 
dertak. Vidare bor man pa liknande sätt dämpa så- 
dana arbetsrum som har intensiv akustisk aktivitet, 
t. ex. rikssamtalsrum om dessa får sparsam möble- 
ring. I sammanhanget skall påpekas att man i sam- 


1 16 BYGGMÄSTAREN 1960, nr 5 


talsrum omedvetet anpassar sin talstyrka efter rum- 
mets dämpning, man talar tystare i ett dämpat rum 
än i ett odämpat. 


Ofta ser man att man begränsat den akustiska be- | 


klädnaden till att omfatta korridortaken medan taken 
i arbetsrummen lämnas obehandlade. Det medför 
att man kan gå i den tysta, reflexfria korridoren och 


få goda avlyssningsmöjligheter för samtalen i de J 


odämpade arbetsrummen. Vill man minska ytan av 
de absorberande beklädnaderna, bör man i stället 


dämpa arbetsrummen, framförallt sådana med spar- jf 


sam möblering, men lämna korridorutrymmena odäm- 
pade. I övrigt är det i mycket hög grad en ekonomisk | 
fråga om man vill införa akustiska beklädnader i 4 
vanliga kontorsrum, ett obestridligt behag som man I 
måste betala för utan att kunna mäta dess fördelar 
i kronor och ören. Det är alltså en värdering som i 
mycket påminner om estetiska frågor. 


PLANLÖSNING 


Genom goda planlösningar har man möjlighet att på 
förhand eliminera många akustiska isoleringsproblem. 
Här gäller det som bekant att se till att rum med 
akustiska styrkekontraster ej gränsar till varandra. 


Exempelvis skall man undvika att placera halkorts- /) 
eller skrivavdelningar intill eller över direktionskon- I 
tor, sammanträdesrum, bibliotek eller liknande tysta | 


rum. Sådan gränskonflikt går ofta att undvika, men bo 


det ar erfarenhetsmassigt svårare att inte placera Hi 


flaktrum, hissrum etc. i narheten av direktionsrum. uu 
Sådan planlösning medför alltid isoleringsproblem, |) 
men de går dock att lösa om man pa planeringssta- |) 
diet tar grundlig hansyn till dem. || 
I flertalet svenska kontor lägger man arbetsrum- 
men som enkelrum längs fasaden, fig. 2. Dessa 
rum omges av väggar som man fordrar skall ute- & 
stänga störningar från grannrummen, korridoren | 
m.m. och hindra att ens egna akustiska aktivitet > 
»läcker ut». En sådan lösning är säkert mycket lamp- 4 
lig ur många synpunkter, även med hänsyn till per- If 
sonalens krav på egna rum, men den ställer också 
ganska höga anspråk på ljudisolering hos väggar, 


dörrar och andra ljudledande element. Det är för § 


övrigt ett välkänt faktum att man är mer störd av i 
ljud som härstammar fran en källa man inte kan se 
an av en som man observerar. Det är också obehag- 
ligt att andra kan avlyssna ens egna samtal utan att 
man kan se om de 4r i lyssnarposition. Vid denna | 
planlösning kan man endast minska pa isolerings- } 
kraven genom att inreda rummen för två eller flera 7 
personer då det i stället blir viktigare att akustik- 
dämpa rumstaken. 

Om en del av korridorväggen slopas kan man 
under vissa omständigheter avsevärt minska ljudiso- 
leringen hos mellanväggarna, fig. 3. Man får härvid 
en viss allmän störningsnivå, som verkar maskerande 
på de enskilda samtalen. För att denna princip skall |) 
kunna medföra godtagbara förhållanden fordras dock : 
ett relativt stort antal arbetsenheter med relativt jämn ‘) 
störningsnivå — vid ett fåtal enheter förekommer det ' 
tysta perioder då samtalen kan urskiljas. Det fordras © 
också att man bland arbetsgrupperna inte har någon ' 


som ar speciellt bullersam och därmed störande för 
samtliga. Slutligen måste den akustiska dampningen 
naturligtvis vara god och omfatta samtliga takytor. 

I amerikanska kontor är det mycket vanligt att 
personal med mycket olika sysselsättning placeras 
i ett stort kontor utan skiljeväggar. Den enda akus- 
tiska åtgärden blir här en god akustikdämpning av 
takytan. Vid sådan plandisposition får man natur- 
ligtvis hög allmän störningsnivå, men man störs inte 
av enskilda samtal ens ganska nära den egna arbets- 
platsen eftersom de maskeras. Om man inte får till- 
rackligt hög maskering, tillsätter man ibland extra 
ljud av neutral karaktär, s.k. »akustisk parfym», 
exempelvis kraftigt flaktbrus, grammofonmusik 
el. dyl. 

En kombination av den amerikanska kontorstypen, 
»havet», som är mycket ekonomisk, och det svenska 
enkelrumssystemet kan möjligen tänkas enligt fig. 4. 
Här utnyttjar man de centrala rutinarbetsplatserna 
med t. ex. maskinskrivning till att »parfymera» lju- 
den mellan enkelbåsen, avsedda för mera kvalificerat 
arbete, samtal m. m. Sådana lösningar har tillämpats 
i banklokaler med god erfarenhet. Det förutsätts gi- 
vetvis även i detta fall att den aktustiska dämpningen 
är god. 


VILKA KONSTRUKTIONSELEMENT BÖR ÖVERVAKAS ? 


I fig. 5 lämnas en schematisk översikt över de bygg- 
nadselement som man bör övervaka ur akustisk syn- 
punkt i samband med projekteringen. Figuren an- 
knyter till den konventionella svenska planlösningen 
med slutna enkelrum och mittkorridor, se i övrigt 
figurtexten. Siffrorna på figuren svarar mot siffrorna 
i det följande. 


1) Luftljudsisolering hos mellanväggar 


I fig. 6 lämnas en översikt över några mellanväggs- 
typer som tillfredsställer de isoleringskrav som om- 
nämnts i föregående avsnitt. Man fäster sig speciellt 
vid mellanväggstypen av lättbetongplank, som genom 
att klädas med gips, reglar och matta kan förbättras 
till kategori 2 (ensidig beklädnad) resp. kategori 3 
(dubbelsidig beklädnad). Man ser också att man bör 
undvika dörrar i mellanväggar, avsedda att klara de 
två högsta isoleringskraven. 


2) Bjälklagsisolering 

Bjälklagstyperna av konventionella tyngre konstruk- 
tioner medför som ovan anförts inga speciella ljud- 
isoleringssvårigheter. 


3) Inverkan av fasadkonstruktionen 


Vid den konventionella tunga fasadkonstruktionen av 
betong, tegel eller lättbetong får man inga speciella 
akustiska problem att fundera på. Detta är däremot 
fallet vid många av de nyare beklädnaderna av lati 
typ. 

Först och främst uppstår ofta god flanktransmis- 
sion, vilket innebär att man inte kan påräkna god 


Korridor 


Fasad 


Ovan: Fig. 2. Principschema för vanlig svensk planlösning i kontorshus 
Above: Fig. 2. A typical plan for a common Swedish office plan in office 
buildings 


Fasad 


tol | tol | ty 


CP 


Fasad 


Slee 


Ovan: Fig. 3. Slopande av korridorvaggar och dörrar Gr möjligt ur 
akustisk synpunkt när tillräckligt manga arbetsenheter med relativt 
lika bullernivå sammanförs 


Above: Fig. 3. The omission of corridor walls and doors is possible from an 
acoustic point of view if sufficiently many working units having similar 
noise levels are grouped together 


Nedan: Fig. 4. Kombination av amerikanska kontorstypen, »havet», 
med det svenska enkelrumssystemet med öppna bås är en möjlig 
lösning om »havets» störningsnivå är acceptabel 


Below: Fig. 4. A combination of the American office type »ocean» and the 
Swedish single room system by using open cubicies is a possible solution if 
the disturbance level of the »ocean» is acceptable 


Fasad 


[ST 


000004 
Ae 


fö 


Fasad 


BYGGMASTAREN 1960, nr 5 1 17: 


T. v: Fig. 5. Översikt av akustikfragor som måste beaktas i en kon-'p 


SiS torsbyggnad 
3 1. Luftljudsisolering hos mellanvaggarna. 


. Luft- och stegljudsisolering hos bjälklag. 
. Flankljudsisolering hos yttervaggar, speciellt lätta fasadbekladnader. jf 
. Direktisolering och flankljudsisolering hos korridorvaggar. 
. Luftljudsisolering hos dörrar. 

. Ljudisolering av ventilationskanaler m. m. (korridor och undertak). i 
. Håltagning i mellanvaggar for kablar m. m. 
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KATEGORI 1 
<35dB 


(Dörrar kan accepteras) 


ENE 


7 el.10 cm lättbetong- 
plank 


Gips el. hård träfiber- 
skiva 


S/T 


Glaspartier. aven 
tjocka 


SL ee PS 
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Glas på litet mellan- 
rum 
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SEKTION 


KATEGORI 2 
35-45 dB 


(Dörrar bör ej forekormma) 


MM Dl SELIG 


7 el.10 cm putsad platt- 
vägg 


1/2-sten tegel putsad 


Porös 
träfiberskiva 


Gips 


Xx XY XX OX 
CADQTAVAUAUAUAUATAVAU ZAIN 


7-10 cm oputsad 
lattbetongplank 


Gipsskivor, reglar, matta 


VISSA DUBBLA FLYTT- 
BARA MELLANVAGGAR 


Left: Fig. 5. A general scheme of the acoustic problems which must be i 
considered in an office building. 4 


. Air-borne sound insulation in the partition walls. 


NOGA 


Nedan: Fig. 6. Översikt över några vanliga mellanvaggselement vid I 
olika isoleringskrav 1 


Below: Fig. 6. A general picture of some of the more usual partition wall 4} 
units for various insulation requirements 


. Air-borne and impact sound insulation in the floor slab. 
. Flank sound insulation in the outer walls, especially necessary in light på 


. Direct insulation and flank sound insulation in corridor walls. 
. Air-borne scund insulation in doors. 

. Sound insulation in ventilation ducts etc. (corridors and false ceilings). 
. Hole through wall for cable, pipe-lines etc. 


curtain walling. 
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KATEGORI 3 
>45 dB 


1 sten 20-tegel el. nor- 
maltegel med puts 


Betong. minst 12 cm 
med el. utan puts 


FEET 
EEE 


Lättbetong 7-10 cm 
utan puts 
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7-10 cm oputsad 
lattbetongplank 


Gipsskivor, reglar, matta 
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5 cm fiberplank el. 
träfiber 


Gips el. hård träfiber 


ljudisolering mellan arbetsrummen Aven om mellan- 
vaggarna har mycket god ljudisolering. I fig. 7 be- 
lyses denna fråga schematiskt. Sämst ställer det sig 
om man som visas Överst i figuren, har en lätt be- 
klädnadsskiva på rumssidan. Man får då kraftig 
ljudtransmission i de genomgående elementen och 
dåliga förutsättningar för god tätning av mellanväg- 
garna. Man måste, som visas i samma figur, avbryta 
den inre beklädnaden och låta mellanväggarna tränga 
så långt fram mot ytterbeklädnaden som möjligt. Man 
måste dock fortfarande se upp med tätningsproble- 
met. Bästa lösningen är att ha ett pelarsystem i fa- 
1 sadväggen med tillräcklig bredd mot rummet — 15 
a 20 cm är lämpligt för att möjliggöra god vägg- 
tjocklek om man avser att använda lätta mellan- 
väggar. 

Man väntar kanske att dessa lätta fasadkonstruk- 
tioner skall medföra svårigheter att få tillräcklig iso- 
lering mot utomhusljud. Här gäller emellertid att det 
fortfarande är fönsterytan som är dimensionerande. 
Vanliga fönsterkonstruktioner har endast ljudisole- 
ring omkring 30 dB, medan en normal lätt fasad- 
konstruktion vanligen har omkring 35 dB. 

Ett problem som man bör uppmärksamma är fa- 
sadkonstruktionens förmåga till ljudalstring genom 

turbulensljud, skrammelljud och knäppljud vid tem- 
_ peraturspanningar. I USA har man dåliga erfaren- 
heter av dessa beklädnadstyper. Man bör därför noga 
undersöka de erfarenheter man fått av en aktuell kon- 
struktion vid tidigare byggnader, event. provhus, in- 
nan man beslutar sig. 


4) Val av korridorväggar 


Det är mycket vanligt att man resonerar så, att man 
bara behöver lätta korridorväggar utan särskilt hög 
ljudisolering, eftersom ljudisoleringen mellan arbets- 
rummen och korridoren ändå bestäms av dörrarna. 
Nackdelen med mycket lätta korridorväggar är emel- 
lertid av samma art som vid lätta fasadbeklädnader, 
nämligen att kraftig flanktransmission kan upp- 
komma. Fig. 8 visar tre lösningar på korridorväggar 
som medför låg flanktransmission samtidigt som goda 
möjligheter finns för hög isolering mellan korridor 
och rum, åtminstone på sådana ställen där dörr inte 
förekommer. 


5) Dörrar 


De flesta kontorsdörrar som förekommer i mark- 
naden har mycket låg ljudisolering: 15—25 dB är nor- 
malt för sådana dörrar. Där man önskar högre isole- 
ring är det säkrast att använda dubbla dörrar med 
eller utan ljudsluss och med god tätning mellan dörr- 
blad och karm. En lösning som användes ganska 
mycket tidigare var den madrasserade dörren med be- 
läggning av stenull, glasull etc. bakom galon- eller 
läderklädsel, fig. 9. Vid tjocklekar på isolermattan på 
5-10 cm kan man nå isoleringsvärden av omkring 
35 dB. 


6) Inverkan av ventilationssystemet pa Ijudisoleringen 
Speciell uppmärksamhet bör erfarenhetsmassigt ägnas 
åt de möjligheter för isoleringsförsämring som skapas 
genom ventilationssystemet. 


Dålig lösning 


Lätta skivor 


God akustisk 
lösning, men 
praktiska 
svårigheter 


God lösning 


Pelare minst 20 cm 


PLAN 


Ovan: Fig. 7. Anslutning av mellanvägg mot lätt fasadkonstruktion. 
Man bör undvika genomgående lätta fasadbeklädnader och om möj- 
ligt bör tyngre element placeras där mellanvägg kan förekomma 


Above: Fig. 7. A junction between partition wall and curtain wall. One should, 
if possible, avoid continuous curtain walling and, if possible, heavier units 
should be placed where partition walls are likely to occur 


Nedan: Fig. 8. Man bör undvika lätta korridorväggar för att inte 
riskera flankljudstransmission mellan arbetsrummen. Vid lätta kon- 
struktioner (3) bör även korridorväggen ljudisoleras då väl isolerade 
mellanväggar används 


Below: Fig. 8. One should avoid light corridor walls; otherwise, one runs 
the risk of flanking transmission between working rooms. In light construc- 
tiens (3) the corridor walls must also be well insulated if insulated partition 


walls are used 
I. =| EB LAN 


len eiabrsvbeg av tung typ: 


1/2-sten tegel. minst 10 cm betong etc. 


PLAN 


Minst 20cm pelare. invändig 
beklädnad av gips. matta. reglar 


PLAN 


2 Lättbetong. 7-10 cm 


gia bekladnad av gips. matta.reglar 
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Ovan: Fig. 9. Dörr med tjock madrassering kan erhålla luftljuds- 
isolering av omkring 35 dB. (Stockholms Stads Arbetsförmedling) 


Above: Fig. 9. A door with a thick absorbent lining can give an insulation 
to air-borne sound of about 35 dB. (Stockholm City Employment Agency) 


Fig. 10. Ventilationssystemet ger möjlighet till ett flertal akustiska fel 


Fig. 10. The ventilation system is the home of many acoustic faults 
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En god lösning ur akustisk synpunkt är inblåsning 
längs fasaden i fönsterapparater som matas via ka- 
naler i bjälklagen från en primärkanal i korridoren. 
Härvid kan man undvika håltagning i mellanväg- 
garna som visas överst i fig. 10 — luftkanaler längs 
fasadväggen bör såvitt möjligt undvikas. Betydligt 
sämre ställer det sig med inblåsning från undertak 
med hjälp av kanaler som förs tvärs över de rums- 
skiljande mellanväggarna. Längst ned på skalan står 


lösningen att införa friskluft med hjälp av ett ge- i 


mensamt undertak och ansluta mellanvaggarna till 
underkanten av taket — har finns aldrig rimliga m6j- 


ligheter att få god ljudisolering utan att helt andra Ib 


ventilationssystemet i efterhand. Evakueringen kan 
ske med hjälp av primärkanaler i korridoren som 
förses med små dämpade bikanaler till varje rum. 

Fläktrummets bullerfrågor mot omgivningen bör 
i första hand lösas med hjälp av goda planlösningar, 
men speciallösningar för sådan isolering ligger något 
utanför denna allmänna översikt. 


7) Kabeldragning längs fasadvägg 


Det är mycket vanligt att man noggrant tar ställning [8 
till vilka mellanväggar man önskar mellan arbets- i> 
rummen, men helt glömmer bort att man satsat på en I; 
kabelföring som förutsätter stora hal i mellanvag- }% 


garna. Här vill man ofta ordna det bekvämt för ka- } 


belmonteringen av framförallt svagströmstyp och för ; 


framtida andringar. | 

På detta problem finns tills vidare endast en god | 
lösning, nämligen att förlägga ledningarna till golv- 
kanaler som med vissa intervaller förses med plåt- 


luckor för behövliga kopplingar. De vanliga håltag- | 


ningarna i mellanvaggar eller pelare vid fasaden med- : 
för i regel dålig tätning och därmed dålig isolering. 


AKUSTISK DÄMPNING AV ARBETSRUM 


Frågan har belysts helt allmänt i det föregående och i 0 
skall inte närmare beröras här. Beträffande val av’ 


lämpliga material och omfattningen av beklädnaden 
hänvisas till speciallitteratur. 


SLUTORD 


Resultatet av en akustisk planering av ett kontorshus 
är beroende av en mängd enkelfaktorer som påpekats : 
i det föregående. Om man inte väljer att låta någon 
akustiker övervaka projekteringen med hänsyn till 


dessa synpunkter, bör man komma överens om att ' 


antingen arkitekten eller den statiska konsulten skall 
bevaka och svara för dessa frågor. I annat fall ris- 
kerar man lätt att råka ut för den ganska vanliga 
situationen vid kontorshusbygge att man lagt ned 
mycket pengar på goda mellanväggar, men i det fär- 


te 


diga huset funnit att ljudisoleringen blivit dålig pa : 
grund av exempelvis olämpligt ventilationssystem. Om 
inte en konsekvent centralisering av övervakningen 
av akustikfrågorna på projekteringsstadiet ordnas kan 
man knappast påräkna något bra slutresultat. 
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SRÖSUKTTAR av BYGGMATERIAL och BYGGVAROR 


Information eller vad? 


All teknisk information bör grundas på ett objektivt 
studium av verkligheten och dess egentliga syfte är 
väl — kort och ungefärligt uttryckt — att i praktiken 
omsätta och nyttiggöra vunna erfarenheter. Inom 
byggtekniken sker denna förmedling av erfarenheter 
från »verklighet till verklighet» över många olika 
led och kanaler. Sannolikt är informationen inom 
detta fack ganska speciell till sin natur och mer 
komplicerad än inom flertalet andra tekniska om- 
råden. Den främsta anledningen härtill är väl att den 
vänder sig till en mycket stor och heterogen grupp 
av mottagare dit — förutom olika slag av fackmän 
— även allmänheten i stort kan räknas. Annu en an- 
ledning är mängden av byggmaterial och den snabba 
utvecklingen på detta område. 

Kretsloppet produktion-information framställs 
schematiskt och mycket förenklat i fig. 1. Hus av 
olika slag symboliserar »verkligheten», men denna 
omfattar också de material, konstruktioner och meto- 
der, som kommer till användning vid produktionen av 
dessa hus. Genom mätningar och observationer på 
arbetsplatser, i laboratorier och färdiga byggnader 
analyseras funktion och ekonomi @ .Systematiskt, ve- 
tenskapligt studium av detta slag (forskning) sker vid 
tekniska högskolor och andra institutioner men även 
inom materialindustrin och större byggföretag. Re- 
sultatet — protokoll, utredningar, rapporter etc. som 
vi här kan kalla primdrinformation & — är ofta av 
olika anledningar ej lämpat och utformat för direkt 
spridning till byggfackmannen. Dess förmedling — 
i första hand till projektören — sker på olika sätt: ge- 
nom artiklar, notiser, referat och recensioner i dags- 
och fackpress, reklam och teknisk information från 


Vinjetten: Fig. 1. Kretsloppet »byggproduktion — bygginformation» 
1. mätningar och observationer, 2. primär information (utredningar 
etc.), 3. sekundär information (katalogmaterial etc.) 4. bygghandlingar, 
5. praktisk erfarenhet, 6. subjektiva värderingar etc. 

Vignette: Fig. 1. The building production—building information circle. 
1. recordings and observations 2. primary information (surveys, investiga- 
tions etc.) 3. secondary information (advertisements catalogues etc.) 
4. contract documents 5. practical experience 6. subjective valuations etc. 


Ay civilingenjör Folke Hagman 
DK 002:659:69 
tillverkare av byggmaterial, objektiv egenskapsredo- 
visning och liknande genom bl. a. Byggtjänst, SNB 
etc. Alla dessa informationsvägar symboliseras i sche- 
mat av Q. Till entreprenören överförs slutligen erfa- 
renheten-informationen genom gängse bygghandlingar 
@® för att sedan åter omsättas i produktionen. De 
med & märkta kanalerna betecknar den direkta 
»praktiska erfarenhet» som den enskilde fackmannen 
gör i sin yrkesutövning. 

Med byggnadsinformation avser man vanligen när- 
mast den specifika och svåröverskådliga informations- 
förmedling som i schemat symboliseras av Q. I själva 
verket torde man emellertid kunna karaktärisera all 
verksamhet fr. o. m. mätningar och direkt iakttagelse 
fram till produktion som en kontinuerlig informa- 
tionsprocess vars totala verkningsgrad eller effekt 
blir beroende av de olika ledens funktion. För infor- 
mationsförmedling måste därför först och främst gäl- 
la samma krav på objektivitet och klarhet som för 
forskning och projektering. Fyller ej informationen 
dessa primära krav kan man ej heller räkna med att 
praktiskt-ekonomiskt fullt utnyttja forsknings- och ut- 
vecklingsarbetets resurser och resultat. 


Hur går nu informationen till inom byggfacket? 

I vilken form och genom vilka kanaler når den mot- 
tagaren? 

I vilken grad påverkas eller styrs informationen av 
subjektiva värderingar, förutfattade meningar, vane- 
tänkande, osaklig argumentering, okunnighet, ekono- 
miska intressen och liknande faktorer? 


Man ställs här inför ett stort och komplicerat 
frågekomplex. Den schematiska framställningen enl. 
fig. 2 avser att med ett faktiskt och aktuellt exempel 
i någon mån belysa en del av problemställningen. 
Schemat redovisar förmedlingen av primärinforma- 
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tion till mottagaren som i detta fall närmast ar bygg- 
fackmannen men även — genom det sätt pa vilket 
informationen förmedlas — allmänheten. Med han- 
syftning till kanalernas numrering (1—6) redovisas 
och kommenteras i korthet det informationsmaterial, 
som går fram genom dessa. 


Informationskalla [1] 


»Fasader och yttertak». Teknisk-ekonomisk un- 
dersökning utförd av O Bylund, S Johansson och 
R Leth, Stockholm 1959. 

Utredningen som förelåg i tryck vid årsskiftet 
1959/60 innehåller som huvudavsnitt kostnadsbe- 
räkningar av ett antal olika typer av fasader och yt- 
tertak. Titeln på denna skrift ger — liksom inled- 
ningen — intryck av att undersökningen avser ytbe- 
klädnader och ytbehandlingar för fasader, vilket är 
något missvisande. I själva verket leder utredningen 
fram till en jämförande ekonomisk värdering av olika 
typer av ytterväggar och yttertak både vad gäller 
anläggningskostnad och årskostnad (väggar). Även 
formuleringen »teknisk-ekonomisk undersökning» är 
i viss mån oegentlig. Visserligen ingår ett avsnitt 
kallat »Tekniska jämförelser» där konstruktionernas 
egenskaper diskuteras, men några mätningar eller 
provningar syns ej ha utförts. 


Notiser och referat i dagspress 


Kort tid efter det undersökningen publicerades refe- 
rerades den — i allmänhet ganska utförligt och på 
framträdande plats — i dagspressen. Till grund för 
dessa referat kan antas ligga en förhandsinformation 
med utredningens slutsatser som huvudsakligt inne- 
håll. Någon kritisk granskning av undersökningen 
förekom givetvis ej i samband med dessa referat. (I 
allmänhet redovisades ej heller förutsättningar och 
liknande som ju är nödvändigt för bedömning av 
bl. a. resultatens allmängiltighet.) Den i och för sig 
ganska subjektiva och kategoriska ton som karaktäri- 
serade utredningens slutsatser förstärktes ytterligare 
i dessa presskommentarer, vilket i viss mån framgick 
redan av rubrikerna. 


Fig. 2. Exempel på informationsförmedling 


Material- 
tillverkn. 


| KALLA 
Utredning 


/ 
——+ Annonser +}-—~—4 


»BYGGNADSSLOSERI> 
» MODERNA FASADMATERIAL FORDYRAR 
OCH FORSAMRAR» 


»MODERNA FASADER AR DYRBARARE OCH 
SÄMRE AN GAMMALDAGS VAGGAR» 


»TEGELVAGGEN BRA OCH BILLIG» 


»MODERNA HUSFASADER KRITISERAS AV 
STATLIG BYGGNADSUTREDNING» 


»STATLIGA BYGGBESPARARE GILLAR 
INTE NYA GLASHUS» 


Som exempel pa denna typ av bygginformation 4 
återges i fig. 4 kommentarerna i ST den 3/1 1960. 

Texten ar ju ett intressant exempel pa hur for- 
fattarens personliga inställning — sannolikt grundad 
på estetiska värderingar — verkar som resonansbotten, 
förstärker framställningen och ger den nästan pate- 
tisk karaktär. Nu är det självfallet omöjligt for en — 
lekman och journalist att bedöma värdet och allmän- 4 
giltigheten av primärinformation av detta slag. Om den 
över huvud taget skall behandlas i dagspressen syns 
det därför vara angeläget att kommentarerna görs av 
fackmän. Så sker ju f. 6. i stor utsträckning när det 
gäller andra ämnesområden t. ex. medicin och litte- 
ratur. 


Recensioner i fackpress [3] 


Utredningen recenserades i vanlig ordning i flertalet | 
byggtidskrifter. Recensionerna infördes emellertid — 
först någon eller några månader efter det att skriften 
refererats i dagspressen vilket måste anses olyckligt 
ur informationsteknisk synpunkt. Recensionerna var | 
på det hela taget ganska kritiska. Väsentliga anmärk- Is 
ningar riktades sålunda mot undersökningens all- 
männa uppläggning, valet av konstruktioner och pre- 


misser i Övrigt och kanske i än högre grad mot det Le 


sätt pa vilket man drar slutsatser och generaliserar 
dessa. En anledning till dessa allmänna svagheter 
torde vara en viss oklarhet och glidning vad gäller 
själva målsättningen för undersökningen (jfr ovan). 
Det finns ingen anledning att här i detalj referera de 
olika invändningar och kritiska synpunkter som fram- 
förts i recensionerna, det räcker med att framhålla 
att subjektiva värderingar och liknande även kan in- 
filtrera utredningsarbete av detta slag. 


Fig. 2. An exemple of the communication system for information 


INFORMATIONS- 
MOTTAGARE 
Byggfackmän 

Allmänhet 


Annonser i dagspress 


Fabrikanternas reklammin far upp spåret, läser ut- 
redningen pa sitt sätt och jakten på argument kan 
börja. Resultatet blir t. ex. det som visas i fig. 3 som 
aterger en helsidesannons i dagspressen. Den direkta 
förebilden for denna typ av information är tydligen 
biografannonsen. Det gäller att finna ett eller annat 
avsnitt som passar som forsaljningsargument och se- 
dan citera detta pa andamialsenligaste sätt utan »oné- 
digt» ordande om förutsättningar och dylikt. Redan 
själva annonsrubriken i nästan tumshöga bokstäver 
är intressant och betecknande i sin kategoriska och 
oklara form: 


»Statens Byggnadsbesparingsutredning ger KLARA 
BESKED OM EKONOMISKT VÄGGMATERIAL.> 
I själva verket syftar ju utredningen som tidigare 
nämnts till undersökning av fasadmaterial och ej 
till att ge besked om »ekonomiskt väggmaterial» - 
ett uttryck vars innebörd man f. ö. ställer sig frågande 
inför. 


Statens Bygenadsbesparinesutredning ger 


Det finns ej skäl att här ga närmare in på även 
i Övrigt tveksamma formuleringar i berörda annons. 

Det i detta sammanhang intressanta och väsentliga 
ligger ju mer på det principiella planet och i den 
tillämpade tekniken med »selektiv förstärkning»; man 
återger smärre väl valda textavsnitt. För att i någon 
mån belysa metodens möjligheter när det gäller att 
utnyttja primärinformation kan det vara intressant 
att jämföra den information, som framförs i annon- 
sen med det omdöme som ges den utredning som 
ligger till grund för annonsen i lättbetongindustrins 
objektivt inriktade branschtidning »Lättbetong» nr 1 
1960: » Beträffande utfackningsväggar 
har utredningen använt sig av konstruktioner som 
ar mycket: OM ADS Sa ee rs EE » Underhallskost- 
naderna for de olika vaggtyperna är dåligt motive- 
TAQC> Siena ye »Mot bakgrunden av ovanstaende 
tabell har författaren dragit en del synnerligen oklara 
slutsatser. Skriften myllrar av underligheter — ibland 
motiverade av att beräkningssättet genom de använda 
metoderna blivit ’enklare’.» 


KLARA BESKED OM 


EKONOMISKT VÄGGMATERIA 


I den teknisk-ekonomiska undersökningen av offent- 
liga byggnader "FASADER OCH YITERTAR™ ut- 
ford av arkitekt O. Bylund och byggnadsingenjör 5 


Johansson har följande saxats: 


Väggens 
k-värde 


Fig. 3. Exempel på informations- 
förmedling genom _helsidesan- 
nons i dagspress (SvD m. fl.) 


Fig. 3. An example of the distribu- 
tion of the information by whole 
page advertisements in the Daily 
Press (Svenska Dagbladet and 
others) 


"Linder de senaste decetinive- 


pa fur on stark serivan | genom att valja ett far varje | har detta i varje fall med 


Bygg så det lönar sig — gör en riktig 
avvägning mellan väggens k-värde 
och dess byggkostnad. 


inom byggnscktebsikes var | ddan funkeian mea Bapar | suvacnde byggsadsckvik 


marcrial ew billigare vägg | samt sjuvarsude arbets 


| har därvid usgite fran an | deröksing kan bedömas 
rit. se uppdelas vå 3 ol I 
| 


ka funktioner = bårsnde. | skule erhållas Strävan har | och matertilpemr — cars 


isolerandy, viadskyddasde | siledes benaktam som ec | lelaktign och slet fer ot 
i ae / i as RRETINATIOSE 
osy, — på olika sister och | Iidrag al) ratanelfare bs förevigar, 


Lomrruksionsclumens. San | nader Sävis av dears un- 


mör ds Igår 


est eta ant 


“Den massiva murade väggen, 

dör ett och summa material samt 
ett och samma konstruktionselement 
fyller samtliga viiggens funktioner, 


synes sålunda vara 
DEN BILLIGASTE FASADVAGGEN.” 


färder anger bur ory &e si art sit gena I mt 


ut och insida 


om tempersturskillnaden mellan 


Byggnadssléseri 


Statens byggnadsbesparingsut- 
rednings senaste broschyr—nr 11, 
betecknad »Fasader och ytter- 
tak» — ar häpnadsväckande att 
läsa, och dess slutsats att det 
gamla byggnadssattet med tegel 
i väggar och tak är bättre och 
mera ekonomiskt an diverse mo- 
dernistiska pafund med emalje- 
rad plat, glas och aluminium 
samt polerad marmor, framstar 
som en skarp anklagelse mot ar- 
kitektur pa avvägar. 

Man hade atminstone trott, 
att dessa glänsande fasader, 
som sa ofta med obehaglig 
skrytsamhet kontrasterar mot 
äldre bebyggelse, innebar be- 
stämda fördelar och medför 
mindre underhållskostnader och 
att sådana där tråkiga historier 
med aluminiumplåtar, som dun- 
sar i gatan när det stormar och 
utsätter trafikanterna för livs- 
fara, var tillfälliga olycksfall. 

Nu visar förre generaldirek- 
tören Stig Ödeen, som visserli- 
gen undvikér att gå utanför den 
rent tekniska och ekonomiska 
bedömningen, att vräkiga fasa- 
der drar mera i underhåll för- 
utom att de kan höja kostnaden 
per kvadratmeter från 80 kr 
för en gedigen tegelfasad till 
350 kr och därmed stegrar kost- 
naden för, ett helt bygge med 
mellan 10 och 30 procent. 

Ingen kan ju hindra en pri- 
vat byggherre att slå på stort 
och leka Manhattan utan hän- 
syn till vad det kostar, men 


Fig. 4. Exempel på referat och kommentarer i dagspress (St. T 3/1 1960) 
Fig. 4. An example of a report and commentary in the Daily Press (Stock- 


holms Tidningen 3/1 1960) 


djupt betänklig blir fördyringen 
av statliga och kommunala 
byggnader, vars arkitekter vill 
hävda sig i den modernistiska 
konkurrensen. I utredningen 
påpekas t. ex. hur dyra fasader 
av den typ som använts för 
Stockholms skoldirektions ny- 
bygge vid Hantverkargatan och 
den nya konstfackskolan vid 
Valhallavägen blir. 

Inte är den senare på något 
sätt stilfullare än Tekniska hög- 
skolans tegelbyggnader = vid 
samma gata och direkt skräm- 
mande är att läsa att en fasad 
i glas-aluminium blir 26-28 
procent dyrare än en gedigen 
tegelfasad och att för kostnads- 
skillnaden skulle ha kunnat er- 
hållas en 30-35 proc. större 
byggnad. 

Dyrt betalda yteffekter, mås- 
te man säga, och dessvärre är 
det långt ifrån bara i Stockholm 
som modernistiska skrytbygg- 
nader har visat sig bli utomor- 
dentligt kostsamma och gång 
på gång sprängt kalkylerna. En 
tillnyktring hos byggherrarna 
vore att tillråda. 

Framför allt borde inte det 
allmännas miljoner få rulla så 
lättsinnigt som fallet ofta tycks 
vara, da experimentyra och 
gladje vid sista skriet i moder- 
nism far överhanden över ratio- 
nella bevekelsegrunder och han- 
syn till vad som är praktiskt 
och ekonomiskt rimligt. 


Trycksaker fran materialtillverkare [6] 


Det ligger ju nara till hands att materialtillverkare 
även utnyttjar resultaten av en undersökning av detta 
slag i egna trycksaker som distribueras till en eller 
annan kategori av byggfackmän. Så har också skett i 
föreliggande fall, fig. 5. Även i detta fall är givetvis 
frestelsen stor att citera just de avsnitt som är förmån- 


Fig. 5. Exempel på 
branschinformation. 
Baksidan av en folder 
till byggfackmän 


Fig. 5. An example of 
branch information. Back 
of folder sent to building 
experts 
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liga med hänsyn till det egna intresset och i övrigt 
ge resultaten alltför vid generalisering. 


Redan av denna enkla schematiska informations- 
analys torde man kunna dra följande slutsatser: 


a) Man kan i föreliggande fall knappast tala om 
objektiv förmedling av undersökningsresultat (an 
mindre om förmedling av resultat från objektivt verk- 
lighetsstudium). Objektiv informationsförmedling för- 
utsätter ju — åtminstone i detta fall — att mottagaren 
för det första noga studerar rapporten i dess helhet 
(134 sidor) och för det andra även tar del av de olika 
recensionerna av densamma. Man kan nog utgå från 
att endast en försvinnande liten del av fackmännen 
haft möjlighet härtill. 


b) Det stora flertalet fackmän och allmänheten i 
övrigt får en stark subjektivt formad bild av under- 
sökningens resultat antingen genom att man med- 
vetet utelämnar väsentliga förutsättningar eller väljer 
lämpliga citat — dvs. generaliserar — som skett i an- 
nonser och trycksaker från materialindustrin eller på 
väsentliga punkter missförstår utredningen, som skett 
i dagspressens referat. I föreliggande fall kan därför 
materialtillverkarna ej anses ha fungerat som infor- 
mationsförmedlare. Det torde vara riktigare att tala 
om ett ganska tendentiöst utnyttjande av undersök- 
ningens resultat. 

Det exempel på informationsförmedling som här 
redovisats är sannolikt ej unikt. Man har snarare an- 
ledning tro motsatsen, dvs. att flertalet tillverkare an- 
vänder sig av liknande metoder när möjlighet ges. 
Exemplet aktualiserar bl.a. frågan om materialin- 
dustrins uppgift som informationsförmedlare. Mycket 
talar ju för att denna bör begränsa sig till objektiv 
redovisning av de egna produkternas egenskaper och 
användningsmöjligheter i enlighet med de principer 
och förslag som framförts av Ingvar Karlén. [1] 


Vad sedan gäller förmedlingen av resultaten från 
»primärt verklighetsstudium» fram till mottagaren 
— projektören och entreprenören — kan man väl 
också fråga sig om de vägar som nu vanligen används 
är de lämpligaste. Vad gäller det här redovisade 
exemplet kan i alla händelser så ej anses vara fallet 
bl.a. emedan den information rapporten avser ge 
endast når en mycket liten del av mottagarsektorn. 


Med hänsyn till informationsförmedlingens utom- 
ordentliga betydelse inte minst för materialindustrin 
själv men givetvis även för hela utvecklingsarbetet 
inom byggnadstekniken är det därför nödvändigt att 
det initiativ som Svensk Byggtjänst tagit på detta 
område bl. a. genom att anordna konferensen »Rätt 
informerat, rätt byggt» kan följas upp genom fortsatt 


analys av dessa frågor och konstruktiva förslag till 
deras lösning. [2] 
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Modern rulltrottoar 


Jen första rulltrottoaren visades pa en 
itstallning i Chicago 1893 men trottoa- 
‘en fick inte nagon framgang ty kon- 
struktionen var alltför utrymmeskravan- 
Je och komplicerad. 

Sedan dess har konstruktionerna for- 
yättrats och de moderna rulltrottoarerna 
ir transportmedel att rakna med vid pro- 
iektering av t. ex. jarnvags- och tunnel- 
yanestationer samt butikscentra. 

I ett Lausanne-varuhus har man nu 
installerat en rulltrottoar, Schindler 
Speedwalk, som kan sägas vara ett trans- 
portband för persontransporter. Instal- 
lationen är 9 m lång och förflyttar 
6 000-8 000 personer per timme. Ban- 
dets egen hastighet är 1,8-3,6 km/tim. 
men lägger man därtill fotgängarnas 
egna ganghastigheter pa 2-5 km/tim. så 
kan man få en sammanlagd förflyttnings- 
hastighet på upp till 8 km/tim. med rull- 
trottoarer. Bilden visar mekanismen med 
elmotor och kedjedrift hos rulltrottoa- 
ren i Lausanne. 

BÅ 


Skilda färger i vägbelysningen på olika 
trafikerade vägar 

I en av Västtysklands nybyggda städer 
experimenterar man med att låta gatu- 
belysningen markera gatornas och vä- 
garnas karaktär i trafikhänseende. Den- 
na stad, Sennestadt, är färdigbyggd till 
något över hälften, och den kommer 
färdig att rymma ca 20000 invånare, 
vilka således får bo i en alldeles ny 
stad, planlagd och anlagd på ett helt 
obebyggt område vid foten av Teuto- 
burgerskogens sköna bergssluttningar. 

Vägbelysningen i Sennestadt skall na- 
turligtvis i första hand vara vägbelys- 
ning för att trafikanterna skall kunna se, 
men dessutom skall den också kunna ge 
trafikanterna en orientering om vad 
slags väg de befinner sig på. Detta åstad- 
kommer man först och främst genom 
lampornas färg, men även genom lam- 
pornas höjd samt med armatur- och 
stolpformer. 

En ringväg omkring stadskärnan, af- 
färsgatorna och anslutningsvägar till en 
korsningsfri huvudväg har vitt ljus från 
en klotformad armatur på stolpar med 
40 m avstånd. Lampornas höjd är 9 me- 
ter, och den genomsnittliga horisontala 
ljusstyrkan är 7—8 lux. På stadens för- 
bindelsevägar från stadskärnan till bo- 
stadskvarteren är ljuset gult, lamporna 
sitter 9 meter över marken och ljusstyr- 
kan är 5—6 lux. Bostadsvägarna marke- 
ras av röda lyktor, och där är lampornas 
höjd endast 3,75 m och ljusstyrkan 0,5 
lux. 

For ytterligare markering av de olika 
vagslagen har man malat lyktstolparna 
i lampornas lysfarg, så att de även om 
dagen, da belysningen ej ar i funktion, 
karaktäriserar vägarna. I Sennestadt an- 
ser man, att man genom dessa olika 
färger bland annat kan vägleda den kö- 
rande trafiken och tydligt ange, om man 
t. ex. kör från en mindre trafikerad väg 
ut på en väg med större trafik. 

Källa: Deutsche Bauzeitschrift, nr 10, 
1959 BIT 


Mekanismen med 
elmotor och kedje- 
drift hos rulltrot- 
toaren i Lausanne 


Grundvattenpumpning pa nytt sätt 


En drankbar grundvattenpump avsedd 
för dränering av grund- och garagevat- 
ten tillhandahalls nu av AB Flygts Pum- 
par (se fig. 1). Pumpen, vars konstruk- 
tion bygger pa erfarenheterna fran Flygts 
drankbara lanspumpar och avloppspum- 
par, består av motordel, tatningsdel och 
pumpdel (se fig. 2). Pumphuset är utfört 
av gjutjarn och axeln samt de vatskebe- 
rorda delarna av rostfritt stal. 


GP -pumpar, ansl nr 32 och 50, 2900 r/m 


0 100 200 300 400 500 


Volymstrém I/min 


Pumpen placeras i en liten grop un- 
der goivet (se fig. 3) och da den endast 
väger 32-34 kg är den lätt att ta upp for 
inspektion. I kombination med Flygts ni- 
vavippor (se de paronformade organen 
pa fig. 3), arbetar pumpen automatiskt. 

Pumpaggregatet levereras kopplat för 
220 eller 380 V och i två effekter, 0,5 
och 1,0 hk. Vid exempelvis 3 m uppford- 
ringshöjd är kapaciteten respektive 230 
och 370 l/min. (se fig. 4). 


BA 
Ovan: Fig. 4 
Te ve Fight 
Nedan ft. v: Fig. 3 
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Automatiskt verkande blandnings- 
batterier 


Blandningsbatterier för vatten med in- 
ställbar temperaturkontroll har varit 
kända i åtskilliga år, men de har vanligt- 
vis endast begagnats i badanstalter och 
i offentliga eller privata företag. Under 
senare tid har de automatiskt verkande 
blandningsbatterierna i vissa länder även 
börjat vinna insteg i hyresvåningar och 
enfamiljshus, där de kan bli en väsentlig 
faktor både i fråga om bekvämlighet och 
i strävan att undvika spill av det dyra 
varma vattnet. 

Dessa blandningsbatterier kan i stort 
sett uppdelas i två huvudtyper: de termo- 
statiskt reglerade och de mekaniskt reg- 
lerade. 


Det schweiziska Arwa-Therm blandningsbatteriet 


Bland de termostatiskt reglerade bör 
nämnas den schweiziska Arwa-Therm, 
som har inställningsmöjligheter från 10° 
—80° C. Fabrikanten garanterar, att den 
önskade temperaturen kan fixeras med 
en tolerans pa + 1° C. Om kallvatten- 
tillförseln av en eller annan anledning 
skulle strejka, stänger batteriet automa- 
tiskt av det varma vattnet, så att risk för 
skållning utesluts. Arwa-armaturen in- 
ställs med en temperaturskala och en 
ventil, som reglerar vattenmängden, och 
dessa båda grepp har monterats samman. 
I Schweiz kan denna armatur monteras 
direkt som ersättning för ett vanligt 
blandningsbatteri utan ändring i vatten- 
installationen. 


Danfoss’ termostatiska blandningsventil BLV-15 


En dansk nyhet är Danfoss’ termosta- 
tiska blandningsventil BLV-15. Danfoss- 
ventilen ger en konstant temperatur och 
reagerar ögonblickligen för tryck och 
temperaturvariationer. Om det kalla vatt- 
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net tar slut, avstängs också det varma 
vattnet. BLV-15 har utförts för normal- 
installation med varmt vatten till vänster 
och kallt till höger. Förutom den egent- 
liga blandventilen, som inställs på önskad 
temperatur med ett litet handtag, finns 
det speciellt formgivna detaljer som kra- 
nar och strilrör. 


Mixwell-batteriet 


Mixwell-batteriet hör till den meka- 
niska typen och tillverkas av armatur- 
fabriken Broen i Köpenhamn. Bland- 
nings- och mängdgreppen har placerats 
koncentriskt och är vackert utformade. 1 
fråga om de mekaniska typerna gäller 
det, att det ej finns någon inställnings- 
skala för en given temperatur, men då 
man använder Mixwell-blandningsgrep- 
pet med pilspetsen söker man sig själv 
fram till en lämplig temperatur. Fara för 
skållning har i viss grad avlägsnats, efter- 
som omskiftning av temperaturgreppet 
endast kan försiggå över det kalla om- 
rådet. Detta blandningsaggregat kan 
monteras som t. ex. vanligt köksbatteri 
med nedatvand eller uppåtvänd sväng- 
kran, som kar- och duschbatteri och kom- 
binerat batteri med lång svängkran och 
levereras även som etthålsbatteri. 


Den engelska Unatap blandningsventilen 


Den engelska blandventilen Unatap 
fran Walker, Crosweller & Co Ltd är 
ett utomordentligt vackert formgivet 
blandningsbatteri, vars egentliga syfte är 
att nedbringa vattenförbrukningen vid 
handtvättning, men som givetvis också 
har inflytande på kaloriförbrukningen. 
Det engelska byggforskningsinstitutet fö- 


retog för några år sedan en undersöknin 
av vattenförbrukningen vid handfat 
några stora kontorsbyggnader och fan 
det oroande, att 1000 personer unde| 
loppet av en vecka förbrukade 72 mm) 
varmt vatten och 27 m? kallt vatten er, 
dast för att tvätta händerna. i 

Flertalet föredrog att tvätta hiandern> 
under rinnande vatten och under denn} 
förutsättning fann forskarna, att en strör 
pa 2-3 liter varmt vatten i minuten ve 
lagom kombinerad med en stril. | 

Besparingen i vattenförbrukningen vi 
sade det helt imponerande talet 40 nj 
varmt vatten och 9 m? kallt vatten på . 
vecka. 1 

Dessa undersökningar fullföljdes a 
Walker, Crossweller & Co med Unataj fs 
vars stril inskränker genomstromninge| 
till nämnda 2-3 liter i minuten. D 
är för övrigt ett enhjulsbatteri och ve! 
kar med endast ett handgrepp, som gi 
nom liten rörelse öppnar för kallt val 
ten, och vid något större rörelse ävej 
för det varma. Ytterligare vridning g¢ 
blandningen varmare, men genomstron | 
ningen blir ej större, eftersom kallvattei 
tillförseln minskas i takt med större till 
gång på varmt vatten. j 


4 
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Automatisk tidsbeställning av 
tvättautomater 


Un 


AB L M Ericsson har i samarbete mel © 
firma Osby-Pannan konstruerat en tele) © 
teknisk robot som registrerar upptag bla 
och lediga tvättapparater i tvattanlagg! 
ningar i exempelvis hyreshus och sor, I 
dessutom innehåller automatiska telefor 
svarare som lämnar meddelande beträt vc 
fande tillgängliga apparater när hyre: 
gästerna via sina rikstelefoner tar kor! 
takt med robotarna. Anläggningen ar © 
sluts till Osby-Pannans helautomatisk 
och halkortsstyrda tvättmaskin Osby Su & 
per Automat. Figuren visar tvattautom: >” 
ten och vaggboxarna med den teleteknis = 
ka roboten. 


BN 


| 
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I juni 1958 publicerades förslag till di- 
ensionsstandard för rund-, kvadrat- och 
plattstang av aluminium och aluminium- 
egeringar, och fem normblad pa detta 
omrade utkom i maj 1959. Sedan dess 
har förslag utarbetats för vinkelstang, 
U-, T- och I-stång. I arbetet har deltagit: 

Ingenjör E Tengblad, ordf, Allmänna 
Svenska Elektriska AB; ingenjör H Bej- 
bro, Centrala Flygverkstaden; civilingen- 
jör G Byrenius, Telefon AB LM Erics- 
son; ingenjör M Ericsson, Svenska Aero- 
plan AB; ingenjör G Lindblom, AB 
Svenska Metallverken; byråingenjör G 
Lindell, Kungl. Armétygförvaltningen; 
överingenjör G Lindh, AB W Dan 
Bergman; ingenjör S Lundqvist, AB 
Svenska Metallverken; ingenjör P Mo- 
lander, Försvarets Fabriksverk; stan- 
dardiseringsingenjör S Nilsson, Svenska 
Flygmotor AB; ingenjör E Södergren, 
AB Svenska Aluminiumkompaniet. 
Sekreterare har varit fru Elsa Haage, 
Metallnormcentralen. 

Liksom vid utarbetandet av tidigare 
dimensionsstandard har kommittén har 
eftersträvat att få fram så fullständiga 
formproduktnormer som möjligt. För- 
utom standarddimensionerna och tole- 
'ranserna på tvärsnittsmåtten kommer nor- 
‘men att ange det material som de stan- 
dardiserade produkterna mest allmänt 
förekommer i. 

Vissa form- och lagetoleranser har 
även ansetts önskvärda. Förslag till be- 
stämmelser rörande vinkelavvikelse, hål- 
kal, rakhet och planhet har därför med- 
tagits. En redogörelse för det internatio- 
nella arbetet rörande dessa toleranser och 
samtidigt förslag till svensk standard 
framlades av Mekanférbundets Standard- 
central i maj- och juninumren av Verk- 
staderna (1959). 

I flertalet SMS-normer ingar ett exem- 
pel pa beteckningssattet vid beställning. 
En liknande angivelse har diskuterats for 
den av MNC utarbetade dimensionsstan- 
darden. Symboler och beteckningssatt for 
formprodukter av olika slag diskuteras 
inom internationella ritningskommittén 
och resultatet kan möjligen föreligga 
innan dimensionsnormerna för Al-profi- 
ler utges. Det är alltså möjligt att i dessa 
ett sådant beteckningsexempel kommer 
att ingå. 

De föreslagna dimensionerna för re- 
spektive produkt framgår av fig. 1-S. 
Vissa dimensioner står inom parentes för 
att markera att de bör väljas i andra 
hand. För likflänsig vinkelstång (fig. 1) 
föreslås att en ytterligare dimension när- 
mast före 40 x 40 x 4 införs, eventuellt 
inom parentes. 35 x 35 Xx 3 har även 
föreslagits, men 35 mm ingår inte i öv- 
riga dimensionsserier, varför 40 x 40 x 3 
borde vara att foredra. 

För toleranserna på tvarsnittsmatten 
har anslutning till ISA-toleranser ansetts 
önskvärd. De toleransgrader som närmast 
ansluter sig till vad bl. a. Svenska Metall- 


verken hittills tillämpat är j15 för di- 
mensioner under 50 mm och j 16 för di- 
mensioner däröver. Tysk standard har 
en liknande övergång mellan j15 och 
j 16 med gränsdragning vid 80 mm. 

Vinkeltoleransen i tvarsnittet skall an- 
ges till max. +1,5°. För att begränsa 
avvikelsen fran rät vinkel mätt i mm vid 
mycket stora flansar kompletteras detta 
med föreskriften: »dock max. 1,5 mm». 

Halkdalsradien föreslås fa vara lika stor 
som godstjockleken. Detta 6verensstam- 
mer med fransk standard. Tysk standard 
anger for klena profiler större halkals- 
radie, men för grövre profiler en radie 
betydligt understigande godstjockleken. 

För vissa ändamål kan inte den före- 
slagna hålkälsradien accepteras och efter 
speciell överenskommelse kan profilerna 
erhållas med skarp hålkäl. En not härom 
föreslås ingå i normen. 

Det föreslås att rakheten bestäms så 
att båghöjden på en längd av 1 m inte 
får överskrida 2 mm. För att emellertid 
inte stången skall kunna utgöra en enda 
båglinje och båghöjden bli avsevärt större 
mätt på hela stången kompletteras be- 
stämmelsen så att på total längd båghöj- 
den inte får överskrida antalet meter x< 
2 mm. För klent material är det givet- 
vis svårt att avgöra båghöjden och det 
föreslås att följande anmärkning bifogas 
bestämmelserna om rakhet: Nedböjning 
genom egen vikt mot plant underlag får 
utnyttjas. 

Rörande skevhet eller planhet har tvek- 
samhet rått rörande bestämmelsernas 
form. I ett förslag för form- och lage- 
toleranser som utarbetats inom den in- 
ternationella kommittén för standardi- 
sering av ritningsregler anges hur planhet 
bör bestämmas rent principiellt, nämli- 
gen som avståndet mellan de två paral- 
lella plan mellan vilka det diskuterade 
planet kan tänkas vara beläget. Svårig- 
heterna att precisera krav på rakheten 
för profilerna är dock inte lösta med 
detta. Kommittén emotser med intresse 
synpunkter på rakhetsbestämmelse i nor- 
merna. 

För samtliga dessa profiler föreslås 
materialangivelsen SIS 1442 12-6 dvs. 
upplésningsbehandlad och varmaldrad 
aluminiumlegering 4212, typ AlMgSi. 
Profilerna lagerhalls mest i detta material 
men givetvis förekommer även andra. 

Intresserade ombeds yttra sig över 
härmed framlagda förslag, eventuellt i 
form av svar på följande frågor: 

1. Bor likflansig vinkelstang 40 x 40 x3 
ingå i dimensionsurvalet? 
2. Kan dimensionsserierna enl. fig. 1-5 

i övrigt godkännas? 

3. Kan dimensionstolerans ISA j15 och 

j 16 godkännas? 


4. Kan bestämmelserna om vinkeltole- 


rans godkännas? 


5. Anser Ni en hålkälsradie lika stor 
som godstjockleken vara lämplig? 


DIMENSIONSSTANDARD FÖR PROFILER AV ALUMINIUM OCH ALUMINIUMLEGERINGAR 
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Fig. 1. Likflansig 
vinkelstang 


a b Cc 
(15) (10) (2) 
(20) (10) (2) 
20 15 (3) 
60 —- (159) (2) b 
30 20 (2) 3 
(40) (20) (2) 
40 25 (4) 
(50) (25) (3) a 
@ @ w © 
Fig. 2. Olikflansig 

60 40 6 3 A 
(80) (40) (5) (6) vinkelstang 
80 50 (8) 

a b c 

25 15 
(30) (15) (2) 

30 20 
(40) (20) 2) a 
(40) (25) 
(50) (25) (3) 

50 30 
(60) (30) (4) 

60 40 | 
(80) (40) (5) 

80 50 6 b 

Fig. 3. U—stång 

a b € 


60 60 (5) 6 
(80) (50) (6) Fig. 4. T—stang 
80 80 8 
a b € 
25 15 2 
30 20 3 
40 25 3 
50 30 4 
60 40 5 
80 50 6 


b FER 
Fig. 5. I—stång 


6. Anser Ni att normerna borde uppta 
bestammelser om rakhet? 

7. Kan Ni ange nagon lamplig form 

for sadan bestammelse? 

Kan Ni godkänna materialangivelsen? 

9. Har Ni i övrigt några synpunkter pa 
förslaget? 

Yttranden torde godhetsfullt ställas till 
Metallnormcentralen, Norra Smedjega- 
tan 13, Stockholm C, före den 31 juli 
1960. 


oo 
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Ommoblerbart vatrum 

Den 3-12 juni 1960 anordnade Rörled- 
ningsfirmornas Riksorganisation tillsam- 
mans med AB Hialsingborgsutstallningar 
en utställning i Hälsingborg benämnd 
»RR Hälsingborg». På denna utställning 
visades en ny idé till utförande av bad- 
rum. Rummet som kallas »det ommöbler- 


bara vatrummet» har en golvyta av 
1,85 2,85 m. Redan från början drar 
man rörledningarna på sådant sätt, att 
våtrummet kan inredas efter många oli- 
ka alternativ och så att man lätt kan 
skifta från den ena inredningen till den 
andra, allt efter olika önskemål. Utfor- 
mare är arkitekt Olaf Liisberg, idégivare 
direktör Per Östberg och rörtekniskt 
sakkunniga ingenjörerna Georg Elfving 
och Hans Hielm. 


»Framtidens badrum bör ha så mycket ledningar 
att var och en själv kan möblera om, anser 
rörledningsfirmornas riksorganisation.» 


(Ur Ströyers dagbok i DN 21/4 1960) 
i 


| INKOMMEN LITTERATUR | 


Nedanstående böcker har insdnts till tid- 
skriften for eller recension. 
De férsdljs genom AB Byggmidstarens för- 
lag endast där så direkt anges. 


ki 


omndmnande 


Generalplan for Goteborg. Förslag ut- 
arbetat pa Stadsplanekontoret i Göteborg 
år 1959. Göteborg 1960. 91 sid. 21 kart- 
sidor samt-2 lösa kartblad. Illustrerad. 
Pris 30 kr 
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Wages in the metropolis. Their influence 
on the location of industries in the New 
York region av Martin Segal. Harvard 
University Press. Cambridge, Massachu- 
setts 1960. 211 sid. Illustrerad med ta- 
beller. Pris 4,75 $ 


Ekonomiska aluminiumprofiler. En ex- 
perimentell och teoretisk undersökning 
av I-baikar med tunt liv av Carl-Adolj 
Granholm. Med engelsk summary. Chal- 
mers Tekniska Högskolas handlingar nr 
220, 1959. 48 sid. Illustrerad. Pris 
5,50 kr 


Sound insulation of frame walls av Stig 
Ingemansson och Tor Kihlman. Chalmers 
Tekniska Högskolas handlingar nr 222, 
1959. 47 sid. Illustrerad. Pris 8,50 kr 


Jordbrukets driftsbyggnader. Moderna 
driftsanlaggningar och driftsmetoder av 
Birger Nyström och Bertil Lilliehöök. 
Utgiven av LTK i samrdd med Lands- 
bygdens Byggnadsférening. Göteborg 
1960. 216 sid. Rikt illustrerad. Pris 
16 kr 


Indextal för beräkning av materialkost-|0 
nadsändringar för husbyggnadsentrepre-} 
nader fastställda av Kungl. Byggnadssty- 
relsen och Kungl. Bostadsstyrelsen i sam 
rad med Svenska Byggnadsentreprenör-' 
föreningen | 


Tabell 1. Förvaltningsbyggnader i sten, 
materialkostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


IRONISK 1495670 


Etapp 1/9 TÄT Sa" he i 
I Grund 156,5 156,9 158,8 164,1 166,3)@ 
II Stomme 154,2 155,0 159,3 165,4 167, 100 
III Puts m.m. 147,6 148,5 149,0 155,6 155,7 it 
IV Måln.m.m. 144,9 145,8 146,8 152,1 152,41 i 
Samtliga 

etapper 150,1 150,9 152,9 158,8 159,7e 


| 


Tabell 2. Flerfamiljshus i sten, material-|} 
kostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


e979: 1960 : 
Etapp 1/9% D/L 131/12 Fee H 
I Grund 161,4 162,0 163, 9 169,3 171,47 å 
II Stomme 156,6 157,6 160,9 167,3 169,30 
II Puts m.m. 148,0 148,2 148,8 154,3 154,9 


IV Måln.m.m. 142,7 143,2 143,8 149,7 150,0 
Samtliga 4 
etapper 149,7 150,3 151,7 157,6 158,6% 


Tabell 3. Socialstyrelsens konsument 
prisindex 


Kostnad 1/1 1950 = 100 


1959 1960 4 
1/9 1/11 31/12 1/1 1/3} 
153 154 154 154 15S] 
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sid. 8 i 3 
Högstadieskola m. m.| 18 okt. 7 p + 
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Horisontalsektion genom 
vertikalforband med 
bréstningsplat 


\WEATHERBAN? 
ec-1202 
PEGALMÄSGSING 


PLASTPROPIL 
STALRSR, KORR, SKYDDAT 


Horisontalsektion genom 
vertikalförband med 
isolerglas 


SS — Le 
SUF 


| kså här valde man WEATHERBAN 


PUB:s 
nya varuhus 
i Stockholm 


har glasfasad av ”Curtain-Wall”-kon- 
struktion. Eftersom denna fasadtyp stäl- 
ler extremt stora krav på fogtätningen 
valde man också här WEATHERBAN 
— det underhållsfria, väderbeständiga 
tätningsmedlet. 


15-arig erfarenhet 

WEATHERBAN fogtätning är det mest 
beprövade tätningsmedlet av vulkanise- 
rande typ. Inte bara accelererade kvali- 
tetsprov ger positiva resultat — 15 år 
gamla installationer i USA är fortfarande 
i bästa kondition och bevisar därmed 
WEATHERBAN:s ypperliga åldrings- 
egenskaper samt bestående vidhäftning 
och elasticitet. 


SPECIALMAS SING 
e DÅ 
STALROK KORR. SKYDDAR 
| 15 mn KALLVALSAD PLAT 
* 
SPE CIALMASSING 


00) 


EMALJERAD PLAT 
SKUMPLAST 
"WEATHERBAN” 
PLASTPROFIL 


WEATHERBAN är ett underhalls- 
fritt tätningsmedel, som består av 
flytande syntetiskt gummi, vilket 
härdar i fogen. Materialet utmär- 
kes bl. a. av stark vidhäftnings- 
förmåga, bestående elasticitet och 
utmärkt vaderbestdndighet. 


En produkt från 


LE a >d 


Lå 
7 VW 
{ ) 
XS 
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SSS ee 


Minnesota Mining & Mfg. Co., USA 


»3M»-representant för Sverige: 


LANDELIUS & BJÖRKLUND 


LANDELIUS & BJÖRKLUND STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - JÖNKÖPING - SUNDSVALL 
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30.05 
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Detta ar 5 
OSBY TVATTAUTOMAT ION 


ett komplett program för 
fastighetens automatiska tvätt- 
anläggning. | 


Ritningen ovan visar ett exempel på en tvättstuga med 
Osby tvättautomation avsedd för ett 20-30 familjers 
bostadshus ritat av en arkitekt SAR. Osbys program för 
tvättautomation är i princip uppbyggt efter vad man 
brukar kalla en automatiserad tvättcirkel. Programmet 
är tillämpligt för alla typer av tvättstugor. Vi star kost- 
nadsfritt till tjänst med all konsultation vid Er planering. 
Börja med att rekvirera vår beskrivning över Osby 
tvättautomation. Ni får där utförliga upplysningar om 
hela programmet. Fyll i kupongen och posta den idag. 


OSBY TELETVÄTT 


Den senaste detaljen i Osby tvättautomation är den i 
samarbete med L M Ericsson gjorda automatiska tele- 
fonsvararen Osby Teletvätt. När husmor får lust att 
tvätta ringer hon ett visst nummer på sin egen telefon. 
Telefonsvararen upplyser då om någon tvättautomat 
är ledig och reserverar den för så lång tid att husmor 
bekvämt hinner ner och stoppa in tvätten. 


OSBY 
SUPER AUTOMAT 
Framtidens tvättmaskin - 
hålkortsstyrd med pro- 
gram för all slags tvätt. 
Rekvirera vår utförliga 
broschyr. 


ss Sees Bee 
I Osby-automationens 
tvattcirkelingdren mängd 
redskap och hjdlpmaskiner. 
Cirkeln omfattar 5 ”huvud- 


GSBY-PANNAN » BY 


Sänd gratis beskrivningen över Osby tvaéttautoma- H 
tion [ ] broschyr om Osby Super Automat [] | 


NAAN 2 nee a ee ee ee H stationer”. Ni kan själv med 

FE kartans hjälp lätt följa tvat- 

Adress. ee NE RANA en TS, A es ea RANA BH tens vdg fran Osby Super 

E Automat fram till den med 

Postadress:, in-use heen pas RE cored, wena aes fyllda 
Utställningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, H 


Hälsingborg, Halmstad, Örebro, Sundsvall. Fyatekenaen 
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Tvättning: 


10.01 
Osby Super Automat 


10.03 , 
Tvdttbank | 


eS eet 


10.06 ' 
El. kokgryta 


Avvattning och torkning. 


wall 


+ cer RR a 


20.01 
Snabbcentrifug 


20.02 
Tvdttorkskdap | 


(SAB et 


20.04 
Torktumlare 


Efterbehandling: 4 


30.01 __ 
lronrite strykmaskinJ QW 


30.02 
Kallmangel ' 


30.03 
Strykbrada 


30.04 0. 30.05 
Termostatstrykjdrn 
o. strykjdrnsfot 


30.06 
Armbrdda 


30.07 
Sprutpistol 


30.09 ; 
Lakansstrackare d FE 


Kontroll: 


40.01 me 
Myntmatare for 
tvdttautomat oa 


40.02 A 


Myntmatare for tvatt- 
torkskåp eller tumlare 


Övrig bekvämlighet: 
50.01 


Utslagningsbord EFS 


50.02/03 
Avlastningsbord 


50.04 
Arbetsstol 


50.06 
Tvättransportvagn 


50.08 
Tvättkorg 


50.09 
Hatthylla 


Jag 


50.10 
Anslagstavla 


50.12 
Papperskorg 


eee 7 
50.14 | | 
Stryk- och torkstall kl 


LADE ÅSIKTER OM BYGGSTOPP 
)STADSBYGGANDET EJ | FARA 


Isbrink: Välkommen åtgärd Byggexpert: Slag i luften 


e praktiska följderna av regeringens sommarstopp för 
Watliga husbyggen blir bl. a. förseningar av arbetena vid 
thalmers fysiska institution i Göteborg och vid det nya 
HJentalsjukhuset i Bollnäs. För Stockholms del torde det 
inappast bli möjligt att dämpa byggnadstakten — här 
Ikller det främst en rad ombyggnader i skolorna som 
få åste vara klara innan höstterminen börjar, och trafik- 
ja 


| 
i 


Irbeten som är omöjliga att stoppa pa grund av den stora 
Irtersläpning som råder på detta område. Den återhål- 
de effekten på de enskilda byggherrarna vilar i något 
nkel. Under alla omständigheter anses det program- 
nliga bostadsbyggandet vara tryggat. 


På byggnadsstyrelsen är man tveksam om regeringens 
gärd över huvud taget kommer att bli mer än ett slag i 
jnften — de statliga byggena omfattar knappt 300 milj. kr. 
ett totalbelopp på ca 7 miljarder. Desto nöjdare över 
tt staten går i spetsen är konjunkturinstitutets chef, pro- 
essor Bent Hansen, och riksbankschefen, Per Åsbrink. 
m talesman för LO finner också åtgärden vettig. 


I Regeringens beslut, som siktar till att förebygga att den 
juvarande balansen förbyts i en kraftig överkonjunktur 
1 sommar och att forskjuta efterfrågan på arbetskraft i 
Hygebranschen fran sommar- till vinterhalvåret, kom 
| ja nska överraskande sent på kvällen den 22 april. Man 
ekommenderade samtidigt kommuner och enskilda att 
enom frivilliga åtgärder genomföra den önskade för- 
kjutningen till vinterhalvåret även på de betydligt större 
iommunala och enskilda områdena. 


;— Vi var helt oförberedda, säger finansborgarrådet 
fijalmar Mehr, och i stadshuset utlöste beskedet livlig 
i<tivitet på lördagen. Vi måste ju se till att halla vår egen 


I 


| 
1 


léörsta delen av arbetena utförs på entreprenad. 


+ det är stora omändringar som måste göras för enhets- 
olan och vara klara före hösten när barnen kommer 
illbaka. På sjukvårdens område är problemet inte ‘sa 
tort, där sker inte några nya saker i sommar, medan 
Häremot gatuarbetena är omöjliga att stoppa med den 
jiterslapning som för närvarande råder. 


— Men det är klart att när nu situationen bedöms sa 
llvarlig måste vi göra en noggrann genomgång och söka 
jälpa till. Men marginalerna är ganska knappa. 


CE egenskap av ordförande i Stadskommunernas för- 
pund väntar hr Mehr nu att regeringen skall ta kontakt 
ned kommunerna for deras medverkan till en restrikti- 
are politik. 


Hoppas på dispens 

3yggnadschef Olle Rinman i byggnadsstyrelsen antar att 
man därifrån får begära byggnadslov i vanlig ordning 
ör de större projekt som är avsedda att startas i sommar, 
främst byggena vid Chalmers i Göteborg och mental- 
sjukhuset i Bollnäs. De är i farozonen enligt regerings- 
beslutet, men man hoppas på dispens. 


| Förbudet att nyanställa folk kommer att vålla trassel, 
or hr Rinman. F. n. har man i egen regi anställda cirka 
[000 man. Att minska arbetarstammen måste medföra 
"merkostnader — det är dyrare att bygga sakta. Dessutom 
I an det bli en besvärlig brist pa vissa nyckelkategorier, 
a. 0. exempelvis snickare, som i sämsta fall kan helt stop- 
pa vissa byggen. 


| ~— Om man nu väntar att starta byggen till september— 
bktober kan arbetena inte ta full fart i vinter, och då är 
jiu det arbetsmarknadpolitiska syftet förfelat, framhåller 
br Rinman. Han tvivlar dock på att beslutet får några 
praktiska konsekvenser — den statliga sektorn är alldeles 
itör liten. Ville man åstadkomma något, ja då skulle man 
behöva ge sig på det enskilda bostadbyggandet. 


| 
| 


'rbetarstyrka på 5700 man sysselsatt, även om den : 


| Vad som planerats för i sommar är främst skolbyggen ; 


Bent Hansen: Riktig aktion 


Konjunkturinstitutets chef, professor Bent Hansen, finner 
det riktigt att staten går i spetsen och sätter in en aktion 
där konjunkturpressen är som hårdast. Någon form av 
åtgärd var absolut nödvändig; byggandet hade drivits 
upp väl högt. 

Regeringen erbjuder samtidigt företag att under 1960 
mot rätt till särskilt skatteavdrag vid nästa års taxering 
verkställa inbetalningar på spärrat konto i Riksbanken. 
Dessa medel lösgöres efter utgången av 1961. Detta kan 
i viss mån bidra till att suga upp företagens likviditet, 
anser Bent Hansen, sedan man inte nått detta mål med 
de stora lån som tagits upp. 

— Jag välkomnar att något görs för att bromsa vår- 
konjunkturen, säger riksbankschefen Per Åsbrink: Ge- 
nom denna variation på den gamla investeringsfonden 
bör man kunna locka företagare till en mera försiktig 
politik i utbyte mot vissa skattefördelar. 

LO:s sekreterare Edvard Vilhelmsson tycker också att 
regeringens aktion är vettig: 

— Rent allmänt råder ju inte någon brist pa sysselsätt- 
ning inom byggfacket under sommarhalvåret, medan trots 
den tekniska utvecklingen situationen alltid är -besvärli- 
gare under vintern. 


Platoniska åtgärder 


— Staten är givetvis en stark faktor när det gäller att 
hålla igen bostadsbyggandet och lätta på trycket, både 


. direkt som byggherre och indirekt genom tillståndsgiv- 


ningen, säger direktör Sten Källenius i Svenska byggnads- 
entreprenörföreningen. |; 

De enskilda byggherrarna har sedan länge varit med- 
vetna om. dagens läge, men den som ej är.beroende av 
tillstånd kommer säkerligen sätta i gång att bygga. 

Statens åtgärder ter sig något platoniska; vad som från 
de enskilda företagarna kan falla på solidaritetens altare, 
det kan man vara mera tveksam om, anser hr Källenius. 
Bostadsbyggandet torde under alla omständigheter löpa 
enligt sitt program. 

— Framför allt måste man dock nu : balansera : åt. två 
hall. A ena sidan far man inte sätta i gång for, .mycket 


» nya arbeten, 4 andra sidan måste man låta redan igång 
.satta arbeten blomma ut på planerat sätt! 


. (Ur DN 24/4; 1960) 


STATEN GER SINA ANSTÄLLDA BOSTADSLAN 
TILL KONTANTINSATS 


En utvidgning av området för tillämpning av kontrakts- 
anställning så att denna kan komma i: fraga inom alla 
statliga verksamhetsgrenar där universitets- och hdgskole- 
utbildad personal tas i anspråk för tekniska uppgifter 
föreslås av civilministern i:;proposition om statstjänste- 
männens löner under 1960 och 1961. Därigenom ökas 
möjligheterna för en anpassning av de statliga tekniker- 
lönerna till löneläget på den enskilda arbetsmarknaden. 
Statsanställda som omplacerats till annan ort under för- 
utsättningar, som medför rätt till anståndstraktamente, 
eller under motsvarande omständigheter skall få möjlig- 
het till bostadslån för kontantinsats i bostadsrättsför- 
ening. Generalpoststyrelsen har i princip tillstyrkt utlå- 
ning av postsparbanksmedel för ändamålet. Lånesyste- 
met kan träda i funktion 1 juli 1960. 

Högsta lånebelopp skall vara 10000 kr. och längsta 
amorteringstid 10 år. Vid bestämmande av amorterings- 
tiden bör iakttas, att summan för månad räknat av amor- 
tering och ränta under lånets första löptid normalt ej 
skall understiga 50 kr. Låneräntan skall vara rörlig och 
fastställas av generalpoststyrelsen. I nuvarande ränteläge 
beräknas den till 6,5 procent. 

Lån, som beviljats i nu angiven ordning, skall vara 
förenat med statlig kreditgaranti. Borgen eller annan 
säkerhet skall ej fordras. Erhållet bostadsrättsbevis för- 
utsättes emellertid skola deponeras hos anställningsmyn- 
digheten intill dess lånet är slutbetalt. 

(Ur Sv D 4/5 1960) 
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Mejeriet i Vetlanda har sin lastbrygga täckt med ca 460 m? ECOLIT — glasfiberarmera: 
plastplattor fran Evers. Med ECOLIT har arkitekter och byggmästare fått ett materi 
som genom sin styrka, sin ljustransmission och sin låga vikt möjliggjort helt nya lösning| 
på olika slags takkonstruktioner och avskärmningar. | 


ECOLIT består av esterplast med armering av glasfiber, och är ett 
starkt och lätt material: Det motstår anslaget från en 3 kg tung 
järnkula med 4 meters fallhöjd. Draghållfastheten är ca 700 kg/cm? 
och tryckhållfastheten ca 1.500 kg/cm?. Vikten på korrugerade 
plattor är endast ca 2.5 kg/m? och pa plana plattor ca 2.2 kg/m?. 


ECOLIT-plattorna är väder- och frostbeständiga. De är också form- 
beständiga och motståndskraftiga mot kemikalier. Först vid 425”C 
finns risk för antändning, men förbränningen sker långsamt genom 
att glasfibrerna motverkar eldens spridning. ECOLIT-plattorna 
släpper igenom ett behagligt ljus, som sprides och tonas ut så att 
inga skarpa skuggor eller dagrar märkes. 


ECOLIT är kort sagt ett utmärkt material — lätt, starkt och 
behändigt att arbeta med. Plattorna är mycket dekorativa och 
ger en färgglad och luftig effekt i samspelet med olika material. 


ECOLIT tillverkas korrugerad i fem olika profiler samt i plana 
skivor och kan fås ofärgad eller i färgerna blått, gult, grönt, 


EGOLIT" 


— glasfiberarmerade plastplattor 
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Evers är ett progressivt foretag, si 
med egen forskningsavdelning skaj|* 
nya produkter och arbetsmetod|: 
vilka verksamt bidrar till att ht 


från tak till gol: 


märks Harnesk, Evridur, Everise (1 
takpapp, Evrisol takfönster och til 
ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmer: & 
plastplattor, Ecophon akustikplai | 
Evrisanfärg, Evers spiskupa, Kakll 
fix och Everfix-T vaggplattcem. 
samt Evermix golvklister. ai 


— 


i 


Jean Tsuchumi, arkitekt 
'S.LA.-F.A.S. professor vid 
teknologiska fakulteten 
vid universitetet i 


i ny referens for 


|OLYGLASS 


| 


}tynoldspriset 1960 


Lausanne. Vinnare av 
Reynoldspriset 1960. 


(Foto Eric Ed. 
Guignard, Vevevy) 


r sma nya administrationsbyggna- 
» i Vevey har S. A. Nestle använt 
än 4500 m? Duplexpolerat 
LYGLASS. En del av dessaen heter 
tar av en ruta Duplexpolerat spe- 


glas och en dito härdat, värme- 
orberande glas. 


Wit är tack vare viktiga fördelar sa- 


POLYGLASS 


robust konstruktion, 


ljud- och värmeisolering, 
4 genomsikt utan deformation, 


ilm man valt POLYGLASS även för 
mna betydande byggnad. 


etaljerad katalog samt referenslistor 


INbålles på begäran. 


+ 


vent för Sverige: 

UG. EKLOW A.B. 

å nkebergstorg 11, Stockholm 
Hlefon: 23 06 20 


Polyglass säljes 


genom glashandeln. 


HEISKGILAGC ER TESIBE LA SAMBRE S.A. — AUVELAIS — BELGIEN 


: TIRFOR 


en smidig tyngdlyftare med stor dragkraft 


TIRFOR är en patenterad lyft- och dragapparat, som arbetar lika 


Tirfor flyttar t. ex. ; 
effektivt i hojd- som sidled. 


arbetsbryggor pa 
vaggar... TIRFOR har stor räckvidd, linlangden är obegränsad. 


TIRFOR passar varje arbetsplats. 


TIRFOR är lattmanovrerad och skétes av en man som inte be- 
hover befinna sig i närheten av flyttningsforemalet — en fördel 
framför allt pa sådana arbetsplatser där rasrisk föreligger. 


TIRFOR är godkänd av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen. Besikt- 
ningsintyg från auktoriserad besiktningsman medföljer vid le- 
veransen. 


Tirfor lägger 
ned cement- 
for... 


TIRFOR finns i två utföranden 
TIRFOR SUPER T 13 med en dragkapacitet 
pa 2,5 ton och en lyftkraft pa 1,5 ton. 


TIRFOR SUPER T 35 med en dragka- 
pacitet pa 5 ton och en lyftkraft pa 3 ton. 
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Vi önskar utan förbindelse närmare 
upplysningar om Tirfor. 


| IN Etnies eck oe SCOTS AORN COME da iska OG 


1 Titel 
Fever eirey ar er erence es econ eseye)i0).e ite EES DTS OTO LD 
> PERSONER 
Tirfor lastar bygg- LU STR SER as SR NESS ANT SSA 
eet, par last: Avd. S Ystad Tel. 0411/13800 pi, HSP janes 
bilarna ... | 
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Tvättställ IDO-3730/1 (överst) samt 1DO-3750/1. WC-stol IDO-59. Bidé IDO-415. Pelarurinal IDO-395. 


DUR nya linje 


Formen ny, elegant, praktisk 


Färgen vit, hygienens färg och nu också pastellfärgerna grönt, 
gult och blått. 


Kvaliteten tätsintrat porslin med en yta — glasyr — som motstår 


alla angrepp från tidens tand och moderna rengöringsmedel 
Lika glänsande för all framtid. | 


BEGÄR VÅRT ILLUSTRERADE PROSPEKT! 
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"Se formkritiskt pa IDO 


WRena linjer i rent badrum var en av riktlinjerna, 
är var nya sanitetslinje IDO skapades. Kravet var 
ocksa smackrare enheter och en mer praktisk form- 
givning. Lägg t.ex. märke till de släta ytorna, som 
gor det så lätt att hålla såväl we-stol, tvättställ och 
bidé som pelarurinal snygga. 


I C-stolen har sitsen öppen baktill — enklare att 


hindrar alla smutssamlingar. 


| Tvättställ nr 3730/1 är ett efterlängtat komplement 
Ii många badrum. Det är nämligen försett med tvätt- 
ffbräda, utmärkt för småtvätt, men formen är ändå 
modernt mjuk och elegant. 


| 
i 
| 


Lb 


Tvättställ nr 3750/1 är mycket valdisponerat. Lägg 
märke till den praktiskt utformade och rymliga 
bassängen samt de stora avställningsytorna. 


Enhålsblandaren har ny, elegant, avancerad form- 
givning. 


monierar med linjespelet i övrigt. 


Pelarurinalen ingår också i IDO-serien, när det 
gäller toalettrum i restauranger, hotell och andra 
i offentliga byggnader. 


Se tekniskt på IDO 


Armaturens konstruktion är 1 princip densamma 
som i välkända IDO-53. Denna har genom praktisk 
It användning sedan 1936 visat sig motstå de mest ag- 
4 gressiva vatten — EN GARANTI SÅ GOD SOM 
I NÅGON. Vattenanslutningen under cisternen bety- 
der snyggare montering. 


| Det nya cisternlocket av vit eller svart cycolacplast 
1 är praktiskt taget omöjligt att slå sönder. 


WC-sitsen av vit eller svart isolit är en stark nykon- 
struktion. Öppningen baktill minskar spänningen 
i materialet och ökar därigenom hållbarheten. Den 
eleganta gångleden av nylon är korrosionsbeständig. 


1 Bidén — kombinerad bidé och fotbadkar — har- 


det väl 
märket 


Fulländad blandare. Tvättställen levereras med fab- 
riksmonterad enhålsblandare. Blandaren är försedd 
med s.k. 0-ring. Ventilpackningen av Pekanit i me- 
tallhölje svarar för absolut tätning — och t.o.m. ett 
barn kan lekande lätt stänga och öppna de färg- 
märkta kranarna. IDO:s nya blandare är en pro- 
dukt av utomordentlig kvalitet. É 


Armaturen och dess 
anslutning 


Den nya 
stolsitsen 


Enhålsblandaren 


Ventilöverstycket med 


1 lasskruv 6 bröst 

2 kranhatt 7 spindel 

3 lasbleck 8 kagla 

4 bricka 9 pekanitpackning 
> O-ring 10 lasmutter 


Se ekonomiskt pa IDO 


Se pa drifts- och underhallskostnaderna, när Ni jämför IDO med 
andra! WC-stolens låga vattenférbrukning — EN SPOLNING AR 
NOG — armaturens långa livslängd, en kvalitet, där ingenting spa- 
rats, gör IDO till vad fackmannen och konsumenten behöver. 


kanda 


VARME & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32-34, Sthlm 3 
Telefon 23 01 95 


Forsdljningskontor: 


Goteborg, tel. 40 06 79 
Malmo, tele ela oO) 
Norrköping, tel. 696 96 
Sundsvall, tel. 56460 
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OCH ALLT 


Dagsljus kostar inget — det är ett be- 
hagligt ekonomiskt konstaterande. Därför 
är det så självklart, att allt fler går in för 
att ta ut mer av dagsljuset — genom att 
ta in det med Bofors Takljuskupoler. 
Bilderna här, är ett typiskt exempel på 
rätt ljustänkande. I affärsfastigheter, in- 
dustrier, skolor, sjukhus, offentliga bygg- 
nader m.m. klaras ljusproblemen med 
kupoler från Bofors. 


BOFORS TAKLJUSKUPOLER 


AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN 
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Tel. 113 23 Tidaholm Telex 5066 


Ekensbergs Folkskola, Stockholm 


90 % ljusgenomsläpp 
väderbeständiga 
eleganta, starka 
lättmonterade 
underhållsfria 


slagtåliga 


@ Volymvikt 15—30 @ Utrymmesbesparande 
3 
kg/m e God hållfasthet 
@ Mikroporös struktur e Formbeständigt 
e Högsta isolereffekt e Självbärande 
e Ringa fuktabsorp- e Rötsäkert 
 nsförmå 
Be eiarmage e Luktfritt 
@ Ingen konvektion @ Bestandigt mot syror 
@ God vindtathet och baser 


| LAGERHALLANDE 
__ FRIGOLIT- 
FÖRSÄLJARE 


| UMEÅ 


dd ÖSTERSUND 


| e 


SUNDSVALL 
| GÄVLE 
| BorLANGE @ 
ae - UPPSALA 
VÄSTERÅS & 
KARLSTAD 
@ ÖREBRO STOCKHOLM 
ESKILSTUNA 
| UDDEVALLA 
ty (LJ NORRKÖPING 
| BORAS 
| 3 e @ HOVsLÄTT 
GOTEBORG 
HALMSTAD 
RONNEBY 
HALSINGBORG @® 


NORDISKA FRIGOLIT AKTIEBOLAGET e HALMSTAD 
Tel. O35 /18300 


LULEÅ, 


@ Lätt att bearbeta 
och montera 


e Levereras i plattor 


e Tjocklek från 10 mm 


till 500 mm 


e Standardformat 
50X100 cm 


e Aven större och 


mindre specialformat 


AB Byggnadsmaterialier, 
Box 7044, 


HALSINGBORG. Tel, 120 02 


Oito Svenssons Snickeri- 
& Trävaru AB, Strandg. 20, 
RONNEBY, Tel. 140; 


Dickson & Sjöstedt K/B; 
©. Hamngatan 16, 
GOTEBORG. Tel. 17 10 60. 


Jénképing-Vulcan, 
Hovslatisfabriken, 
HOYSLATT. Tel. 759 08, 


Törnell & Bjdérkner, 
Asbogatan 20, 
BORAS, Tel. 171 70, 


G. Y. Rundström & Co. 
AB, Drotininggatan 57, 
NORRKOPING. Tel. 294 80 


Sannes Kolimporf AB, 
Norra Hamngatan 4, 
UDDEVALLA. Tel, 144 50. 


Nordemalm & Co. Bygg- 
nadsvaror, Storgal. 27, 
OREBRO. Tel, 11 98 90. 


Eskilstuna Kolimport & 
Handels AB, Kungsg. 14, 
ESKILSTUNA: Tel. 377 00. 


Melens Järn AB, 
Vasagatan 36, 


STOCKHOLM, Tel. 23 05 90. 


Herman Geijer & Co. 
AB, K6pmannagatan 2, 
KARLSTAD, Tel. 153 00; 


Bergslagens Byggnads- 
varor AB, Djäknegal. 6, 
VÄSTERÅS. Tel. 386 12. 


AB Upsala Byggnads- 
varor, ©. Agatan 39, 
UPPSALA, Tel. 490 40. 


Sigfrid Mattssons Platt- 
satinings AB, Filargat. 3, 
BORLÄNGE. Tel. 434 50. 


AB J. Em. Delin, 
Drottninggatan 56, 
GAYLE. Tel. 208 14. 


AB Cc. J. Höglund, 
Box 20, 
SUNDSVALL, Tel. 134 85. 


AB Gardin & Persson, 
Box 208, ; 
ÖSTERSUND. Tel. 176 50. 


Rydfjälls Järnaffär, 
Kungsgatan 101, 
UMEA. Tel. 184 60. 


A. Johnsson & Co., 
Hermelinsgatan 10, 
LULEÅ. Tel. 102 40. 
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Halsingborgs- 
distriktet 


Blekinge- 
distriktet 


Goteborg 
med omnejd 


Jonksopings- 
distriktet 


Borås: 
distriktet 


Ostergotlands- 
distriktet 


Bohuslans- 
distriktet 


Grebro- 
distriktet 


Sodermanlands- 
distriktet 


Stockholms- 
distriktet 


Karlstads- 
distriktet 


Vasteras- 
distriktet 


Uppsala- 
distriktet 


Dalarna- 
distriktet 


Gastriklands- 
distriktet 


Sundsvalls- 
distriktet 


Ostersunds- 
distriktet 


Umea- 
distriktet 


Norrbottens 
län 


Högeffektivt ISOLERMATERIAL 


LI 


LII 


GUMMIGOLV 


Exklusivt, mjukt och 
halkfritt. Nastan under- 
hallsfritt och obegran- 
sad livslängd. Arkitekt- 


TRELLEBORG 0! 


VINYLGOLV 


med asbest, prisbillig 
lättskött och praktis 
taget självbonande, 

Arkitekttrummade färg 


| 
| 
IH 

| 


trimmade färger. 


| 


Gummi- eller vinylgolv? 


Vilket golvmaterial bör Ni välja? Rätt och opartisk di 
rådgivning ger Trelleborg, som tillverkar bådell 
gummi- och vinylgolv. 


Komplett sortiment av golvtillbehor 1 bade gummi\y 
och plast. 


TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG | 


FIRMA 


SCHAKT & SPRANGNING 


Vibyholmsvagen 12, Älvsjö Tel. 4743 59, 47 43 60 


Vi utföra: ] 


TUNNELSPRANGNINGSARBETEN. i 
OVRIGA SPRANGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. | 


SCHAKTNINGSARBETEN. RALSPALNINGAR. i 
MURLAGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. | 
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ALUMINIUM 
TILL | 
SVENSKA MASSAN 


Nu har Goteborg fått ännu ett representativt aluminium- 
bygge — Industrihallen pa Svenska Massans utstallningsom- 
rade vid Skanegatan. Alla fasader ar kladda med trapetskor- 
rugerad aluminiumplåt TRP 38 fran AB Svenska Metallver- 
ken. Industrihallen är ett gott exempel pa hur aluminium kan 
ge en modern stalskelettbyggnad ett tilltalande utseende. 

Byggnaden innehåller dels en större utstallningshall (1600 mz?) 
dels en mindre (250 m2) som är lägre än byggnaden i övrigt. 

Primarstommen är liksom vaggstommen av stål. Pa vaggens 
horisontella U-balkar har trareglar monterats som spikbart 
fäste för ytterplaten. 

Den silvervita, eloxerade trapetsplåten TRP 38, som är av 
aluminiumlegering SM 5583 och har en tjocklek av 0,9 mm, 
har spikats på träreglarna med aluminiumspik. 

Glaslisterna i det 2,5 m höga fonsterpartiet liksom övriga 
plåtslageriarbeten är utförda av aluminium utan ytbehandling. 

Aluminium är ett idealiskt byggmaterial i alla klimat — det 
är motståndskraftigt och underhållsfritt — det är lätt att be- 


arbeta och hantera. 


Arkitekt: Ark. SÅR Nils Bier Eriksson, Göteborg 
Byggherre: Svenska Mässan, Göteborg. Entreprenör: AB 
Skanska Cementgjuteriet, Goteborg. Montör för al-fasaderna: 
Skanstorgets Bleck- & Platslageri, Göteborg. Eloxering: 
Ferrolegeringar Trollhätteverken AB, Trollhättan 


Plankskärm 


PLAN 


Trapetskorrugerad 


Stuprör — al.plåt Typ TRP 38 


Planen visar en huvudpelare med utfackningsvägg. Sektionen 
visar träregeln för spikning av väggens ytterplåt. 


1). Gipsplatta 
2. Diffusionstät popp 


3. Spontad träpanel 
SEKTION 


4. Värmeisolering 


6. Tropetskorrugerad 
al. plåt Typ TRP 38 __ 


Fråga alltid Metallverken om aluminium 


AB SVENSHA METALLVERHEN 


VASTERAS 


Stockholm e Göteborg e Malmé e 


Jönköping e 


Eskilstuna @ Sundsvall 
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LHI 


LIV 


darfor 
valjer de 


un idealisk funktion 


Sex starka skal for SILUX: 


H Latthanterligt med full friktion i alla 


lagen. Fönstret kan ställas öppet for 
vadring i vilken vinkel som helst. 
Jämn gang, fönstret alltid under pet- 
fekt kontroll,  friktionsmotstandet 
reglerbart. 


Absolut tat och dragfri konstruk- 
tion. Beslaget bestar av helt utfyllda 
enheter som indrivits i trikonstruk- 
tionen och som ligger helt innanför 
anslag och tätningslister. 11 mm an- 
slagslister och falsar samt S-formade 
anslagsindar ger bästa tätning. Dropp- 
nasa i Gverstycket, glasskena av lätt- 
metall i understycket. 

Sidohangda ytterbagar gör Silux lätta 
att tvätta. 

Praktiskt ventilationsbeslag laser fonst- 
tet i 3—5 fasta lagen. Godkänt som 
ventilationsfonster. 

SILUX-bagen kan f6rskjutas axiellt 
— bagen kan justeras in med beslagets 
stallringar. 

Tillverkas av omsorgsfullt utvalt virke 


— en garanti för stor livslängd. Den 
höga kvaliteten till trots har SILUX- 


[Rea | 
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m perfekt tätning 


a lägre kostnader 


Många typer att välja på 


Finns med såväl horisontal som vertikyis 
vridningsaxel för dels traditionellt 2- och 
3-bågsutförande, dels 1- och 2-bagsu)s 
förande med dubbelt isolerglas. Aven) 
kombination med över-, under- eller sid 
bågar, balkongdörrar, bröstningar, et 


fönstret ett pris som 
hör till marknadens 
lägsta. 


Standard- 
utföranden: 


Finns i alla förekommande normalstorlekar 
utfört i: 

Furu klass B SIS 

Med ytterbåge av teak och teaksulad karm 
Helt i teak 

Furu klass B med utvändig aluminium- 
klädsel. 


SILUX = horisontal bil 
sidohängd ytterbage — 
bekvämt att putsa. 


Provat vid Chalmers 


Enligt intyg 81255 av 23.9.1958 provades 
ett glasat SILUX Hz22 130 x 130 cm under 
25.000 Oppnings- och stängningsrörelser 
med en friktion som motstod 4 kg vid 
belastning på den horisontellt ställda bå- 
gens ytterkant. Vid okulärbesiktning efter 
provningen kunde inga skador iakttas hos 
beslagen. Fönstret löpte mjukt och tyst i 
lagren utan glapp av något slag. 


Framtidens fönster idag: 


SILUX Ho23 och V23 — 
billigare och bättre än 3-bågs- 
fönster 


Vi vill särskilt fästa uppmärksamheten på 
våra 2-bågs-3-glasfönster typ H23 och V23 
med 2-skikts isolerglas Duoterm i inner- 
bågen och enkelt standardglas i ytterbågen. 
Såväl konstruktivt som ekonomiskt är 
dessa väsentligt överlägsna 3-bågsfönster. 


Referenser: SÅ 


Elektrolux Laboratorium, 


St. Essingen 410 
Kv. Bågen nr 12, Halmstad 338 
Landskronahem, Landskrona 464 
Hjortmosseomradet, Trollhattan 728 
Folkets Hus, Norrk6ping 766 


Stockholms St. Yrkesskola, Sthlm 281 
Real- & Mellanskolan, Trollhattan 167 
Centrallasarettet, Uddevalla 887 
Volvo, Pentaverken, Skövde 282 
AGA:s Kont.- & Verkst., Goteborg 350 


Rekvirera Silux-katalogen 


som get mycket utförliga upplysningar om konsttuk- 


tion, montering, dimensioner, etc. 


OREBRO SUNDSVALL 


GOTEBORG STOCKHOLM 
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‘Laboratoriebyggnad 


isolering av tegelvaggar 
vid Tekniska Hogskolan 


Kgl. Tekniska Högskolan i Stockholm genomför för 
narvarande ett omfattande utbyggnadsprogram. 
De flesta institutions- och laboratoriebyggnader, 
som uppförts de senaste Gren, ar tillaggsisolerade 
med t-plattor. 


Arkitekt: Professor N. O. Ahrbom. 
Konstruktor: Nylanders Konsulterande In- 
genjorsbyrG, Professor H. Nylander, Bygg- 
nadsingenjér SBR K. Hernelind. 
Entreprenor:1)2) Byggmästare And. Dunder. 
3)Södra Entreprenad AB. 


Institutionsbyggnad för Arkitektur och Väg- och 
vattenbyggnadskonst 


J/1-stens och 1/2-stens Institutionsbyggnad för Lantmäteri 
stortegel i bärande resp. 
utfackade väggar 


Tilläggsisolering av 10, 
7 och 5 cm t-platta 
+ puts 


t-plattan har även an- 
vants som ingjuten iso- 
lering i grundmurar av 
betong 


D 


[FR ai 


TRAULLSPLATTFABRIKERNAS FÖRSÄLJNINGS AB 


Doktor Widerstréms Gata 76 - Stockholm - Pa Hägersten - Tel. 010/88 15 40 - Orceravd. 881550 - Tekn. avd. 8815 60 


i 
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OXALL 


| 


| 


| 


der beteckningen NOXALL har BBC i Sverige for svenska förhållanden utvecklat en 


ne tekniska ytbehandlingsmedel for bygge och industri. NOXALL har utarbetats med 


isyn till de stora krav den moderne arkitekten och teknikern ställer på en ytbe- 


idling av i dag. Med sina klart definierade tekniska egenskaper ger NOXALL lös- 


gen på de flesta ytbehandlingsproblem då extremt god beständighet mot klimat, kemisk 


erkan och mekaniskt slitage erfordras. 


; i Landskrona behandlad med NOXALL FASAD i färgerna vitt och brunt Väggmaterial: eternit; sockel: betong. 


| 
| 


IXALL levereras i ett stort urval tilltalande nyanser. NOXALL ger estetiskt  till- 


ande fasader. NOXALL är praktiskt taget underhållsfri och oberoende av underlaget. 


; B CHEMICAL COMPANY AB Industriavdelningen 


Hälsingborg tel. 260 20, Stockholmskontoret tel. 61 21 79/80 
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Bensinmotordrivet 
svetsaggregat 


Ageregatet består av en svetsgenerator 
driven av en bensinmotor. Motor och 
generator är med vibrationsdampare mon- 
terade pa en tvahjulig vagn med luft- 


TYP LZ 12-10/SLF-10 


för svetsning med maximalt 
3,25 mm normala belagda elektroder. 
Ett driftsäkert och lätthanterligt aggregat 
för svetsning på platser, där elkraft ej finns 


tillgänglig eller där anslutning blir 
dyrbar eller tidsödande. 


gummihjul. 


Generator 
ASEA typ LZ 12-10, 15-150 A svetsström. 


Motor 
FÄRE-GÖTA typ SLF-10, fläktkyld, encylindrig, 
tvåtakts bensinmotor, 10 hk, 2800 r/m. 


Dimensioner 
Längd: 1320 mm Bredd: 750 mm 
Höjd: 900 mm Total vikt ca 190 kg 


Begär broschyr och anbud! 


ASEASVETS 


ASEA 
— > SVETS 


AKTIEBOLAGET. ASEA SVETSMASKINER 


Stockholm 20, tel. 010/44 92 20 


Göteborg C Malmö V Gävle 
Stora Badhusgatan 20, Regementsgatan 52, S. Kansligatan 7 A, 
tel. 031/17 31 70 tel. 040/702 60. tel. 026/118 80 


MURARSTALLNING 
ar lätt 
att montera 


och har 10 ars stadga 


i konstruktionen 


Tillverkad ay prima granvirke 
Impregnerad och har lang livslangd 

Kan transporteras i planhiss och tippkarra 
Lattmonterad och stabil 

Jamn och ren att arbeta pa 

Tar litet utrymme vid lagring 

Fororsakar inget virkesspill 


i . : j kesinspektionen på grund av 
Behöver ej rensas, då den varken spikas eller ST ce 

stdllningens  stabilitet och 
skruvas 


Esse murarstélining lovordas av bygg- 
mästaren, murare och hantlangare 


för dess konstruktion samt av vr- 


säkerhet. 


ESSE BYGGNADSMATERIAL MURAR- 
SÖDERBÄRKE TEL. LUDVIKA 503 71 | STÄLLNING 
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Kokkarl och 
spisar smälte ned 
men Kockums rörkokplattor höll! 


Brunnshotellet i Ronneby — en 
av Europas största träbyggna- 
der — brann ned i november 
1959. Hettan var fruktansvärd 
(ca 13002) och rörledningar, 
kokkärl och andra metallföre- 
mål smälte ned. Bland ruinerna 
efter branden 
hittade man 
resterna aven 
Kockums-spis. 


Den emaljerade plåthällen var 
våldsamt förvriden och totalt 
förstörd. Men de fyra rörkok- 
plattorna av rostfritt stål var 
hela! Och inte bara det — när 
man kopplade ström på plattor- 
na visade det sig att alla fyra 
fortfarande 

fungerade med 
oförminskad 
verkningsgrad! 
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LX 


Varje byggfackman vet, att god värme- 
isolering (lågt k-värde) har avgörande be- 
tydelse för byggekonomi, bostadshygien 
och trivsel. Att fixera en generell gräns 
för mest ekonomisk isolering är inte möj- 
ligt. | stället måste isolereffekten ställas 
i relation till byggkostnaden. Först då 
kan Ni se objektivt på k-värdet. 


k-värdet (värmegenomgångstalet) anger den vär- 
memängd, som per m? och timme genomström- 
mar en konstruktion, om skillnaden i lufttem- 
peratur på ömse sidor är 1°C. 


HOGA k-VARDEN — OSUNDA BOSTADER 

Dålig varmeisolering medför sanitära 
olägenheter — kalla, dragiga innerytor, 
fukt på väggar och fönster. Därför har 
myndigheterna föreskrivit högsta tillåtna 
k-värden för olika konstruktioner. De 
uppfyller dock inte moderna krav på 
ekonomi och trivsel. 


STATEN PREMIERAR GOD ISOLERING 
Myndigheterna beviljar tillaggslan för 
flerfamiljshus med särskilt välisolerade 
konstruktioner. 


Ex. ur den statliga lånetabellen: 


Byggn.-del | k-värden | Tilläggslån 

Ytter- Lägre än 0,26 8—-14 kr/m? lägenhetsyta 
väggar | 0,46—0,55 0-4 kr/m? lägenhetsyta 
Vindss Lägre än 0,26 4 4 kr/m? lagenhetsyta 
bjalklag Högre än 0.26 


Inget tilläggslån 
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1/2 stens fasadtegel 
14 cm skiva 321 
av Rockwool 

1/2 stens murtegel 
Puts 


k = 0,24 
Förutsättningar: Byggnadsort Stock- 
holm, bränslepris 4,0 öre/m cal, ränte- 


fot 5,5 %o, amort.-tid 60 år. 
Beräkn. utförd av SAR:s Centralkontor. 


Kr/m?-ar 


i ToSIN— —_ 
Z 5g ans 
6: — | — AapyrayxosT¥ aaa 
5: — > 5 
TT AÄLALRosrnao || 
43 — 
I 
3:- +— = 
2:- I | 
LOÄNsLEK 
1:—T 
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 


0,24 k-värde 


BYGG EKONOMISKT — 


kontor i Sundsvall, Tel. 
Malmö, Tel. 759 65 


523 40 — 


LÅGA k-VARDEN 


-vardet 


— SUND BOSTADSEKONOMI | 
Med Rockwool som isolering ligger deff 


ekonomiska k-vardet för den dubble 
halvstens tegelvaggen i 
trakten vid c:a 0.24. al 


Det mest ekonomiska k-värdet ligger: 


självfallet pa olika nivå för olika kony> 
struktioner. Ar isolermaterialet dyrt i for 


hållande till sin effekt, blir det ekono: 


miska k-vardet högt ock bransleekonomir|y 


dalig. 


G 
Stockholms‘ 


f 


Ni nar 
Caves: 


uppenbarligen basta | 
lägsta kapital- och driftskostnad4 


resultat! 


p 


med ett verkligt högisolerande och pris- i 


billigt material. | 


Om Ni alltså ser objektivt pa k-vardet b 


finner Ni att Rockwool för de fleste 
konstruktioner är det billigaste och mes! | 
ekonomiska isolermaterialet. 


Därför har mer än vartannat hus, som) 
byggs idag, isolering av Rockwool. 


ISOLERA MED ROCKWOOL | 


4 
ll 
| @ 


ROCKWOOL AKTIEBOLAGET Huvudkontor 


i Skövde — Fabriker i Skövde och Gimo — Försäljn F 
Stockholm, Tel. 


340760 — Göteborg, Tel. 1971 40 4 


c 


2 


t 


b 


|\FOR PUTSERI 
BETONG 


ARKAUS FORMPLY WOOD 


WARKAUS-plattan är en med fenolharts limmad och yt- 
behandlad bjérkplywood, avsedd till formbyggnad för 
fputsfri betong. 

IWARKAUS-plattans ytor impregneras med ett special- 
"preparat av fenolharts. Impregneringen sker under högt 
ryck och hög värme och hiardas ytterligare därefter for 
tt öka ytans hårdhet och fasthet. 

IWARKAUS-plattans yta är viramonstrad. Viraménstring- 
jen förenklar efterbehandlingen av betongytan. 

il WARKAUS-plattans kanter är behandlade med ett grön- 
"färgat specialämne, som dels skyddar mot fukt, dels gör 
kanterna beständigare mot mekanisk åverkan. 


WARKAUS-plattan säljes genom: 
ERNSTRÖM & Co AB 


| [Göteborg Stockholm Örebro Sundsvall 
Tel. 175920 Tel. 452850 Tel, 119575 Tel. 502 20 


NORDSTRÖM & Co TRÄVAROR KB 
Stockholm, Tel. 45 26 60 


AB ANDSJÖ A. JOHNSON & Co 
Malmö. Tel, 705 50 Luleå. Tel. 102 40 


GENERALAGENT: 
KJELLBERG & HEDBERG AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 


| PANORAMAS 


- ett säkrare fönster 


PANORAMA S ar ett säkrare fönster av rejäl konstruk- 
tion som är effektiv i varje detalj och det är ett fönster 
som ger trivsel. PANORAMA S finns i alla kombinations- 
möjligheter, med horisontal- eller vertikalpivå av trä 
eller aluminium i förening med utåt- eller inåtgående 
balkongdörrar, sido-, över- eller underljusfönster. Finns 
även i kombination med PANORAMA fasadelement, be- 
klätt med aluminium, glas, emalj, eternit, träpanel etc. 
PANORAMA S aluminium tillverkas nu med specialhel- 
svetsade båghörn och eloxeras vid egen anläggning. 


SÄKRARE MOT OLYCKOR 
PANORAMA S i horisontalpivå 
har gångjärn ay patenterad ny 
konstruktion med SAKERHETS- 
SPÄRRAR. De Gr självspärrande 
och satter STOPP for ofrivillig 
omsvängning. Endast i fullt.och 
fast ventilationslage kan spar- 
rarna regleras for omsvängning. 
PANORAMA S ar därför gar- 
dinbesparande och har storm- 
och barnsäkerhet. 


SÄKRARE MOT DRAG — DAMM 
PANORAMA SS har effektiv 
överfalsning som helt täcker 
fönsterspringan och som även 
gör fönstret estetiskt fulländat. 
Gångjärnets konstruktion och in- 
falsning av karm i båge är byggt 
med sikte på maximal täthet. 
PANORAMA S har högsta tät- 
het mot drag och damm. 


— ett 


Ser eee ee ee 0 0 


E OLOF ANDERSSONS EFTR. TEL. 0410/15110 TRELLEBORG 
Var god sänd ytterligare information om PANORAMA S 
säkrare fönster för alla hus. 


AUTeSSsEt ekoko le ci sielicts: sö one 


POSIGGTESSEE Le jecsrieriele 0. ej 4 (sr 


SÄKER KVALITET 

PANORAMA S är kvalitet som 
ger största hållbarhet och är 
därför även billigare genom ree 
ducerade underhållskostnaders. 
PANORAMA S aluminium ar 
byggt med specialhelsyetsade 
båghörn som ger bästa stabili- 
tet. Gångjärnet har ett mini- 
mum ay lösa delar — enklare 
konstruktion som tillåter större 
påfrestning och som elimi- 
nerar risken för funktionsfel. 


ly VOR 


ooreoee oversee eee wo oO 


ee 666.8) 9ue 0 e "e006 ene te 
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VERMIKULITPUTS 
fir BRANDISOLERING av 


STALKONSTRUKTIONER 


DYRO R Jasaapuan 


akustikputs 


Vasagatan 9 


AB PUTS och BETONG Tel. 11160 
behandling VÄSTERÅS 


BUNDNA PRIMÄRLÅN 


och 


BUNDNA SEKUNDÄRLÅN E. W. Lundströms Mek. Verkstad Af 


S. Hamnområdet, LIMHAMN 
mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, Tel. Malmö 502 98, 524 38 
huvudsakligen avsedda för bostäder eller affärs- 
lokaler och belägna i städer och vissa stads- 
liknande samhällen, utlämnas av de till 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


DIESELMOTORER 


föreningarna. Byggnads- och Gravmaskinsreparationey 


Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel 
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ytjamnhet i särklass 

| lägsta fuktupptagning 
goda hållfasthetsvärden 
liten tjocklekstolerans 


högsta dimensionsstabilitet 
a SKIVAN Ey TOPPEN försäninosmössio 


Fackmännen upptäckte snart 
S-skivans höga kvalitet och 
dess stora användningsmöj- 
ligheter. I dag är S-skivan 
/ den mest sålda spånskivan i 
~~ landet. 


Helautomationen och den 
noggranna driftsskontrollen 
garanterar en hög och jämn 
kvalitet. Vårt eget laborato- 
| rium arbetar dessutom in- 
tensivt på att hålla högsta 
klass på S-skivan och ”om 
möjligt” kanske kunna göra 


den ännu bättre. 


S-skivan är den enda svensk- 
tillverkade spånskivan enligt 
system BEHR. 


AN 


SKOGSAGARNAS INDUSTRI AB, Aryd, Tel. Växjö 0470/740 40 gruppnr. 
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LAXA 


Vid tillverkningen av Holmen + = = 
Board tar vi arligen bort hela a or ila ion 
32.000 kg sand. Det innebär 


stora besparingar for Eri form 


av mindre slitage pa board- 
verktygen. Sandfriheten  till- 


sammans med Holmen Boards 


övriga förnämliga egenskaper 
ger Er en board som fackmän- 
nen betygsatt: Bättre finns ej. 


BACKA HOSJÖ A 
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ISOLERINGEN KOMMER FRÅN LAXÅ 


BRUK | 


Telefon: riktnummer 0584/108 80 | 


Era boardverktyg lider 


val inte av sandsjuka"? 


Laxå mineralull har hög isoleringsförmåga, den är elastisk, 
obrännbar, vattenavvisande, formbeständig och lättarbetad. 
Laxå-plattan är dessutom skaksäker och styv. 


Återförsäljare: Trävaru- och Byggnadsmaterialaffärer över | 
hela landet. | 


"Sandsjuka 


Sandsjuka yttrar sig i att 
verktygen blir slöa, tappar 
stinget och bettet. Ordina- 
tionen är ständigt densam- 
ma: renovering och omslip- 
ning. Och snart blir det 
återfall på nytt... 


saniedfri 


-— -—  =— ii ae ee — 


Sparre 
Dott 


dar vanliga farger inte racker till 


Findus har uppfört en ny cerealfabrik i Bjuv — en fabrik 
dar man skall tillverka bl. a. vallingprodukter och kakmixer. 


Kraven pa hallbarheten hos malningen i den nya fabriken 
var stora. Efter ingaende provningar valdes Dorco EPX. 


Var representant för södra Sverige rapporterar: 


”Till AB Findus nya cerealfabrik i Bjuv hor vi levererat EPX Grundfärg och Lack- 
färg till alla målade ytor liksom till maskinparken. 


Byggnaden är utförd i betong och tegel. Innerväggarna är putsade samt sandspacklade 
och därefter grundade med Dorco EPX Surfacer 7684, därefter lackerade 2 gånger med 
Dorco EPX-K 7664. De formgjutna taken är målade som ovan, dock ej sandspacklade. 
Betonggolven är behandlade enligt följande: ispackling på vissa trasiga ställen med 
EPX-Spackel, därefter 1 ging Dorco EPX-G 7668/6 (röd) samt 2 gånger 7668/113 (grå). 
Snickerierna grundade med Dorco EPX-V Grundfärg 7771/1 (vit) samt 2 gånger 
lackerade med Dorco EPX-V Lackfärg 7772. 


Samtliga maskiner och övriga stålkonstruktioner är behandlade med Dorco EPX-K 
Grundfärg 7669/3 (oxidröd) samt lackerade 2 gånger med EPX-K i blå nyans. 


Övrigt som är målat med EPX är: behållare och rännor på ”Ärtlinjen”. EPX har vid  Dorco EPX genomgår inte bara 
jämförelse med andra färger visat det absolut bästa resultatet. Vidare har behållare hårda praktiska prov utan testas 
av rostfri plat målats med EPX-K. Tidigare blev dessa behållare missfärgade och fula också kontinuerligt i Dorch, Back- 
på grund av saltsyra och sodalésningar. sins moderna och topputrustade 
laboratorier. 


Ing. Térneman är mycket imponerad av de goda resultat EPX visar.” 


Dorco EPX är mer än en färg — Dorco EPX är ett material 
man valjer, nar vanliga farger inte racker till. 


KVALITVETS- 


DORCH, BACKSIN & CO:s AKTIEBOLAG » AGNESBERG 
Tel. Goteborg G9 0160 


FABRIKANTEN 


år Ni högre kvalitet 


utan högre kostn 


Kraftkalk är hydraulisk kalk som ger mycket hard puts — 


lika hård rakt igenom 


2 Kraftkalkbruk har minimal krympning, varigenom 


krympsprickor normalt helt undvikas. 


Kraftkalkbruk kostar inte mer än 


vanligt bruk. 


Puts av Kraftkalk har god frost- 
beständighet. 


Iverkare SVENSKA SKIFFEROLJE 
Huvudförsäljare AB INTERPARES 


| 
; 1 
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Tio års erfarenhet från hela världen 
koncentrerad i en liten kompakt 
enhet: 

— Säkert ingen dålig grej, säger 
Ni som känner Flygts, men varför 
"världsmästare"? 

Jo, efter grundliga jämförelser och 
prov — en hård match i 15 ronder — 
har det visat sig att ingen annan 
länspump, som dr så lätt har så 
stor kapacitet vid så ringa ström- 
förbrukning. Därför vågar vi kalla 
BIBO "världsmästare". 


fantastiskt fotarbete 
lätt från plats till plats 


stor räckvidd 
upp till 28 meter 


hard punch 


största kapaciteten i sin viktklass 


topp-kondis 
hårdtrimmad Flygts-kvalitet rätt 
igenom 


vinnande stil 
stor arbetsprestation med liten 
kraftförbrukning 


stryktålig 

oöm, stabil, säker och har alltid 
krafter i reserv. Tappar inte sugen 
vid hård belastning. Tillsyn behö- 
ver bara ske var 3:e månad. 


Riktpris: 1.785:- Tillförd 4 

Rekvirera våra trycksaker! talkin een 
Flygts förknippas sedan länge med ett framgångsrikt pionjdr- FE 1 
arbete inom de mest skilda områden av pumptekniken. Aven : 
när det gäller drdnkbara IGnspumpar var Flygts först ”i ringen”. ee 


Idag visar BIBO att försprånget har hållits och utnyttjats väl. 
Flygts är pionjär även när det gäller uthyrning av länspumpar. 
1953 började uthyrningsverksamheten. Den blev en stor-succé. 
Tekniska data: Vikt 40 kg, 


3-fas motor 4 hk, 2800 r/m, 
220/380 V, 50 p/s, anslutn. 3” 


AKTIEBO LAG ET °o 200 400 600 800 1000 1200 


FLYGTS PUMPAR a 


STOCKHOLM Ö, Riddargatan 12, Tel. 010/63 04 40 GOTEBORG N, Kortedala Torg 6, Tel. 031/46 01 00. MALMO C, 
Grabrédersg. 5, Tel. 040/712 75. SUNDSVALL, Grénborgsg. 3, Tel. 060/502 50. NORRKÖPING, Tel. 011/685 90. KRISTINEHAMN, 
Tel. 0550/124 22. HALMSTAD, Tel. 134 88. BORAS, Tel. 033/317 50. UMEA, Tel. 206 40. SKELLEFTEA, Tel. 162 40. 


ATE-klockan ... 40.000 salda 


Denna mekaniska 
dörrklocka spar 
35:— per lägenhet 


Fler och fler byggher- 1 
e Väsentligt lägre kostnad för helt färdig rar går nu över till den 6 
anläggning nya, mekaniska ATE- I 
klockan som snabb- I 
monteras direkt i dörr ¢ 
Moi SR | eller foder utan vidare } 
installation. Man slip- I 
per ledningsdragningen [9 
for svagstromsanlagg- § 


® Snabbmonterad — inga efterlagningar 


0 Standardutforandet passar alla dérrtjocklekar 
mellan 38 och 60 mm - förenklar lagerhallningen 


@ God, behaglig ringeffekt — elegant utförande ning och spar pa det f 
- sättet mellan 35 och } 
Skicka efter vart broschyrblad med uttalanden i. 55 kronor per lägenhet. a 


fran ledande byggföretag. Prov (klocka mon- FORSALJNINGSAKTIEBOLAG 


terad pa klots) sands vid beställning mot KVA Olaus Petrigatan 6, Stockholm NC bt 
postforskott kr. 7:50. Tel.: vaxel 67 09 30 P| 


FÖR TAR SS ae 
OCH VÄGG 


MÅLERIFIRMAN 


HJ. LINDROS & SON 


Storgatan 6 — VÄRNAMO 


Tel. 102 82 - Bost. 113 17 


Nybyggnads- och Reparationsarbeten Grund 


forstarkning 
med hydrauliskt nedtryc A | 
Megapala} 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspalning, 


Fackkunnig personal 


Rértryckning under trafiii! 
leder 


Infordra kostnadsförslag 


A.-B. Grundférstarkning | 


reulisk Påltryckning 


Folkungagatan 3 Göteborg Tel. 15 201 
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OO 
[APETER/ : 


inredning och trivsam interior 


. för modern 


iB Kåbergs Tapetfabriks Detaljaffär 
30 Malmskillnadsgatan 30. Tel. växel 23 09 65 


KUPOLER 


— av akrylplast 
Enkla och dubbla 
med fläns 


eller för sarg 


Tala med 


RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 197690 


NYHET! Addo-x 
med mult-minne 


jor multiplikation med konstant faktor 
— bästa hjälp vid omsberäkning 


Vid många räknerutiner förekommer uppre- 
pade multiplikationer där ena faktorn är 
konstant t. ex. gemensamt å-pris, gemensam 
mängd eller den nu så aktuella omsen. 


Vid omsberäkning arbetar maskinens mult- 
minne automatiskt med den inställda oms- 
faktorn 1,042 (4,2 °%/o+1). Ni ställer endast 
in de tal Ni önskar oms spe 

på; maskinens multmin- 
ne gör. festen. Svaren 
avläser Ni bekvämt från 
remsan. 


Aldrig har en mer väl- 
utrustad Addo-X erbju- 
dits till så lågt pris soin 
nu. 


Addo-X modell 2341 
‘Pris kr 1.235, 


en bra bit bättre 


TEGELKÄRRAN 


som »byggarna» frågar efter 


Tillverkad av 32 x 2 mm stålrör och vinkeljärn 


Rödlackerad 


Luftgummihjul med kullager 
16 x 4”, 12x 4” och 10 x 3” 


TOC höjd Tano 1330 mm 
Fjulbredd felt sins 530 » 
Skalmbredd .....- 600 » 
Främre lastramens 
bredder SA 
HöjdE SE ns 350 » 


På beställning förses kärran 


med broms 


Finns i alla järn och byggnadsmaterialaffärer 


Bröderna Franssons Verkstads AB 
Fågelsta - Tel. Motala 30170 växel 
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GLAS 


inredning 


Yy 
Hp, Hl / 
AI 


Tala med 


FASAD- 


— starkt och 
underhallsfritt 
vaggmaterial i alla 
färger för såväl 


som fasader 


R RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 197690 


AB KONEHISSAR 


Tvdttstugeutrustningar 
Elspisar 
Kylskap 
Frysskap 
Frysboxar 


Se var utstallning 


— INFORDRA OFFERT — 


Omgående service av specialutbildade 
serviceman 


Elektriska AB 
Utanbygatan 11, Västerås Tel. 441 70 växel 


Vedevagslingan 5 — BANDHAGEN 
Tel. 86 61 84, -85 


FÄRG AB NORDIC 


Tel. 210676 - 219873 - 218491 
Filial: Gustafsberg - Tel. 0766/3107) 


Varme-, Sanitets- | Nybyggnader 
o. Gasinstallationer | Moderniseringar 
av alla slag | Reparationer 


färg för betong 


TRANSENOL akrylfärg med silikon ger Er möjligt 
att måla balkongplattor, socklar eller sådana ytor, sha 
ständigt utsättas for vatten. Aven lämplig for garagevpe 
gar, smörj- och tvatthallar. 
| 
te i 
ANGLOSIL betonggolvfarg ger liv och trivsel at gra 
tongytor. Samtidigt far Ni hygieniska, lattstadade golv | 
helt dammfria och som tål tvättning. Betongytan får 
halvblank, slitstark beläggning, som är resistent mot fi I 
oljor, bensin etc. j 
I 
Skriv eller ring till oss när det gäller isolering eller yt 
handling av byggnadsmaterial — vi kanske har en tösn 


u 


på Edert problem. 


Upplandsgatan 51 - STOCKHOLM - Tel. 302290 | 


OVERHEAD DOOR 


| 


Svensk jalusinorg 


| 
| 
i högklassigt utförand: 
tillv. i trä eller sta. 
Varmeisolerad, tystgal- 
ende, snabb att öppna il 
och stänga. jo 


så 
I 


Specialfirma i K 


portkonstruktioner i” 


inreg. varumärke | 


EINAR UNANDER A--B. 


STOCKHOLM — Tel. Växel 115947 och 11 59 97 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


JORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjör 

Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


' GENIÖR ANDERS AMILON 
IONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


TELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


3PGREN & ERICSSON 

KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 

Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


| 

.-E. BJERKING 

| Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

| Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


5 
'. BIERMERS INGENJORSBYRA 


Brunnsjégatan 3 C, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


| 
| 
| Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
| värderingar o. d. för husbyggnader 


BJURSTROMS GEOTEKNISKA BYRÅ 

| — Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 

| Riddargatan 12, Stockholm 

| Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 
Avd.kont.: Göteborg, Karlstad, Lidköping 
Grundundersökningar för samhällsplanering samt för 
byggnader av alla slag 


IVILING. SVERKER BLOM 

KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 
Tel. 31 08 70, 34 50 50 
Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 

3LOMGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


BLOMQVIST & KJELLIN 
Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79!!, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten SKORSTENSKONSULT 
ÅKE BOLMGREN Byggnadsingenjör SBR 


Östermalmsgatan 103, 5 tr. Stockholm Ö. 
Statisk beräkning av nya fristående 
skorstenar samt fällning av gamla. 


62 23 05 
Murningsfrågor. 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB 

Vattug. 9 A, Stockholm C 

Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Husbyggnadskonstruktioner 


BYGGANALYS AB 
Sthlm-Vällingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 
Mängdberäkningar och ekonomisk kontroll 


BYGGKONSULT 
VÄSTERÅS AB 


Vasagatan 32, Västerås. Tel. växel 102 40 
Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 
Kontroll 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 o1 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


AB Byggnadstekn. Radfragningsbyran B R 
BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 
Mass- o. kostnadsberakn. Anbud o. kontraktsférslag. Bi- 
trädande vid tvisteférhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag för partstalan m. m. Rådgivning i bygg- 
nadstekniska fragor 


INGENJORSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 
Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 


Ieee 
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KONSULTERANDE INGENJORER | 


CENTERLOF & HOLMBERG AB HEINERS KONSULTERANDE 1 
Malmö Lund Växjö INGENJÖRSBYRÅ AB 


STOCKHOLM, Kungsgatan 
Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader Tel. 20 52.85, 21.53 36 8 54 


Tvister. Besiktningar. Grunder. Specialité: Oljelagringsanläggningar || 
di 

.-O. TERANDE ERIK HEROLF 

GEOCDOVNERIRGNSUILE Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå AB) 


INGENJORSBYRA Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 | 


Biblioteksgatan 5, Östersund Tel.188 45 Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader ; | 
Grundundersökningar — Fullständigt laboratorium | 


Bygen FER DE EL Net aK Bestämning av jordarters skarhallfasthet, | 
Uckuiska och: #kouomusks Usrecning ar tillåten grundpakanning och sättningar \} 
e A S W HOLMS INGENJORSBYRA ti 

Le RE EEL SINISE ELD eS Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 i, 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. te 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. r 

Byggprojektering, Byggkontroller Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu-/ 
byggnader — Jarnvagar — Vattenratt ‘| 


Parkgatan 1111, Falun. Tel. 105 78 


FALLMANS INGENJORSBYRA AB CIVILINGENJOR BO HOLMSTEDT 
GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 se 
BORÅS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersökningar, Kon- Ryttmästaregatan 20, Malmö. Tel. 646 43, 601 02 ] 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning Byggnadskonstruktioner. Besiktningar. | 
m. m., Industriprojektering, Fjärrvärme- och Kraft- Kontroll. Värderingar. Grundundersökningar. 
byggnader | 
Ingenjörsfirman HEB HUSKONSULTBYRÅN AB t 
D TISTRAND. Boras Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck i df 
GANSKAN AM 2 STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1, Tel.vx. or0/230360 
Civiling. SVR V. Ganslandt. GAVLE, Kyrkogatan 28, Tel. 026/272 20, 272 64 iE 
Allégatan 60, Boras. Tel. 204 96, 260 96 Industri- och Husbyggnader, Planering, Byggnadskon | 
Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll struktioner, Utredningar, Kontroll. Ledamot av 1 
Besiktningar SKIF Svenska konsulterande ingenjérers förening 
GEOTEKNISKA BYRAN AB HUSTEKNIK 


John Marve, Civilingenjör SVR 
Gotabergsg. 1, Göteborg C 
Tel. 11 83 05, 13 20 30 


Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 2028 42 


Geoteknik — Projektering — Konstruktioner — Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Kontroll. Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 
GRANRUDS KONSTRUKTIONSBY. vias i 
NSBYRÅ Ingenjörsfirman JACOBSON & WIDMARK AF' 
Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 F. Jacobson, G. Lönnborg, H. Widmark i 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Besiktningar och kontroller Betong- & stalkonstruktioner 
Grundundersékning Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 
ALFRED HAGLUND STURE TA 38 . 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 4 J COBSSON INGENJORSBY 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 Trädgårdsgatan 9, Örebro. Tel. o19/18 49 02 
HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER Projektering, Konstruktioner, 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- Utredningar, Kontroll 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 
CIVILINGENJOR HANS HANSSON DAVID JAWERTH 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER KONSULT. INGENJORSBYRA AB | 
Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 Huvudkontor: Riksrådsvägen 67, Stockholm- a 
Tunnelbanestationen, Sthlm-VA4llingby. Tel. 87 07 22, -23 Avd kont RS 59 71 81, 59 63 60 ij 
Bostads-, industri- och kommunalbyggnader of ontor: 7ordgatan 33, Stockholm-Enskede 48 o1 278 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. Korsults för NORE CHa ee | 
INGENIOR SVEN HEDMAN NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra 
Kungsgatan 48, Stockholm Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 3550 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kolt 
; lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp 0! 
Byggnadskonstruktioner Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
Grunder och besiktningar m.m. i 
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Klubbvagen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


ADESJOS INGENJORSBYRA AB 
| Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 
I 


Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Väg- och Broprojektering 


RTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


IARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 oI 02 


AES KJELLGREN 
\ARS-ERIK MELLIN 


Konsulterande ingenjérsbyra 

Barnhusgatan 12, Stockholm C 

Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 

Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


;; KARRHOLM 


Tekn. dr 
Kungsgatan 17, Göteborg C. Tel. 112474, 112475 
Byggnadskonstruktioner 

| 


LÖKSPLANERINGEN 

Ingenjör Sylvia Norlin 

Rämensvägen 6, Johanneshov 

Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 

Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


| 
| 
| 


|. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
| KALMAR, Norra v. 44 A 


Tel. 132 85 
Byggnadskonstruktioner 


ILS LINDSTROM 
Blockgrand 5, Visby. Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


LOOSTROM & GELIN 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 


Civilingenjör 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 
| 


Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 

Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 

Ledamot av S.K.I.F. 


LÖFSTRÖM ROLF, Byggnadsingenjör SBR. 


Stockholm - Johanneshov, Vikstensvägen 5 
Tel. 49 61 32 


Rättsfrågor samt teknisk-ekonomisk revision 


CIVILINGENJÖR BERTIL MULLER 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 11 - 113 86 
Grundundersökningar - Industriprojektering 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


Ensam representant för förspända betongkonsiruktioner enligt system 
aLeobav 


BERTIL OLANDER vy 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 

Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 

Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 
RISBERG och STANG-LUND 
KONSTRUKTIONSBYRA 


Göteborg C. N. Liden 6. 
Tel. 11 37 10, 11 37 60 
Projektering, Konstruktioner och Kontroll 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR 


Konsulterande Ingenjérsfirma 
Drottninggatan 35, Gavle. Tel. 166 31, 246 41 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geoteknik 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSOKNING 


STOCKHOLM, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 02 35 

NORRKÖPING, Enebymov. 6, Telefon 011/657 79 

VASTERAS, Odensviplatsen. Telefon 021/196 50 

Rådgivande ingenjörer och geologer. 

Grundundersökningar för byggnadsverk och samhällsplaner. Grund- 
läggningsteknik, kontrollantskap och arbetsledning. Praktisk-geolo- 
giska utredningar m, m. 


TEKNISKA BYRÅN Ing. Narby 
Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 


Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri- 
byggnader. Kontroll, Besiktningar 


Forts. på nästa sida 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr 5 = LXXIII 


LXXIV 


Forts. fr. föreg. sida 


eed ianaiace Tn sn ene NA 


KONSULTERANDE INGENJORER 


SVEN TYREN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 


Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 

Tel. växel 23 16 35 

Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel 018/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


CIVILINGENJÖR BERNT WENNQVIST 
Konsulterande byrå 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 
Konstruktioner för Bro-, Hus- och Industribyggnader 
Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 


Torggatan 13 (Posthuset) BORÅS 
Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSBYRÅ 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1. 
Tel. o10/652560 

Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 


Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenförsörjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 
CIVILINGENJÖR SVR 
Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92, 13 19 52 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 


NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 
Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar 
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Ingenjörsbyrå 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 


Hus-, industri- och brobyggnader | 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar | 


F. WINTER AB 


VÄG- o. BYGGNADSBYRÅN | 


Tel. Umeå 169 98, Boden 129 09 
Stockholm 16 44 36, 16 51 90 | 
Göteborg 27 66 00 i ; 
Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. | 
Grundundersökningar. | 
Vi lämnar gärna kostnadstak för våra uppdrag | 


ÅKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 18 I 
Industrianläggningar av alla slag it 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 7 
Kontrollantskap, besiktningar 


ERIK ORNEBRING i 
SBR BYGGN.-TEKN. ING.-BYRA 

Herrgardsgatan 17, Karlstad 

Tel. 122 13 

Byggnadsritningar. Kontroll och Arbetsledning 


Elektroteknik 


INGENJORSFIRMAN BERGMAN & CO AB 
Konsulterande Elektroteknisk Byrå i 
Civilingenjörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, H 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 
Drottuinggatan 71 C, Stockholm. Tel Vx. 23 09 40 | 


INGENJOR STIG BERGSTROM 
Tekniska konsulteringsbyran 
Pilgarden. MALMO. Tel. 237 86, 97 86 13 


| 

! 

| 

| 
Leveransprogram för alla slag av el-installationer | 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar | 
| 

lj 

I 

I 


Konsulterande Ingeniörsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 


(Överingeniör Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) - 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C | 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. fö” > | 
el- och hissanläggningar. Kontroll, besiktningar och provningar ä 


Godkända besiktningsmän för revisionsbesiktningar 


Ferkensgränd 6, Stockholm 


| 
| 
ELKONSULT S. FORSLIND . 
Tel. 21 88 50 | 


Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRAN | 
G. Falk, W. Mebius | 


Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 


Program och ritningar för Elanläggningar 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


|| 


A. GRANQUIST 


ONSULTERANDE INGENIORSBYRA 
| Kyrkogatan 3 A, Malmö C. Tel. 373 76, bost. 543 36 
Projektering och leveransprogram för 
elektriska anlaggningar. 


4AVLEBORGS LANS ELEKTRISKA FÖRENING 
Gavle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 

Ingenjér Sven Wassberg 

Elprogram, Utredningar, Linje- o 

Revisionsbesiktning 


IEDSTROM KNUT, KONSULTERANDE 
NGENJORSBYRA 


| Stockholm, Lindstedtsvagen 2, Tel. 20 85 32 
| Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
| Utredningar, Kontroll och Besiktningar 
I 
}JUSKULTURS KONSULTATIONSBYRA 
Sveavägen 28-30, Stockholm C 
Tel. 11 94 90, -I 
Belysningsfragor av alla slag 
Elljus, dagsljus 


<EJLERS INGENJORSBYRA AB 


Växjö Tel. 174 80 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRÅGOR 


Värnamo Tel. 121 35 


'. WIDEBERGS ING.-FIRMA 

Konsulterande elektroingenjör. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlägg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna 


VIGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


2 PREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 
Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfragor. 


| 
| 
| 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 


Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 

Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag. 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 
Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
Värme — Ventilation — Sanitet 
Ledamot av: 
Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 
Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjörers 
Förening 
CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
VÄRME — VENTILATION — SANITET 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 


Konsulterande ingenjérsbyra för värme, ventilations- och 
sanitara anlaggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap for 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 


L. S. T. F. 
Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanlagg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Värnamo. Tel 129 86 

Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 
Ansluten till S.K.V.S. 
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LARSSON & Co, L. B. 
L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 


Riddargatan 12 
Stockholm O. Tel. 63 09 75 


G. LUNDQUISTS VARMETEKNISKA 
KONTROLL- & KONSTRUKTIONSBY RA 


Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
Projekterar anläggningar för: 

nga, värme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Förslag, Utredningar 
Rökgasanalys och verkningsgradskontroll 


MALMFELDT & WOLLTER 
KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Järntorget 3, Göteborg Sv. Tel. 240071, 24 80 06 
Värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. 
Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Östmarksgatan 13, Farsta 

Tel. 64 44 10, 64 44 20 

Avd.k. Safflegatan 9, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Medlem av S. K. V. S. 


RIBA, RORINGENJORSBYRAN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 61 83 73 
Konsulterande ingenjörer för varme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 


ELIS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB 
Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Vaxel 24 13 65 
Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitaranlaggningar. Utövar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 

Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBYRÅ 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Östgötagatan 41, Stockholm Sö 


Tel. 44 30 34, 44 30 36 
Konsulterande ingenjérsbyra för varme-, ventilations 


och sanitetstekniska anläggningar. N i | 
Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. 
Medlem iS. K. V.S. 

SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Söderköpingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 I 
Utredning, konstruktioner, kontroller i} 
och besiktningar för varme-, ventilations- 
och sanitaranlaggningar 


Konsulterande firma 


Bastadsvagen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 | 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG ie 
Konsulterande ingeniérsbyra | 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitari i 
anlaggningar. Kontroll och besiktningar | | 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm Va | 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Varme, ventilation, sanitet, kyla | 


WILSON & DAHL INGENIÖRSBYRÅ 


Vänskapsvägen 45, Stockholm K. Tel. 52 32 83, 51 75 10) 
Konsulterande ingeniörsfirma för värme-, ventilation pi 
och sanitetstekniska anläggningar | 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 9. Be 
Angteknik 


Varme — Ventilation — Sanitet 


F. SORENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 

Neptunigatan 3 i 
Konstruktionsbyra for varme-, ventilations- och fi 
sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besiktningar 


VÄRMEKONSULTEN | 
4 


— — — —ÅÄ —ttt" 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson | 
Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 | 
Bost. tel. 167 71 1 


Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitar! 
anlaggningar if 


| | plattor 
»{ILINDSTROM & SON 
ssiigen 4, Lidingö 
74.00, 65 74 40 

| 


a ium och -legeringar 
MENSKA ALUMINIUM- 
> ANIET Kungsg. 28, Sthlm 
9 20 
| 


al 
Bt 


och asfaltarbeten 
SREP. & ISOLERINGAR 

sugen. Tel. 79 16 20 

| ADS-AB SVEN A THUN- 

RH Stockholm Tel. 112154 

JIRGENDAHL & HÖCKERT 

(iernsg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 

“> ASFALT AB 

5). 19, Malmo. Tel. Vx 759 35 

fblageningar av alla slag 
itigolv, Syra- och oljebe- 

äh golv, Gardsplaner, Parke- 
' itser, Gangbanor, Balkong- 

Feringar m. m. 

WINTIASFALT AB 

Fesatan 13, Solna 

| 70 02, 27 32 74 

i ila slag av asfaltbeldggningar 

A i & CO Avesta 2 

i i ksstigen 19, T. 586 02 

J 0. Isoleringsarb. Taktaéckn. 

AF L. LINDQUIST, Box 260, 

m2. T. 16 52 00, -01, -02 
MGELASFALT. Edestav. 10 

meen. Tel. 47 51 17 


| 


är nsinredningar 
LARLSSON & SON Bleck- 
: | ageri, Smålandsstenar. T. 29 
mngsors Bleckkarlsfabrik 


för. Tel. 110 20 


| 
; 


}msisolering 

MANS KEM. TEKN. FABR. 
T. 27735 Tat-o-lon Fogkitt 
I 


| 


Iningsarmatur 

| ANNELL AB 
ingholmsvagen 16 

holm K. Tel. Växel 52 06 10 

ringar Sveavägen 17, 
ägen 7 

OSTERGARD & Co AB 

Hrandstroms gata 60 

holm Hä. Tel. växel 46 25 30 

projektering 


ing och betongvaror 

TONGINDUSTRI 

holm 30, Tel. 54 16 80 
TONGSANDER 

bret. Tel. Boden 650 16— 60 
GG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 

175 35, 60 38 30 


ian och platslageri 
A BLECK- & PLATSLAGE- 
IRKSTAD. Box 44052. Gbg 44 
ferkst. 23 5989. Bost. 23 68 76 
D. JOHANSSONS PLAT- 
SERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
NUSSON & LUNDBERG 
lageri. Västerås. Tel. 483 38 
DBRANDTS PLATSLA- 
[ Luleå 2 
29 74 


ÖPSREGISTER 


Bleck- och plåtslageri (forts.) 


B. K. OLANDERS EFTR. 
Bleck- & Plåtslageri, Ingelstav. 16, 
Norrköping. Tel 223 61 


Branddörrar 

Arboga Kassaskåp & Branddörrar 
Frövi. T. 155. Även glaspartier 
HJO MEKANISKA VERKSTAD 
Hjo. Tel. 111 00 

HARRY HOLMDAHL AB 

Ystad Tel. 136 75 

AB KASSASKÅP & BRAND- 
DÖRRAR Ulvsundav. 154, 
Ulvsunda Tel. 25 89 13, -14 

AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
Göteborgskontoret T. 19 21 80 
Malmökontoret T. 750 90 


Brandredskap 
DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54 00, 115400 


Butiksfasader och 
-inredningar 


STAL & ALUMINIUMFASADER 
Postg. 43. Gbg. 031/13 4257, 13 8007 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. Vaxel 44 96 55 

BORLANGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlange 

Tel. 136 90, 156 84 
ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 14495 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

OLOF AF FORSELLES 

Linneg. 57, Sthlm T. 62 15 15 
Bost. 62 12 14 Nybyggnader, Repa- 
rationer Spec. Grundforstdrkningar 
Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Storgatan 12 B, Skövde 
Tel. Kont. 133 31, bost. 153 33 
MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAC 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 

Byggnadsf:a HANS LINDAHL AB 
Grycksboväg. 60, Enskede 

Tel. Stockholm 71 67 62 

BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 
Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
BYGGMAST. NILS PERSSON 
Kyrkallén 14, Gällivare T. 102 99 
BERTIL REIBO BYGGMASTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
BYGGNADS AB STOLT & Co 
Borås, Rosendalsg. 10. Tel.vx. 171 30 
Uddevalla Tel. 180 37 


Byggnadsbeslag 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 
BYGGFORNERING AB 

Box 1, Hägersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 

Nybrokajen 7, Stockholm! 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

AB SANDBYMASKINER 

Södra Sandby Betongblandare 

Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 
AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 


F:A FINNO, Sthlm Ö 

Tel. 60 00 10 »Record-Automat» 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE, Sthlm Ö 

Tel. 60 00 10 » Fix-Rammer» 


Byggnadsmetoder 


AB BYGGFÖRBÄTTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 


F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 


CEDERS SNICKERI 
Håkansö, Piteå. Tel. 504 40 


Byggnadsställningar 
EBE-VERKEN, Strängnäs 
Ensamtillverkn. av EBE-murar- 
stalln. valvstämp & ställningstrall. 
BYGGMÄSTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Fors.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 


ABIT AB, Henriksdal, Nacka 5. 
Tel. 436516, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 
BJORN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

STANGA TAKTEGELFABRIK, 
Stanga. T. 29. Bost. ankn. Medlem 
av Kontrollradet for betongror. 
TULLINGE AB, Tullinge gard 
Tel. 78 09 56. Betongtakpannor 


Diskmaskiner 


DISHMASTER 
Artillerig. 2 A, Tel. 63 45 50, -51 


Dörrar och portar 


JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar _ 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 

OK — SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstavägen 12, Stockholm K. 
tel. 54 15 00 

Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Hälsingborg tel. 
260 75, Halmstad tel. 171 00, Växjö 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 217 76, 
Kalmar tel. 169 47, Göteborg tel. 
19 70 20, Borås tel. 193 10, Jönkö- 
ping tel. 158 00, Skövde tel.160 57, 
Norrköping tel. 341 50, Karlstad 
tel. 158 00, Örebro tel. 12 05 32, Es- 
kilstuna tel. 349 01, Borlänge tel. 
139 57, Gävle tel. 155 50, Sunds- 
vall tel. 575 85, Örnsköldsvik tel. 
115 80, Östersund tel. 168 27, Holm- 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 142 40. 


Elektriska anläggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 

AB GYLLING & CO, Stockholm 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T. 14 631 
Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 


Fasadelement 
ÅMÅLS SÅGVERKS AB 
Tel. Växel 0532/12000 


Fasadtegel 

ALMNÄS EGEND. TEGELBRUK 
Hjo. Tel. 160 07. Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavar 
i olika utföranden. 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 

AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanlägg- 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMPER, 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 

Den böjliga Skalex-luckan 


Frysfacksanläggningar 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T. 4401 80 Frigidaire 
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Farger o. fernissor 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Boras T. vx 277 35 


Fonster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
VAgrat eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafonster 
Aluminiumfénster 


ESKILSTUNA FABRIKSAKTIE- 
BOLAG. Eskilstuna Tel. 374 10 vx. 
GOTAVERKENS FONSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 8701. 
Goteborg 105992, Malmö 709 00 
Stal-, plast- och aluminiumfonster 
J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSAKER, Leksand. 

T. 16034 »VE-Fonster» 2 0, 3-glas 
med ventilation, original, p. 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 

UPPSALA TRAINDUSTRI 

Tel. 018/360 46 

Treglasfonster Red. pat. 
ATVIDABERGS-FONSTRET 

AB Atvidabergs Inredningar 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 
BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STROM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg ©. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
BROD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 
GARAGE & INDUSTRIPORTAR 
AB Box 863, Göteborg 8. T. 6601 86 
GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Gbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 
SVENSK RORFORADLING 

St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 
TNV-PORTAR, Ing. N. A. Green 
Box 64, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
Ing. f:a L. Kilstromer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmö. T. 706 00. 


Golvbelaggning 

HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Boras T. 27735 Fabr. KinnaT. 707 61 
LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Pilgrimsyv. 62. T. 18 12 11, 18 16 34 
SVENSKA GUMMIFABRIKS 
AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 
Gummiparkett 


Golv- och vaggplattor 
AB IFOVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 541140 


Gravmaskiner 
AB BRANNK:A GRAVMASKI- 
NER Alvsjo, T. 471933, 86 53 93 


Gravmaskiner uthyres 

AB ANDERSTORPS SCHAKT- 
MASKINER Anderstorp T. 740 
AB BORAS GRAVMASKINER 
Tel. 17570, Boras 
GRAVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 

AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 109 51. Utför: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 
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Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKANSKA ATTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


tsoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Hogands-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 

LAXA BRUK, Laxå T. 584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxd-Plattan 

AB ROCKWOOL, Skövde 

Tel. 106 50 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

AB BUTANGSVERKEN 

Box 75, Norrköping 

Tel. 341 35 (vaxel) 

AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 4405 95 
AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 

AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nykoping Tel. 114 17, 108 27 
LULEA SVETS & MEK. VERKST. 
Transportcisterner Tel. 127 33 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlange 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Ror - Grovplatror 
SVETSADE JARNKONSTRUK- 
TIONER Roddareg. 1. Jönköping. 
Tel. 211 36, 228 59 


Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB STRA KALKBRUK 
Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjorntorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 
INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12 000 


Klädskåp 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Kompressorer 

P. C. af BURÉN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 
Kylanlaggningar 

AB COLDREX KYLINDUSTRI 
Agat. 30, Karlshamn. 3537 - 3232 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 

INDUSTRI WIKO AB 

Arvika, Tel. 12 000 
Kylrumsdo6rrar 

HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Koksinredningar 

AB BALLINGSLOVS TRA- 
FÖRÄDLING Postadr. Ballingslöv. 
T. Hässleholm 31049, 31149, 312 49 


Cisterner - 


ÖSTRA RYDS SNICKERI 

Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 
Ledstänger 

AB HERRLJUNGA LED- 
STÅNGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTANGER 
(tra & plast), Box201 Gbg. 1.275575 


Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 
For all tapetuppsattning 


Ljuskopiering 

AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 1105 03, 
11 13 70, 137090, 13 83 17 


KJELLSTROMS FOTO- 
GRAFISKA AB. Kungsgatan 50 
Goteborg C. Tel. 172775 

Ljus- och Fotokopiering 

Cronafiex Kopior 

Skioptikon. Elektrostenciler 
Duplicering 

AB LJUSKOPIA, Smalandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
REKO, FOTO & ARKITEKT- 
KOPIA. Ljuskop. Reproduktions- 
anst. Skioptikonb. i farg & svart-vitt 
Braheg.4. Sthlm. T. 67 53 00, 6009 20 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Tel. Sthlm 20 30 40 
Masskopiering — Snabbservice 


Lattbetong 
SKOVDE GASBETONG AB, 
Sk6vde.T.10670.DUROXlattbetong 


Markiser o. persienner etc. 


DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kvalitetstillverkningar 

AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm O T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 8678 00 
METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 
Göteborg. Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 


AB TABOR 
Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 


Masugnsslagq, lattgranulerad 
RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 1 

Tel. Vaxel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 
DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 


Murbruksfabriker 


AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 


’ Plast och plastprodukte i 


LUDVIKA NYA MURBRU, 
Tel. Ludvika 112 00 | 
NYA MURBRUKSFABR 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 
Tel. 63 09 80 | 
STRÄNGNÄS MURBRUK 
FABRIK Strängnäs Tel. 2511 
Puts och Murbruk 


Målaremästare é 
CURT BÄCKSTRÖM MÅ 
OCH BILLACKERING Su’ 
Tel. 115 33, 117 66 


B. CEDLERT, Allhelgonag, | 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 1) 
HOLMQUISTS MÅLERI Al 
Linköping Tel. 267 50, Su 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 
Entr. för statl., komm. o. pt 
rättn. i hela landet 
T. JEPSSON AB | 
O. Storg. 168. Jönköping. T.) 


ARTHUR SÖDERLINDH 
firma, Stockholm. Tel. 67 21 


D 


Oljeeldningsanläggning 
AB PEGASUS 
Sthlm T. 63 17 30, Gbg T. 17 
»Villabrännaren Pan» 


ING.FIRMA C. A. STF 
BERG, Magasinsg. 3, Götejl 
Tel. 11 03 43, 11 79 19 EF 
Aukt. firma med el. behör fi 


SVENSKA NU-WAY AB [ 
Högbergsgatan 44, Stockhol 
Tel. 44 84 05 7 


VARME- & SANITETS AB} 
Luntmakargatan 32, Sthlm | 
Tel. väx. 23 01 95 


RAGNAR BERGSTEDT AJ 
Box 92, Göteborg 1, a 
Tel. vx 19 76 90. Snabblev. fl 


i skivor (PLEXIGLAS), staria 
format och tillskurna bitar; 2 
GLASFIBERPLAST i korrut: 
plattor och rullar 
Byggplastfolier 


KLOSTERS FABRIKERS E5 
Jönköping Tel. Växel 725 20, || 
Ledstangsprofiler | | 
NORELIUS & THORSSEL#: 
CARLBAUM & SONER I 
Drottningg.6, Gävle T.vx. 026): 
»Plant och korrugerat» Ez 


PLASTIC-PRODUKTER 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 614 
Allt i Plastglas I 
Esterlit (glasfiberarmerad esti 
Försäljes gm Skandinavisk; by 
nit AB. Lomma. Tel. 040/4,)t 
Gbg. Tel. 031/17 24 30. Sven, y 
varit AB. Sthlm. Tel. 010/1') | 
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Plattsattningar 


BODENS PLATTSATTNIB} 
Kakpl. golvpl., mosaik Tel. I 
JOHN ERICSSONS 
PLATTSATTNINGS AB Lil 
Norr Mälarstrand 74, Sthlm | 
Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 7 


OPSREGISTER 


| 
| 


siningar (forts.) 

| KAKELAFFAR 
IL Tel. 617, Repr. för 
äteby. Vägg- o. golvpl. 


| ngar 
HENNINGUTHYRNING 


| Sthlm Tel. 111136 
iisg. 1, Gbg T. 145216 
är, Malmo T. 18929 
äl, N-köp. T. 21744 
1 Sundsvall T. 551 49 
S\brandférs. pres. 

ver hela landet 


aL 
wFALT AB 
| C. Tel. 17 35 70 
ngar av alla slag 

| | INGSBOLAGET, Post- 


: Goteborg 8. Tel. 23 45 61 


rer 
i|KOPINGS VARMELED- 
INDUSTRI Järpås 

63. L. V. I. Plåtradiatorer 
HA AB GASACCUMU- 
 Stockholm-Liding6 


hk platarbeten 

(STRÖM & WIDEBÄCK 
Frgatan 16, Sthlm 

13 33, 53 26 03 

I VERKSTÄDER AB 

(-k »Sund Stainless» 


eprenorer 


ISSON & ARNEMAN AB 
batan 53, Stockholm 
18 90, 32 58 91 
ISSON & GJERDMAN AB 
ypgatan 8, Nyköping 
165, 119 65 
| NS AKTIEBOLAG 
lätan 16, Stockholm 
8 20 
ADE ROR I GOTE- 
i B, Goteborg 
Wdsg. 9 Tel. 14 56 63 
HANSSONS ROR 
a Tel. Eskilstuna 551 93 


I JONSSON 
lev. 259, Enskede 
el 71 02 20 


j KARLSSON RÖR F:a 
Hrog. 7 D Gbg S T. 16 04 00 


AUMBURG & Co 
idsgatan 24, Stockholm C 
po 80 
| SJÖGREN 
Samuelsgatan 16, Stblm 
21 60 Etabl. 1888 


I grus, singel, makadam 
ERGA GRUSVERK 

ags Åkeri AB 

At. 0155/177 50 


Ny upplaga 


Sanitetsporslin 

AB IFOVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakaregatan 32, Sthlm 

Tel. väx. 230195 


Skottkärror 

AB P J HÅKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trönninge-kärran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 11440 växel 
Ekebykärran 


Skyltar 


AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 36 25 55 


Sopkärl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermåla Tel. 12, 54 


Spånskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydöbruk 

Tel. Rydöbruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 8080 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING,Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FORSALJNINGSKONTOR 
Strykerskev. 1, Sthlm K, Tel.504571 
AB FORENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 2004 80, 208240 

AB GUSTA 

Stenforaddlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB OLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 
Stanley Mattsson Stenindustri 
Grebbestad. T. 59, bost. 159 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornasa T. Motala 700 43, 701 43 
Tornby- och jamtlandskalksten 
Gron marmor — Ekebergsmarmor 
OLANDS SANDVIKS BRUK AB 
Persnas) Tela12, 1125 212 
Byggnadskalksten — byggnadsmar- 
mor Granit — skiffer 


Storkéksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Goteborg Malmo 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


" Takbelaggning 


AB BYGGFORBATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 3076 18 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmö Tel. 73000 

Utför även större taktackningar 


Tapeter 


RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 


BORÅS TAPETFABRIKS AB 
Box 1. Borås. Borosan Betongta- 
peter, Specialimpregn., Ljushärdiga, 
Fuktabsorberande, Fuktavgivande 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 

1- o. 2-kupigt taktegel 
TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo. Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


RITTEKNIK FÖR BYGGNADSFACKET 


Trappor 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS -AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 


AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveay. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Traimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Travaror 

BORENSBERGS SAG&TRAFOR- 
ADL. Borensberg. T. Motala 401 24 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 

BR. LUNDBERGS TRAVARU- 
AFFAR. Arvidsjaur. Tel.Akkavarel 


BR. LUNDSTROMS SAG & HYV- 
LERI Vannasby T. Vännäs 203 65 


Tvattmaskiner 

JUNGA VERKSTADER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tatningsmaterial 

AB HENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 50 
»Seelastik» 


Vattenvarmare 

ABCA MORCK, Goteb. T. 173690 
Vattenvdérmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 


Vagmaskiner 
P. C. af BUREN AB, 


Rasundavag. 53, Solna 
Tel. 82 52 50, 82 52 61, 27 65 55 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 2064 


Angpannor 


MASKINF:AN THURE BERGH 
Karlbergsv. 45, Sthlm Va. 

Tel; 32.93.61, 32 93 63 

KuR helautomatiska ångpannor. 
MASKINF:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. högtrycks- 
panna. Ång-Jenny, ånggenerator 


Detta särtryck ur kap. »Ritningar i band 1 av BYGG (3:e uppl.) har tryckts med tanke på 
att det på ritkontoret torde vara praktiskt och arbetsbesparande att ha ett lätthanterligt 
häfte med råd, anvisningar och ritningsbeteckningar tillgängligt på varje ritbord. Pris 


Kr. 5:20 inkl. oms. 
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det ratta 
mot rota 


CUPRINO| 
CUPRINOL 
CUPRINOL 
CUPRINOL 
CUPRINOL 
CUPRINOL 
WPRINOL 


| (UPRINOL 


WPRINOL 


Tränger lätt in i träet 
Stoppar alla rötangrepp 
Urlakas inte 


Vänd Eder till fackmannen 


när det gäller 


BYGGNADSSMIDEN — OLJECISTERNER — 
MASKINREPARATIONER — 


TRANSPORTTANKAR M. M. 


MÅLSRYDS 
MEKANISKA VERKSTAD 


(Allan Gustafsson) 


Pa. Målsryd. Tel. Boras 033/492 22 - 49211 


Innehar svetsningslicens för oljecisterner 
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Nyköpings Åkeri AB 
Telefon Kontoret 0155 / 17750 | 
Grusverket Tystberga Tel. 0155 / 60258, 603mm 


Vi leverera GRUS, SINGEL och MAKADAM tilll 
husbyggnad, vägar och gårdar från ny grus-H 


verksanläggning i Tystberga 


TRANSPORTER av alla slag utföres medi 


större och mindre lastbilar 


Nu kan vi leverera mera 
tack vare nybyggda 
verkstäder i Krylbo... 


 JÄRN- 
KONSTRUK- 
TIONER. 


CISTERNER 
GROVPLÅT 


MEKANISKA 
ARBETEN 


AB AXEL G. JANSSON 
STOCKHOLM 
KATARINA BANGATA 77 TEL. VÄXEL 440595 


VERKSTADERNA I KRYLBO TEL. 0226] 11395 


; som sidohängt fönster 


Vrid-fäll-fönstret” 


Wn öppnas på två sätt genom omställning med handtag eller spak. Ett sido- 


Ingt fönster har lämpligt läge för snabbvändning och vid putsning av 


sens ytter- och innersidor. 


nderkantshängt fönster ger absolut dragfrihet samtidigt med största trygg- 


it för barnen, då fönstret kan låsas i önskat läge. 


| 
| 


lomslänkarnas konstruktion ger säker och vridfri baghallning. SIGE-fonst- 


It tillverkas i önskat träslag. Det kan även utföras i fasadelement med 
jOstningar bekldadda med olika material samt for två eller tre bågar. Det 
| 


vereras enligt SIS, Svensk Industri Standard. SIGE-fönstret är godkänt av 
ungl. Byggnadsstyrelsen enligt skrivelse av den 16 dec. 1959, Dnr B 6650. 


Ir närmare upplysningar och prisuppgifter tag kontakt med oss. 


| << så oc 
Tel. 73370 — Hans Michelsensgatan 2 — Malmo 


Istriktsrepresen tanter: 
brlänge: Sigfrid Mattssons Plattsättnings AB — Gävle: AB Bröderna Cederlöf — Halmstad: Kull & Hallberg AB — Linköping: 


röderna Larsson Linköping AB — Norrköping: AB P. Janson & Co — Stockholm: AB Arki — Östersund: H. Nyströms Kakelaffär. 


| 
| 
| 
| 
| 


a 


- ett stort steg framåt... 


Husb yegert 


ESCABOARD ar byg- 
gets allround-board. 
Det räcker nu med en 
enda boardtyp — 
ESCABOARD, som 
fyller alla de krav man 
har ratt att stalla pa 
hård board. 


Hemin redning 


ESCABOARD, med sin 
vackra, harda, tata och 
därigenom hygieniska 
och lättmålade yta, in- 
nebär ny standard för 
inredningsdetaljer. 


Snickeri- och möbelfabriker 


ESCABOARD ger stör- 


re konkurrenskraft tack 
vare sin vackra, mot- 
standskraftiga och lätt- 
målade yta. 

SCA tillhandahåller 
etiketter att fästa på 
produkter, som levere- 
ras omålade, 


HARD BOARD I SÄRKLASS 


Den patenterade tillverkningsmetoden ger Escaboard egenskaper, 
an å 3 ae _ - 

som radikalt skiljer den fran andra typer av hard trafiberskiva.} 

Escaboard har en vacker, slat, hard och tat yta, som ej suger farg 


i onödan. Escaboard ger Er därför 


Stora besparingar vid målning 
75 % av all hard board målas vid sin slutliga användning. Om 
Ni använder Escaboard far Ni ett fullgott resultat med mindref 


färg och betydligt kortare arbetstid. 


En helt ny hygienisk standard för 
omålad hård board 

Escaboazd är vacker även omålad. Den specialbehandlade ytan pap 
Escaboazd slår ”ifrån sig” damm och smuts. Den kan torkas medie 


en fuktig trasa utan risk för fiberresning.. i | 


LATT ATT BEARBETA 


Escaboard har hög kvalitet helt igenom. Den är därför lätt ate 


bearbeta för alla ändamål och ger vackra snitt. 


| 
| 
I 
ESSELTE, STHLM 60 | 
| 
} 


